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MEMORIAL DESCRITIVO - REFORMA E AMPLIAGAO CRECHE MUNICIPAL HELENA
AMIM FERNANDES (SEDE)

1. PRELIMINARES

O presente conjunto de especificagbes e descricdes tem por objetivo principal mostrar as
caracteristicas e o tipo de obra, como também o respectivo acabamento dos servigos que serdo executados
na REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE MUNICIPAL HELENA AMIM FERNANDES. As quantidades
levantadas no “Quantitativo” sdo orientativas, nao implicando em aditivos quando das medicoes dos
servigos, cabendo ao construtor a responsabilidade pelo orgamento proposto.

O empreiteiro ao apresentar o prego para esta construgdo esclarecera que nao teve duvidas na
interpretagéo dos detalhes construtivos e das recomendagdes constantes das presentes especificagoes, e
que esta ciente de que as especificagdes prevalecem sobre os projetos, sobretudo devera realizar uma
visita prévia de inspegéo e confirmar os servicos que deverdo ser realizados.

Canteiro de Obras: A empresa executora da obra sera responsével pelo fornecimento do material
necessario a implantagdo, assim como pela mobilizagdo, manutengéo e desmobilizagdo do canteiro de
obras. Apos a conclus@o das obras a area de instalagao do canteiro devera estar nas condigdes idénticas
as encontradas. Sem O6nus ao contratante. Todos os servigos preliminares ndo previstos, serdo de
responsabilidade da empresa executora, realizados com material préprio e sem &nus para o contratante. A
seguir sera descrito de forma simplificada o modo de execugéo da construgdo de cada unidade.

2. DISPOSIGOES GERAIS
EXECUGAO DA OBRA

A execug@o da reforma e ampliagdo da Creche Municipal Helena Amim Fernandes, ficara a cargo
da empresa contratada, empreiteira, apos processo licitatério, que devera providenciar a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica de execugéo da Obra, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA local ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, e atender as especificagdes deste memorial
e do contrato de prestagdo de servigo que sera celebrado entre a empreiteira e o Ente Federado
contratante. Para a execugdo dos servigos serdo necessarios ainda os procedimentos normais de
regularizagdo do Responsavel Técnico da Empreiteira, junto ao contratante, com relagdo ao comando da
obra, diario de obra, licengas e alvaras.

3. ESPECIFICAGOES DOS SERVIGOS
3.1 NORMAS GERAIS

3.1.1 Estas especificagbes de materiais e servigos sdo destinadas a compreenséo e interpretagéo
dos Projetos de Arquitetura e Planilha Orgamentaria, fornecidos pelo érgio responsavel.

3.1.2 As dimensdes das pegas especificadas nesses documentos foram adotadas apenas para
servir de base para se estimar o custo de construgdo. Com isso, faz-se necessaria uma revisdo geral
desses documentos e compatibiliza-los com seus projetos complementares.

3.1.3 Caso existam duvidas de interpretagdo sobre as pegas que compdem o Projeto de
Arquitetura, elas deveréo ser dirimidas antes do inicio da obra com a equipe técnica responsavel, que dara
sua anuéncia aprovativa ou nao.

3.1.4 Para eventual necessidade nas alteragbes de materiais e (ou) servigos propostos, bem
como de projeto, pela empreiteira, deverao ser previamente apreciados pela equipe técnica responsavel,
que podera exigir informagdes complementares, testes ou analise para embasar Parecer Técnico final a
sugestao alternativa apresentada.
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315 Todas as pecas gréficas devero obedecer ao modelo padronizado pela Associagéo
Brasileira de Normas Técnicas ~ ABNT, devendo ser rubricadas pelo profissional Responsavel Técnico da
Empresa Contratada.

3.1.6  Sao obrigagdes da Empreiteira e do seu Responsavel Técnico:

Obediéncia as Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e
Emprego.

Visitar previamente o terreno em Que sera construida a ampliacéo, a fim de verificar as suas condigdes
atuais e avaliar, por meio de sondagens, o tipo de fundac&o a ser executada para a edificagéo.

Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execucdo da obra, objeto do
contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao convenente, decorrentes de negligéncia,
impericia ou omissdo.

Empregar operérios devidamente uniformizados e especializados nos Servicos a serem executados,
em numero compativel com a natureza e cronograma da obra.

Na fase de execugdo da obra, caso sejam verificadas divergéncias e inconsisténcias no projeto,
comunicar a equipe responsavel.

Manter atualizados no Canteiro de Obra: Diario, Alvara, Certiddes, Licencas, evitando interrupgées
por embargos.

Estabelecer um servigo ininterrupto  de  vigilancia da obra, até sua entrega definitiva,
responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execugéo que por ventura venham a ocorrer nela.

Manter limpo o local da obra, com remog&o de lixos e entulhos para fora do canteiro.
Apresentar, ao final da obra, toda a documentacao prevista no Contrato da Obra.

Para a execugéo da obra, objeto destas especificagées, ficara a cargo da empreiteira o fornecimento
de todo o material, m3o de obra, leis sociais, equipamentos e tudo o mais que se fizer necessario para o bom
andamento e execugdo de todos os servicos previstos.

3.2 FISCALIZACAO

3.21 A Fiscalizagdo dos servicos sera feita pela equipe técnica, por meio do seu responsavel
técnico e preposto, portanto, em qualquer ocasido, a empreiteira devera submeter-se ao que for determinado
pelo fiscal.

322 A empreiteira mantera na obra, a frente dos servicos e como seu preposto, um profissional
devidamente habilitado e residente, que a representara integraimente em todos os atos, de modo que todas
as comunicacdes dirigidas pelo contratante ao preposto da empresa executora terdo eficacia plena e total, e

3.23 Fica a Empreiteira obrigada a proceder a substituicio de qualquer operario, ou mesmo do
preposto, que esteja sob suas ordens e em servigo na obra, se isso lhe for exigido pela fiscalizacdo, sem
haver necessidade de declaragdo quanto aos motivos. A substituic&o devera ser realizada dentro de 24 (vinte
€ quatro) horas.

324 Poders a fiscalizagéo paralisar a execucao dos servigos, bem como solicitar que sejam
refeitos, quando eles n&o forem executados de acordo com as especificagdes, detalhes ou com a boa técnica
construtiva. As despesas decorrentes de tais atos seréo de inteira responsabilidade da empreiteira.
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325 A presenca da Fiscalizagdo na obra, ndo exime e sequer diminui a responsabilidade da
Empreiteira perante a legislagdo vigente.

3.3 MATERIAIS E MAO DE OBRA

3.3.1 As normas aprovadas ou recomendadas, as especificagdes, 0os métodos e ensaios, os
padrées da ABNT referentes aos materiais ja normalizados, a mao de obra e execugdo de servicos
especificados, serdo rigorosamente exigidos.

3.3.2 A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessarios a execucéo das obras, de
propriedade do convenente, assim como das J& construidas e ainda n&o recebidas definitivamente, serdo de
total responsabilidade da empreiteira.

3.3.3 Ficar&o a cargo exclusivo da empreiteira todas as providéncias e despesas correspondentes
as instalag&es provisorias da obra, compreendendo o aparelhamento, mao de obra, maquinaria e ferramentas
necessarias a execucido dos servigos provisorios tais como: barracéo; andaimes, tapumes, instalacdes de
sanitarios, de luz e telefone, de 4gua, etc. Os servicos de terraplenagem seréo da inteira responsabilidade do
contratante da obra.

REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL HELENA AMIM FERNANDES (SEDE)
3.4 SERVICOS PRELIMINARES

3.4.1  Todo o perimetro do terreno devera ser fechado, na forma das exigéncias locais determinadas
pelo convenente, com instalagdo de tapume que devera ser executado com tabuas de 2,5 x 30 cm e chapas
de madeira compensada 1,10 x 2,20m e espessura de 6 mm, com pintura & base de cal branca.

342 As placas de responsabilidade técnica, placa de obra, sinalizagéo e inauguragdo da obra
serao fornecidas pela CONTRATADA. de acordo com as especificacbes da CONTRATANTE.

3.4.3 Deverdo ser executados barracées provisdrios para depésito, escritério, sanitarios, refeitério,
etc., numa area minima de 12,00m?, com paredes divisérias em chapa compensada de 6 mm, cobertura em
telha de fibrocimento 4mm e piso cimentado em todas as dependéncias, previsdo de vasos sanitarios com
caixa de descarga universal, lavatérios e pia de cozinha.

3.5 RETIRADAS

3.5.1 Asdemoli¢ées, remogdes e desmontagens necessarias para a reforma e ampliagéo da escola
serdo indicadas no projeto arquiteténico. Resumidamente, consistem dos seguintes servigos:

Remocéo do telhado e madeiramento de toda a edificagéo para reforma e ampliagéo, bem como das
portas e janelas existentes que sero substituidas.

3.6 SUPERESTRUTURA

VERGAS E CONTRA-VERGA

3.6.1  Todos os vaos de portas e janelas levaréo vergas de concreto armado com Fck =15 MPa, de
altura compativel com o vao (minimo 10cm) e ferragem minima de 2 vezes o diametro de 6,3mm, com estribo

de 5.0 mm a cada 15cm. Dever&o ultrapassar em, pelo menos, 30 cm de cada lado do vao.

3.7 COBERTURA
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3.7.1  Todas as coberturas, independentemente de detalhes do projeto, dever&o apresentar todos
0S acessorios necessarios para sua fixagdo e funcionamento, atendendo as especificagbes e recomendacgées

ESTRUTURA DE MADEIRA
3.7.2 A cobertura em Estrutura de Madeira serd composta por tercas, pontaletes, caibros e ripas
em madeira de lei tipo angelim pedra ou similar, tratada contra termita. Os pregos deverdo ser de ago zincado.

3.7.3 Todo o madeiramento a ser utilizado na estrutura deve ser tratado com pintura inseticida e
fungicida antes de ser fixado a estrutura.

3.7.4 Os defeitos acima relacionados devem ser conferidos visualmente em 100% do lote. O
estoque tem de ser tabicado por bitola e tipo de madeira, em local coberto e apropriado para evitar a acdo da
agua.

COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO PLAN

3.7.5 A colocagéo das telhas deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral e prosseguindo-se
em dire¢&o a cumeeira.

3.76 Na colocagdo das telhas ou na manutengéo do telhado, os montadores nao devem pisar
diretamente nas telhas, devendo utilizar tabuas que distribuam os esforgos

CALHAS, RUFOS E CONDUTORES

3.7.7 Serao executados em chapas de aco galvanizado, e instalados nos locais onde s&o
necessarios, independente de indicagbes no projeto.

3.7.8 Serao instaladas calhas ao longo do perimetro da cobertura, para conducdo horizontal das
aguas pluviais até os condutores verticais. A localizag&o dos condutores esta indicada em projeto.

38  IMPERMEABILIZAGAO

3.8.1 Deverao ser impermeabilizadas todas as vigas baldrame, com aplicagéo de tinta betuminosa
a frio (hidroasfalto) em duas demé&os, da marca Sika, VedaPren, Otto Baumgart ou similar.

3.8.2 Sobre as areas a serem impermeabilizadas com manta asféltica, sera executado bergo
regularizador em argamassa (cimento e areia média) no trago 1.3, e posterior aplicagdo de 2 demaos de
primer asfaltico a frio, marca Denver ou similar, para obter aderéncia satisfatéria da manta que seré aplicada.

3.8.3 Nos cantos de encontro entre as superficies horizontal e vertical, a manta devera assumir
geometria boleada continua (sem emendas), tipo “meia cana’, a fim de garantir total estanqueidade quanto a
uma eventual infiltrag&o de agua.

3.84 Uma vez concluida toda a impermeabilizacdo de manta asfaltica, devera ser executada a
proteg&o mecanica em argamassa de cimento e areia grossa no trago 1:3 com juntas de dilatagéo plasticas
de 3 mm de espessura e 10 mm de altura, espagadas a cada 1,00m.

3.9 ESQUADRIAS E VIDROS

JANELAS BLINDEX
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3.91 As esquadrias e visores deverdo obedecer rigorosamente, quanto a sua localizagdo e
execucao, as indicagdes dos projetos arquiteténico, as orientagdes do fabricante e as recomendagdes que a
seguir se apresentam.

39.2 As ferragens, sejam dobradi¢as ou fechaduras, deverdo ser em ago inox, com dimensées
compativeis as das pecas em que se fixarem e deverdo ser embutidas.

3983 As esquadrias indicadas em projeto arquiteténico séo esquadrias novas, as que nao
possuirem definicio (numeragéo) para o quadro de esquadrias, sdo existentes e devem receber apenas
pintura (restauragéo) novas.

394 A instalagdo dos vidros sera feita por sistema auto-estrutural, com pegas de aluminio
anodizado natural fosco, fixados a alvenaria por meio de parafusos e vedagbes de silicone.

395 Todos os demais acessérios (dobradigas, pinos, pivots, batedeiras, suportes, parafusos,
borrachas, escovas, etc) necessarios para a instalagdo e funcionamento das esquadrias, sdo de

3.96 Janelas dos banheiros, copa e depésito serdo em aluminio anodizado, tipo maxim-ar.
PORTAS DE MADEIRA

3.9.7 Todas as portas de madeira serdo em material semi-oco, do tipo prancheta, préprias para
pintura em esmalte sintético, devidamente encabecgadas, com aduelas e alizares, também em madeira e
diretamente chumbados na alvenaria, confeccionadas de acordo com o projeto.

3.9.8 As ferragens destas portas deverdo ser da marca Papaiz, Alianza, Imab ou similar, com
fechadura de cilindro em latao cromado de 70 mm, maganeta do tipo alavanca e dobradi¢as, em nimero de
3 (trés), de aco laminado com eixo e bolas de latdo de 3 14” x 3" x 2,4mm.

3.10  SOLEIRAS E PEITORIS

3.10.1 As soleiras e peitoris serdo executados em granitina. As pecas para os peitoris terdo
espessura de 2,5cm e sera prevista uma pingadeira com 1,0 cm de projecéo a partir da alvenaria.

3.10.2 As pegas deverdo ser maiores 1 cm em cada lado dos v&os das janelas.
311 INSTALAGCOES ELETRICAS

3.11.1 Todos os servigos deveréo utilizar mé&o de obra de alto padrao técnico, ndo sendo permitido
0 emprego de profissionais desconhecedores da boa técnica € da seguranga.

3.11.2 Todos os materiais basicos componentes como aparelhos e equipamentos a serem
instalados, deverdo atender aos padrées de fabricacéo e aos métodos de ensaio exigidos pela ABNT, assim
como as especificacbes complementares d a concessionaria local.

3.11.3 Também as especificacdes referentes a todos os servigos deverdo ser seguidas rigidamente
€ complementadas pelo que estd prescrito nas Normas Brasileiras pertinentes, no caso de eventual omissdo.
Qualquer alteragéo que se fizer necessaria devera ser submetida & apreciacéo da Fiscalizacdo, para a sua
devida aprovagé&o ou néo.

3.11.4 A denominagéo genérica dos simbolos técnicos nos projetos, tanto de instalagdo elétrica
como telefnica, abrangera os seguintes itens:

Entrada e medig&o para energia elétrica e QGDT para telefénica,

Quadros de distribuicdo de circuitos e respectivos cabos alimentadores para a elétrica. Caixas de
passagem telefénicas para o sistema dados e voz.
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Distribuico de circuitos de iluminag&o, interruptores e tomadas.
Distribuigao de tubulagdes de telefonia (dados e voz)

Fornecimento e colocagéo de lumindrias internas e externas.
SISTEMAS DE INSTALAGAO E PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS

3.11.5 Entrada e medico: O ramal de servigo (de responsabilidade da concessionaria local) sera
aéreo e (ou) subterraneo, e ira até o poste instalado na mureta junto ao portéo principal da edificagdo. Para a
energia elétrica o ramal de entrada e a medic&o serdo em baixa tenséo, instalados em mureta de alvenaria,
enquanto que para a telefonia o ramal de entrada ira da rede aérea publica até o QGDT.

envolvidos (“envelopados”) por concreto no trago 1: 3:5 (cimento, areia e brita) com 5 cm de espessura,
enterrados numa cava de 0,50 m de profundidade, com trajetéria retilinea até o quadro central de distribuicgo
dos circuitos. A entrada e a medicao da energia elétrica, bem como a entrada de telefonia, obedecerdo
rigorosamente aos padrées das concessionarias locais, respectivamente.

3.11.7 Quadro Elétrico: A alimentagéo entre os quadros serd por meio de dutos subterraneos e

cabas sintenax, sendo que cada quadro unitério (inclusive o geral) sera formado pelo seguinte sistema:
Barramento em cobre com parafusos e conectores.

Disjuntores unipolares, do tipo "quick-lag” (com suporte e parafusos), de 15 a 20A, e bipolares de 20
a 30 A, da marca Lorenzetti, GE, Fabrimar ou similar.

Disjuntor geral trifasico de protecéo de até 502, marca acima referenciada. Caixa com porta metélica
e pintura eletrostatica com chaves.

3.11.8 Quadro de Telefonia (Dados/Voz): Os cabos de telefonia serdo estruturados e do tipo
trancado, formando pares, marca Alcoa, Furokawa ou similar. No quadro geral (QDGT) — n° 03 (40x40x 10
cm) -, serdo fixados tantos blocos (BLI's), de acordo com a demanda exigida pelo sistema telefénico da
edificacéo.

3.11.9 Circuitos Elétricos Alimentadores

3.11.9.1 De cada quadro de distribuicdo partirdo o s circuitos alimentadores para atender a
iluminacéo, aos interruptores e as tomadas do interior da edificagéo, sendo que cada circuito sera protegido

por um disjuntor do tipo termomagnético, expresso no projeto elétrico.

3.11.9.2 Toda a rede de distribuicdo e alimentacéo de energia elétrica sera executada com

eletrodutos de PVC rigido rosqueavel da marca Tigre, Fortilit ou similar, bitolas compativeis com o ntimero de
do tipo sintenax, para maior seguranca no fluxo das cargas elétricas. Todos os circuitos deverdo ter sistema

3.11.9.3 Toda a rede de telefonia (dados/voz) também sera executada com eletrodutos de
PVC rigido rosqueavel, bitolas em fungéo do cabeamento estruturado a ser instalado.

3.11.10 Condutores Elétricos

Para o alimentador geral de energia eletrica, sera utilizado cabo de cobre, témpera mole, com

isolag&o para 750 V, do tipo sintenax, temperatura de servigo 70°C e segdo nominal variando de 10mm2 a
25mm?, marca Pirelli ou similar.
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3.11.10.1 Para a alimentac&o elétrica interna da edificagédo, devera ser empregado fio de cobre
com capa plastica e isolagdo para 750 V, ou cabo de cobre (cabinho), também da marca Pirelli ou similar,
com segbes nominais variando de 1,5mm? a 4 mmz,

3.11.10.2 Todos os condutores deverao ser submetido s ao teste de continuidade, sendo que
0s ultimos pontos de cada circuito dever&o ser testados quanto a voltagem e amperagem disponiveis na rede
da concessiondria local, com todas as luminarias acesas, permitindo-se nesta situagdo somente uma queda
méxima de 4%.

3.11.11 Caixas de Passagem

3.11.11.1 Para a rede de energia elétrica seréo empregadas caixas de passagem estampadas
de embutir, formatos octogonal (4"x4”), hexagonal (3"x 3") e retangular (4'x2"), todas confeccionadas em
chapa de ferro esmaltada n° 18, com orelhas de fixacéo e “know — out” para tubulagées de até 1" (25mm).

3.11.11.2 As caixas de telefonia serso de embutir, chapa metalica n° 18, com dimensées de 10
x 10 x 5 cm, entrada/saida de até 1" (25mm), com tampa Cega na cor cinza e furo central para passagem do
cabo telefénico,

3.11.12 Luminarias, Interruptores e Tomadas

3.11.12.1 As luminarias ser&o do tipo de sobrepor do tipo prisma para 2 x 20w e 2 X 40w,
conforme projeto elétrico, com anteparo de aluminio refletor e aletas metalicas, em perfil de ago esmailtado
na cor branca e prote¢do anticorrosiva.

3.11.12.2 As ldmpadas dever&o ser do tipo fluorescente para 20w e 40w, tonalidade luz do dia
e base do tipo encaixa bipino, da marca Osram, GE, Phillips ou similar.

3.11.12.3 Os soquetes serdo do tipo com acéo telescopica, par a evitar Queda de lampadas,
contato por press&o, grande durabilidade eresisténcia mecanica, isentos de COorros&o nos contatos e auséncia
de trincas no corpo.

3.11.12.4 Os reatores ser&o eletrénicos de alto fat or de poténcia (FP = 0,97), carcacga revestida
interna e externamente e com base anti-corrosiva, para lumindrias de 2 x 20w e 2 x 40w, da marca Intral,
Phillips ou similar,

3.11.12.5 Os interruptores empregados serdo de uma ou duas secdes e three —way, silenciosos
€ com teclas de embutir, unipolares de 10A e tensdo nominal conforme estabelecida na rede elétrica local,
placa em poliestireno cinza (alto impacto), marca Pial, Lorezetti ou similar.

3.11.1286 As tomadas serdo de embutir na parede, tipo universal, redondas e fosforescentes,
com haste para pinos chatos e redondos, segundo normatizacdo recente da ABNT, unipolares de 15 A e com
tens&o nominal segundo a rede elétrica local, com placa de poliestireno cinza de alto impacto, da marca Pial,
Lorezetti ou similar. Deverzo também ser testadas por voltimetros para maior certeza de sua producéo efetiva.

3.11.13 Diversos

3.11.13.1 Todas as instalagdes, tanto elétrica como telefdnica, deverdo ser testadas E
entregues ao Contratante a contento e em pleno funcionamento, ficando a Empreiteira responsavel pelo
pagamento das taxas e demais despesas decorrentes de sua ligagéo a respectiva rede publica, devendo ser
apresentada a declaragédo de cada concessionaria de que cada entrada foi vistoriada e que se encontra de
acordo com as normas locajs.

3.11.13.2 A instalaggo telefonica / internet devera ser executada de acordo com o respectivo
projeto, sendo que sua rede devers ser independente e totalmente separada da rede elétrica.
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3.11.13.3 Todos os aparelhos de iluminagao, interruptores e tomadas deverdo ser aterrados,

em obediéncia & Lei Federal n°. 11.337, de 26 de julho de 2008, que disciplina a obrigatoriedade do sistema
de aterramento nas instalagdes elétricas da s edificagées, mesmo aquelas de pequeno porte, com a utilizagéo
de um condutor - terra em cada aparelho elétrico.

3.12  INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS
INSTALAGOES HIDRAULICAS

3.121 Todas as instalagdes de agua potavel deverdo ser executadas de acordo com o projeto
hidraulico, que estara fundamentado na NBR 5626/98.

3.12.2 O abastecimento de agua potavel s e dara de forma independente, mediante cavalete proprio
de entrada da agua com medidor, segundo padrdes da concessionaria local, e atendera toda a demanda
necessaria prevista no projeto.

3.12.3 O sistema de alimentagéo utilizado sera o indireto, ou seja, a partir do cavalete com medidor,
o liquido potével fluird até ao reservatério elevado, constituido por material de fibrocimento ou poliuretano e
com capacidade de 1.000 litro, estacionados sobre laje elevada de concreto armado.

3.12.4 A tubulago prevista no projeto hidraulico alimentara, por gravidade, todos os pontos de uso
efetivo da edificagdo.

3.12.5 Todos os dutos da rede de agua potavel serdo testados contra eventuais vazamentos,
hidrostaticamente e sob presséo, por meio de bomba manual de pistéo, e antes do fechamento dos rasgos
em alvenarias e das valas abertas pelo solo.

3.12.6 Dutos e Conexdes

3.12.6.1 Os dutos condutores de agua fria, assim com suas conexdes, serdo de material
fabricado em PVC soldavel (classe marrom), da marca Tigre, Fortilit, Amanco ou similar, e bitolas compativeis
com o estabelecido no préprio projeto.

3.126.2 N&o serdo aceitos tubos e conexdes que fore m "esquentados" para formar ‘ligacGes
hidraulicas” duvidosas, assim como materiais fora do especificado, devendo todas as tubulagdes e ligagdes
estar de conformidade com a NBR 5626/98, i nclusive as conexdes e os conectores especificos, de acordo
com o tipo de material e respectivo didmetro solicitado no projeto.

3.12.7 Reservatério Elevado e Barrilete

3.12.7.1 Este sistema ser4 formado pelo seguinte conjunto: 2 (dois) reservatérios com
Capacidade de 1.000 litros cada, interligados entre si (tipo by-pass), com limpeza e extravasor, “ladrdo’, para
cada caixa, ramal de saida na vertical com coluna minima de 0,85 m (do fundo da caixa), tubulagéo inicial de
60mm e registros de gaveta brutos para controlar o fluxo do liquido e dar suporte a uma eventual e necessaria

de agua armazenada.
INSTALAGCOES SANITARIAS

3.12.8 As instalagbes de esgoto sanitério serdo executadas de conformidade com o exigido no
respectivo projeto, que devera estar alinhado e de acordo com a NBR 8160/99.

3.12.9 Estas instalagées deverio ser executadas por profissionais especializados e conhecedores
da boa técnica executiva, assim como os materiais aplicados deverao ter procedéncia nacional e qualidade
de primeira linha, descartando-se quaisquer produtos que nio atendam as normas pertinentes da ABNT e do
Inmetro.
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3.12.10 Nos ambientes geradores de esgoto sanitério, como sanitérios, copa e area de servigo, cada
ramal secundario sera interligado ao seu respectivo primario, seguindo este até a primeira caixa de passagem
mais proxima, quando entéo sera constituida a rede externa que se estendera até a caixa de inspecéo, antes
do sistema fossa/sumidouro, no qual ser&o langados os efluentes finais do esgoto doméstico. Caso exista na
localidade do ente federado rede publica de esgoto, obrigatoriamente os efluentes seréo nela langados.

3.12.11 As tubulagdes da rede externa de esgoto, quando enterradas, devem ser assentadas sobre
terreno com base firme e recobrimento minimo de 0,40m. Caso nestes trechos ndo seja possivel o
recobrimento, ou onde a tubulagdo esteja sujeita a fortes compressées por choques mecénicos, entdo a
protecdo sera no sentido de aumentar sua resisténcia mecanica.

3.12.12 Ainda devera ser prevista no projeto de esgoto sanitario, tubulacéo vertical de ventilacao,
“suspiro”, conectada a cada ramal primério, que devera ter continuidade além da cabertura, em pelo menos
1,00 m acima desta.

3.12.13 A fim de se verificar a possibilidade de algum vazamento, que eventualmente venha a ocorrer
na rede de esgoto por deficiéncias executivas, todas as tubulagées, tanto a primaria como a secundaria, seréo
submetidas ao teste de fumaga ou ao teste da coluna de agua.

3.12.14 Ap6s a execugéo deste teste, toda a tubulag@o do esgoto sanitério que passa pelo piso da
edificagéo sera envolvida com areia lavada para protegdo do material, antes do reaterro e compactacio das
cavas.

3.12.15 Tubos e Conexdes

3.12.15.1 Para 0 esgoto primério interno, os tubos ser&o de PVC rigido branco, diametro minimo
de 100 mm e com ponta e bolsa de virola, junta eléstica (anel de borracha), conexdes também no mesmo
padréo, todos da marca Tigre, Fortilit, Amanc o ou similar.

3.12.15.2 Os ramais de esgoto secundario interno, bem como suas conexdbes, serdo em tubo
de PVC rigido com ponta e bolsa soldavel, bitolas variando de 40 a 75 mm, todos da marca Tigre, Fortilit,
Amanco ou similar, ndo sendo permitido o aquecimento de tubos e conexdes para formar emendas ou curvas,

3.12.16 Caixa Sifonada e de Gordura

3.12.16.1 21.3.1. Dever&o ser instaladas caixas e ralos sifonados nos locais indicados em
projeto, além de uma caixa de gordura na area de servigo coberta, todas as pegas em material de PVC da
marca Tigre, Fortilit ou similar, dimensées minismas de 150 x 150 mm e saidas de 50 a 75 mm, com caixilhos,
grelhas metalicas e sistema de fecho hidrico.

3.12.16.2 As caixas de passagem e de inspec&o ser&o | ocadas conforme o projeto, sendo gue
a primeira, nas dimensées de 60 x 60 x 60 cm, devera ser confeccionada em alvenaria revestida com massa
e tampa de concreto, enquanto que a segunda sera do tipo pré-moldada @ 60 cm e também com tampa de
concreto.

3.12.17 Sistema Fossa — Sumidouro

3.12.17.1 A fossa séptica, por ser uma unidade de tratamento primario de esgoto doméstico,
na qual e feita a separagdo e transformacdo da matéria sélida contida no lodo, e o sumidouro um
compartimento sem laje de fundo, que permite a penetracéo do efluente liquido da fossa séptica no solo, este
sistema devera ser previsto e executado, com base na NBR 7229/93, caso a localidade do ente federado nao
disponha de rede puiblica para esgoto sanitario.

3.1217.2 Para a fossa séptica, os procedimentos executivos serdo conforme os servigos abaixo
descritos:



No formato retangular, prevendo atendimento médio de até 14 pessoas/dia, as dimensdes
geomeétricas minimas terdo por base 2,50 m (comprimento) x 0,90 m (largura) x 1,50 m (profundidade),
totalizando uma capacidade receptiva de esgotamento efetivo de efluente em aproximadamente 2,7 m* (2.700
litros).

Para o formato retangular, o fundo da fossa devera ser compactado, nivelado e coberto com uma
camada de 5 cm de concreto magro, no trago préatico de 1 saco de cimento de 50 Kg: 8 latas de areia grossa:
11 latas de brita: 2 latas de agua, utilizando-se lata de 18 litros para produzir 1 m* de concreto; para o
levantamento das paredes serzo empregados tijolos ceramicos, maci¢os e (ou) blocos de concreto, sendo
que durante a execucdo da alvenaria serdo colocados os tubos de entrada e saj da (de PVC @ 100 mm) e
deixadas ranhuras para encaixe das placas de separagdo das camaras. As paredes internas do
compartimento deverdo ser revestidas com argamassa no trago de 1 saco de cimento de 50 Kg: 5 latas de
areia meédia: 2 latas de cal: % lata de agua de amassamento. A laje de cobertura da fossa sera em concreto
armado, com minimo de 6 cm de espessura, confeccionada no trago pratico de 1 saco de cimento de 50 Kg:
4 latas de areia grossa: 6 latas de brita: 1 lata de agua, utilizando-se lata de 18 litros para produzir 1 m* de
concreto, e malha de ago CA-60 @ 4.2 mm a cada 20cm.

Na fossa séptica retangular a separagéo das camaras (chicanas) e a tampa de cobertura serdo feitas
com placas pré-moldadas de concreto armado. Para a separagéo destas camaras serdo necessarias cinco
placas: duas de entrada e trés de saida, sendo que todas elas terdo 5 cm de espessura e serao produzidas
in loco, de acordo com o traco acima exposto,

3.12.17.3 O sumidouro sera executado segundo o seguinte:

Na sua construgéo devera ser mantida a capacidade receptiva de esgotamento efetivo do efluente de
esgoto em 2.700 litros, para um atendimento medio de 14 pessoas/dia.

Em fungéo desta capacidade o sumidouro podera ter contorno geométrico tanto retangular como
circular, mas sempre afastado em cerca de 3,00 m (minimo) da fossa séptica,

Por questéo de estabilidade de assentamento no terreno, o sumidouro devers ter geometria circular
(nada impedindo que ele tome formato retangular), com dimensées minimas de 3,00 m (profundidade) x @
2,00 m (diametro), portanto, doravante, a descrigao deste compartimento referir-se-a apenas a uma geometria
circular.

As paredes serdo formadas por aneéis pré-moldados de concreto, devendo eles apenas ser colocados
uns sobre os outros, sem nenhum rejuntamento, a fim de permitir o escoamento liquido dos efluentes
sanitarios,

No seu fundo devera apenas ser colocada camada de brita para se obter uma taxa de infiltragdo maior
€ mais rapida junto ao solo subjacente, além de uma camada de terra de cerca de 20 cm sobre sua tampa,
que devera ter e =6 cm e ser de concreto armado.

3.13  INSTALACOES PLUVIAIS

3.13.1 A tubulacio da rede prevista no projeto escoara, por gravidade, todo o volume de agua pluvial
captada e acumulada nas calhas da cobertura da edificagéo.

3.13.3 Tubos e Conexdes

3.13.3.1 Tanto os tubos como as conexdes seréo de PV C leve branco do tipo esgoto, marca
Tigre, Fortilit, Amanco ou similar, e bitolas compativeis com o prescrito no projeto.
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3.13.3.2 Na saida de cada ramal captador, nas extremidades das calhas de cobertura, devera
ser prevista a instalagéo de ralos hemisféricos em ferro galvanizado, diametro compativel com o tubo de
queda, a fim de se evitar o acimulo de detritos e o consequente entupimento do ramal.

3.14  APARELHOS, METAIS E ACESSORIOS

3.14.1 A colocagdo de lougas e metais sera executada por profissionais especializados e
conhecedores da boa técnica executiva, devendo cada peca ser devidamente colocada na posigéo indicada
no projeto arquiteténico, com especial atencao as indicagbes que constarem nos projetos de instalagao
hidraulica e de esgoto sanitario. Tao logo instalados, tanto as lougas como os metais serao envoltos em papel
e fita adesiva a fim de protegé-los de respingos da pintura final,

3.14.2 Lougas e Bancadas

3.14.21 Todas as lougas seréo da cor branca e da marca Incepa, Deca, Celite ou similar.

3.14.2.2 Os vasos sanitdrios serdo possuidores de sifao interno, fixados com parafusos de
metal cromado tipo castelo, vedaggo no pé do vaso com bolsa de borracha, cromado, tubo de ligagdo cromado

para entrada d'agua da parede ao vaso metdlico e canopla cromada, todas as pecas com diametro nominal
de 38 mm (1.%4").

3.1423 Os lavatérios serdo sem coluna de 45 x 33 ¢ m, aproximadamente, de primeira
qualidade, fixados com buchas do tipo S8 e parafusos metalicos.

3.14.2.4 O tanque da drea de servigo coberta sera fixado com buchas S10 e parafusos
metalicos.

3.1425 A pia da cozinha conjugada 2 bancada, tera formato retangular em aco inoxidavel,
fosco e ndo imantado, tamanho n° 2 (30x40x25), em material de procedéncia nacional AlS| 304.

31426 Saboneteiras, porta toalhas e papeleiras serdo de louga branca, marca Deca ou
similar,

3.14.3 Metais

3.14.3.1 Valvula de descarga cromada com canopla, diametro nominal de @ 38 mm (1 "), da

marca Hydra ou similar.

3.14.3.2 Os metais que irdo complementar as lougas deverdo ter marca Deca, Esteves ou
similar e colocados segundo a seguinte descrigdo: ligagdo flexivel metalica de 14" (13 mm), siféo de copo e
valvula de escoamento, ambos metalicos cromados de @ 38 mm x 25mm. Para o tanque estes metais serdo
compativeis com sua vazdo de escoamento.

3.14.3.3 As torneiras serdo cromadas, também da marca Deca, Esteves ou similar.

3.14.3.4 Os registros de gaveta serdo de bronze, colocados de acordo com as dimensdes e a
localizag&o do projeto de instalagdes de agua fria, e serdo em cruzeta e canopla de metal cromados, todos
da marca Deca ou similar.

3.15  SISTEMA DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO

3.15.1 De acordo com o respectivo projeto, que deveré ser aprovado pelo Corpo de Bombeiros local,
serdo previstos (pelo menos) 2 extintores de po quimico (PQS) de 4 KG, com suportes de fixacdo e placas
de sinalizagéo, e sua parte superior no maximo a 1,80m do piso.

3.15.2 A fornecedora dos extintores obrigatoriamente devera estar com o cadastro em dia junto ao
o Corpo de Bombeiros local ou da cidade mais proxima da edificagéo.
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3.15.3 A Empreiteira submetera, oportunamente, as entidades com jurisdicdo sobre o assunto, o

projeto de instalagdo contra prevencao e combate a incéndio, gjustando quaisquer exigéncias ou alteracées

3.16  REVESTIMENTOS
PAREDES

3.16.1 Antes de iniciar os trabalhos de revestimento, devera a Empreiteira adotar providéncias para
que todas as superficies a revestir estejam firmes, retilineas, niveladas e aprumadas. Qualquer correcédo
nesse sentido sera feita antes da aplicagéo do revestimento, como também fornecer e aplica-lo em todas as
superficies onde especificado e (ou) indicado nos desenhos do Projeto Arquiteténico.

3.16.2 Os revestimentos em geral serdo sempre executados por profissionais com pericia
reconhecidamente comprovada e deverso apresentar paramentos perfeitamente desem penados, aprumados,
alinhados e nivelados, as arestas vivas e os planos de concordancia perfeitamente delineados.

3.16.3 A preparagdo da mistura de argamassa para revestimento sera sempre executada com
particular cuidado, especialmente quanto as superficies das paredes que dever&o estar bem limpas, mediante
emprego de vassoura de cerda, e abundantemente molhadas, antes do inicio dos trabalhos.

3.16.4 Todas as instalages hidraulicas e elétricas deveréo ser executadas antes da aplicagéo do
chapisco e da argamassa de areia fina desempenada, evitando-se dessa forma retoques nos revestimentos
recém concluidos.

3.16.5 Na finalizagdo de todos os servicos de revestimento, remover-se-4 toda a sujeira deixada por
eles, tanto no chao, nos vidros como em outros locais da intervencéo.

CHAPISCO

3.16.6 Apos instalagdo de todas as tubulagdes previstas no projeto, bem como a limpeza das
superficies das paredes de alvenaria, sera aplicado chapisco grosso com peneira fina, constituido por cimento
Portland comum (saco de 50 Kg) e areia grossa, no traco 1:3.

ARGAMASSAS DE REVESTIMENTO - EMBOGCO E REBOCO

3.16.7 A aplicagdo da argamassa de revestimento se ra iniciada apds a completa pega entre a
alvenaria e o chapisco. Sera preparada com betoneira, misturando-se primeiramente o agregado miudo
(areia), peneirado em malha fina, com os aglomerantes (cal hidratada e cimento comum Portland) no trago 1:
4: 5, além da &gua necessaria para dar uma consisténcia plastica adequada. Por ocasido do uso da
argamassa, adicionar-se-a cimento na proporgéo de 1: 9, ou seja, uma parte de cimento para nove partes de
argamassa ja "curtida".

3.16.8 A composicdo da argamassa sera constituida por areia fina (peneirada), cal hidratada e
cimento, no trago 1:4:5, medido em volume, utilizando lata de 18 litros como padréo de referéncia.

3.16.9 Serdo preparadas quantidades de argamassa n a medida das necessidades dos servigos a
serem executados em cada etapa, de maneira a ser evitado o inicio do endurecimento antes de seu emprego.

3.16.10 A argamassa devera ser utilizada dentro de duas horas e meia, a partir do primeiro contato
do cimento com a &gua. Sera rejeitada e inutilizada toda a argamassa que apresentar vestigios de
endurecimento, sendo expressamente vedado tornar a amassa-la.

SECRETARIA DE OBRAS \TRubriea—
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3.16.11 A espessura maxima tanto do embogo como do reboco, contada a partir do tijolo chapiscado,
sera de 15 mm, tanto para as paredes internas como para as externas. O seu acabamento devera ser

3.16.12 Sera permitida a utilizag&o de argamassa industrial (pré - preparada), em sacos de 20 a 25
Kg, marca Votorantim, Quartzolit ou similar, com especial atencdo as recomendacdes do fabricante, quanto
a aplicag&o e dosagem do produto.

AZULEJO

3.16.13Nos lugares determinados em projeto serdo a plicados azulejos brancos 20x20cm,
assentados sobre embogo, na cor branca, e rejuntado s com rejunte industrial, também na cor branca, sendo
ambos os produtos da marca Quartzolit ou similar, conforme especificagdes do fabricante. Os azulejos
dever&o ser assentados até a altura do teto.

PISO
CONTRA PISO E CAMADA REGULARIZADORA

3.16.14 Caso o solo do aterro (caix&o interno) seja de baixa resisténcia, devera ser substituido e
eventualmente outro tipo de solugéo podera ser adotada.

3.16.15Em caso de duvidas, a Fiscalizagdo devera ser notificada e consultada, a fim de que ela
providencie consultoria especializada sobre o assunto.

3.16.16 Todas as superficies internas da edificagéo serdo preparadas para receber o contra piso, com
Os devidos procedimentos de nivelamento e compactacdo manual e (ou) mecanizada do aterro interno
(caix&o), precedidos pela colocagéo e embutimento de todas as tubulacdes previstas nos projetos de
instalagdes.

3.16.17 Deverdo ser tomadas precaugbes no recobrimento das canalizagbes sob o piso e no
esquadrejamento entre paredes e contra piso, que deverdo ter seus arremates adequados, a fim de nao
danificar as tubulagdes previstas em projeto.

3.16.18 Apds o cumprimento dos servigos preliminares acima descritos, sera executado o contra piso
em concreto simples, misturado em betoneira, Fck = 15 Mpa, espessura minima de 5 cm. superficie com
caimento minimo de 0,5% para as portas externas, e que sofrera cura por 7 (sete) dias ininterruptos. Em
seguida sera executada a regularizagéo do contra piso, em argamassa de cimento e areia média, e = 2 cm,
no trago de 1: 4, com o0 mesmo caimento.

3.16.19 Na execugao do contra piso sobre o terreno localizado em areas internas da obra (caixao),
deve-se incorporar aditivo impermeabilizante ao concreto, da marca Sika ou similar, na proporgéo indicada
pelo fabricante.

PISO CERAMICO E PISO TATIL

3.16.20 Nas éreas indicadas no projeto arquiteténico sera executado piso ceramico do tipo extra PEI-
4, com dimensdes nominais de 45x 45 cm, material uniforme de fundo claro, ndo vermelho, faces e arestas
lisas, cor a ser escolhida pela Fiscalizag&o do contratante, assentado sobre camada regularizadora com
argamassa industrializada da marca Quartzolit ou similar.

3.16.21 A area interna recebera piso tatil emborrachado, placa de 25 x 25cm, que devera ser colado
com a cola especifica sobre o piso ceramico. E na area externa recebera piso tatil em placa cimenticia de
25x25cm que devera ser assentado ainda na fase de execucgdo da calgada.
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3.16.22 O revestimento serg assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante tipo AC-II,
aplicada no contrapiso e no tardoz da placa ceramica com desempenadeira dentada de 8x8x8mm, com juntas
a prumo.

3.16.23 A largura minima para as juntas entre as pecas deve seguir as orientagées do fabricante da
ceramica, empregando-se, se necessario, espacadores deformaveis previamente gabaritados. Recomenda-
Se que o controle de alinhamento, das juntas, seja feito sistematicamente, com auxilio de linhas esticadas
longitudinalmente e transversalmente.

mesmo se necessério, usar pranchas largas de madeira para transitar sobre 0 piso. Apés 48 horas devera
ser feito rejuntamento com argamassa pré-fabricada, na cor cinza.

CIRCULAGAO AOS ARREDORES DAS EDIFICACOES

3.16.25 A calgada deverd ser executada em concreto simples, misturado em betoneira, Fck = 15 Mpa,
espessura minima d'e 7 cm, com juntas pléasticas a cada 1,00 m, formando retangulos perfeitos, superficie
com caimento minimo de 0,5% para o jardim e sarjetas.

RODAPES

3.16.26 Nos ambientes onde o piso for cerdmico sera também colocado rodapé do mesmo tipo, com
7 cm de altura e rejuntado com rejunte industrial, da marca Quartzolit ou similar, na mesma cor do piso.

3.17 FORROS

Nos locais indicados em projeto devera ser instalado forro de PVC branco, aplicado por empresa
especializada, segundo as seguintes especificagbes técnicas:

- A sustentacéo do forro sera feita por barroteamento em estrutura de madeira

- O forro de PVC devera ser colocado em travejamento de estrutura de madeira;

- As folhas de PVC ser&o duplas com largura de 20cm:

Para acabamento do forro devem ser utilizados acessorios do mesmo material tais como U, molduras

€ emendas, na mesma cor branca do forro para a colocacéo de lumindrias e projetores devera ser previsto
no projeto do forro a colocagdo de travessas especiais para fazer a fixagdo das mesmas.

3.18 PINTURA
3.18.1 Os servigos serdo executados por profissionais de comprovada competéncia.

3.18.2 Todas as superficies a serem pintadas deverdo estar firmes, lisas, isentas de mofo &
principalmente, secas, com o tempo de "cura" do reboco novo em cerca de 30 dias, conforme a umidade
relativa do ar.

3.18.3 Cada dema&o de tinta so podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca,
convindo esperar um intervalo de 24 horas entre duas demé&os sucessivas.

3.18.4 Os trabalhos de pintura serso terminantemente suspensos em tempos de chuva.

3.18.5 Devero ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superficies ndo destinadas 3
pintura (vidros, pisos, aparelhos, etc.). Os salpicos que nao puderem ser evitados dever&o ser removidos
quando a tinta estiver seca, empregando-se removedor adequado.

3.18.6 Se as cores n&o estiverem claramente definidas no projeto, cabe a Empreiteira consultar a
Fiscalizag&o do contratante, para obter sua anuéncia e aprovagao.
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3.18.7 Nas esquadrias em geral, deverdo ser removidos ou protegidos com papel colante os
espelhos, fechos, rosetas, puxadores, etc., antes dos servigos de pintura.

3.18.8 Toda vez que uma superficie tiver sido lixada, esta sera cuidadosamente limpa com uma
escova e, depois com um pano seco, para remover todo o pd, antes de aplicar a deméo seguinte de tinta.

3.18.9 Toda a superficie pintada deve apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto a textura,
tonalidade e brilho (fosco, semifosco ou brilhante).

3.18.10 S6 serdo utilizadas tintas de primeira linha de fabricacgéo.
3.18.11 As tintas deveré&o ser entregues na obra em embalagem original de fabrica, intactas.
PINTURA ACRILICA

3.18.12 As paredes externas serdo pintadas com tinta acrilica da marca Coral, Sherwin Williams,
Suvinil, Ypiranga ou similar, em duas demé&os, sem emassamento e sobre selador acrilico, também da mesma
marca da tinta que for aplicada.

3.18.13 Tanto as paredes internas como os tetos, serdo primeiramente emassados e depois pintados
com tinta acrilica em duas deméos, das marcas Coral, Sherwin Williams, Suvinil, Ypiranga ou similar.

PINTURA EM ESMALTE SINTETICO

3.18.14 Todas as portas de madeira, bem como suas aduelas e alizares, deverdo primeiramente ser
regularizados, emassados e robustamente lixados, para, posteriormente, receber tinta esmalte sintético da
marca Coral, Sherwin Williams, Suvinil, Ypiranga ou similar, em duas dem&os, cor e tonalidade a ser definida
pela Fiscalizagdo do contratante, caso estas ndo estejam previstas no projeto arquitetdnico.

3.18.15 Todas as portas e janelas de ferro serdo devidamente preparadas com lixa de ferro textura
n°. 60, a fim de receber antiferruginoso (zarcio) e, por Ultimo, duas dem&os de esmalte sintético da mesma
marca das portas, na cor e tonalidade a ser definida pela Fiscalizac&o do contratante.

3.19 COMPLEMENTAGAO DE OBRA

3.19.1 A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagdo. Todos os
equipamentos dever&o apresentar funcionamento perfeito com as instalagbes definitivamente ligadas as
redes de servigos publicos (4gua, esgoto, luz e telefone).

3.19.2 Todo o entulho devera ser removido do terreno da obra pela Empreiteira.

3.19.3 Durante o desenvolvimento da obra, sera obrigatéria a protecéo dos pisos cerdmicos recém
concluidos, com estopa, gesso, nos casos em que o andamento da obra ou a passagem obrigatéria de
operarios assim o exigirem.

3.19.4 Serao lavados convenientemente, e de acordo com as especificagdes, os pisos cerdmicos,
cimentados, bem como os revestimentos de azulejos e ainda: aparelhos sanitarios, vidros, ferragens e metais,
devendo ser removidos quaisquer vestigios de tintas, manchas e argamassa. A protegdo minima consistira
da aplicacéo de uma de mé&o de cera incolor.

3.19.5 Os azulejos serdo inicialmente limpos com pano seco: salpicos de argamassa e tintas seréo
removidos com esponja de ago fina; lavagem final com agua em abundéancia.

3.19.6 Alimpeza dos vidros far-se-4 com esponja de ago, removedor e agua.

¥
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3.19.7 Os pisos cimentados serdo lavados com solugéo de &cido muridtico (1:6), enquanto que
salpicos e aderéncias serédo removidos com espatula palha de aco, procedendo-se finalmente a lavagem com
agua.

3.19.8 Os aparelhos sanitarios serdo limpos com esponja de ago, sab&o e agua. Os metais deverdo
ser limpos com removedor, ndo se devendo aplicar acido muriético nos metais e aparelhos sanitarios.

3.19.9 As ferragens de esquadrias, com acabamento cromado, serdo limpas com removedor
adequado, polindo-as finalmente com flanela seca.

3.19.10 Nesta ocasido sera formulado o Atestado de Entrega Proviséria de Obra pela Fiscalizacao do
Ente Federado (Contratante).

3.19.11 Sera realizado o plantio de grama de acordo com o projeto de urbanizagdo.

3.19.12 Em cada sala sera instalado um quadro de aula em vidro temperado e=6mm com dimensdes
de 2,2m x 1,0 m.

Ivone Braz Pinheiro
CAU-PA: A1398903
Arquiteta
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