Objeto: Contratag&o de Empresa para Realizar os Servigos de Reforma e Ampliagao da Escola de Vila Nova
Mariana do Municipio de Viseu/Pa

Local: Vila Nova Mariana

[EDI

30%

Municipio: Viseu

PLANILHA ORGAMENTARIA - REFORMA E AMPLIAGAO DA ESCOLA DO VILA NOVA MARIANA

ISEl PARA

ITEM

CODIGO | FONTE

DESCRIGAO

UNID

QUANTID

PRECO UNITARIO R§

PRECO TOTAL R$

ADE

SEM BDi | com BDI

SEM BDI | COM BDI

1

AMPLIAGAO DA ESCOLA DE VILA NOVA MARIANA

151.606,63

197.254,66

1.1

SERVICOS PRELI

MINARES

6.446,31

7.080,16

1.1.1

010004 | SEDOP

Placa da obra em chapa galvanizada - BDI = 30,00

M2

6,00

448,56

583,13

691,36

3.498,78

99058 | SINAPI

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO
GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS
A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018 - BDI =
30,00

45,87

59,63

2.754,95

3.581,38

1.2

FUNDAG

ES

16.633,45

20.323,95

1.21

SAPATAS ISOLADAS E ARRANQUE DOS PILARES

7.244 45

9.418,00

12141

96619 | SINAPI

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 - BDI = 30,00

M2

529

274

3563

145,00

188,48

1.21.2

96522 | SINAPI

ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE
COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISAOQ DE
FORMA. AF_06/2017 - BDI = 30,00

M3

7.94

118,39

153,91

940,02

1.222,05

1213

92413 | SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA
SERRADA, 4 UTILIZAGCOES. AF_09/2020 - BDI = 30,00

M2

3,70

98,39

127,91

364,04

47327

1214

96544 | SINAPI

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017 - BDI = 30,00

KG

76,51

14,34

1.097,15

1.426,15

1215

SINAPI

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_08/2017 - BDJ = 30,00

KG

178,52

13,26

17,24

2.367,18

3.077,68

1216

96556 | SINAPI

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM
USO DE JERICA 7 LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017 - BDI = 30,00

M3

319

730,74

949,96

2.331,06

3.030,37

122

VIGAS BALDRAM

8.389,00

10.805,95

1.221

96526

SINAPI

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA
BALDRAME, SEM PREVISAQ DE FORMA. AF_06/2017 -
BDI = 30,00

M3

4,08

239,00

310,70

97512

1.267,66

1222

96544 | SINAPI

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017 - BDI = 30,00

KG

97,89

14,34

18,64

1.403,74

1.824,67

1223

96545 | SINAPI

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017 - BDI = 30,00

KG

22841

13,26

17,24

3.028,72

3.937,79

1224

96556

SINAP|

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM
USO DE JERICA 7 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017 - BDI = 30,00

M3

4,08

730,74

949,96

2.981,42

3.875.84

1.3

SUPERESTRUTURA

38.325,38

49.821,74

131

CONCRETO ARMADO PARA PILARES E VIGAS DE COBERTURA

36.897,99

47.966,14

1.3.11

0002006
5

SINAPI

TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) - BDI = 30,00

33,84

43,99

1.385,795|

1.801,39

1.31.2

92413

SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA
SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020 - BDI = 30,00

M2

127,91

10.413,60|

13.537,99

13143

92775 | SINAPI

ARMAGAQ DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO
AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 - BDI
= 30,00

KG

275,30

428917

5.574,83

1314

92778 | SINAPI

ARMAGAOQ DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETQ ARMADO EM UMA
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 -
BDI = 30,00

KG

473,14

1,70

15,21

553574

7.196,46

1315

92718 | SINAPI

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM
USO DE BALDES EM EDIFICAGAO COM SEGAO
MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M -
LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_12/2015- BDI = 30,00

M3

9,42

618,26

803,74

5.824,01

7.5M,23

1.31.6

92448

SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZAGOES. AF_09/2020 - BDI = 30,00

1871

164,54,

2.494,69

3.243,08

1317

92775 | SINAPI

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO
ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 - BDI
= 30,00

KG

97,88

15,58

20,25

1.52513

1.982,27




1318

92778

SINAPI

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO
AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 -
BDI = 30,00

KG

228,41

11,70

15,21

2,672,40

3.474,12

\
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1.31.9

92741

SINAPI

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA,
PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM
EDIFICAGAO TERREA, COM AREA MEDIA DE LAJES
MENOR OU IGUAL A 20 M7 - LANGAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_12/2015- BDI =
30,00

M3

4,08

675,86

878,62

275751

3.584,77,

13.2

CONCRETO ARMADO PARA VERGAS E CONTRAVERGAS 1

1.427,38

1.856,60

1.3.21

93188

SINAPI

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA
PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 - BDI =
30,00

3,88

90,58

270,28

351,37

1.322

93187

SINAP)

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA
JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 -
BDI = 30,00

6,93

111,38

593,76

771,86

1.3.23

93197

SINAPI

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO
PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO,
AF_03/2016 - BDI = 30,00

6,93

81,29

105,68

563,34

732,36

1.4

ALVENARIAS

21.689,73

28.196,88

1.4.1

87500

SINAPI

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LiQUIDA
MENOR QUE 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
AF_06/2014 - BDI = 30,00

233,65

120,68

21.6689,73

28.196,88

1.8

COBERTURA

5.971,29

7762388

151

92541

SINAPI

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS,
CAIBROS E TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - BDI
= 30,00

M2

86,18

3.592,26

4.670,09

152

SINAPI

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL,
TIPO PLAN, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - BDI = 30,00

M2

44,98

1.874,97

2.437,47

153

94224

SINAPI

EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRAGCO 1:2:9
(CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2018 - BDI = 30,00

15,72

28,26

34175

444,25

1.54

94221

SINAPL

CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - BDI = 30,00

7,86

26,85

162,31

211,04

1.6

IMPERMEABILIZAGAO

845,08

838,67

161

98555

SINAPI

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM
ARGAMASSA POLIMERICA { MEMBRANA ACRILICA, 3
DEMAOS. AF_06/2018 - BDI = 30,00

M2

31,19

279,48

363,36

1.6.2

98563

SINAPI

PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3,
E=2CM. AF_06/2018 - BDI = 30,00

M2

40,79,

365,58

475,20

17

ESQUADRIAS E V|

IDROS

3.364,56

4.360,92

1.71

91313

SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR,
70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

UN

1,00

773,99

595,38

773,99

172

91315

SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR,
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUGCAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

UN

2,00

688,95

B95,64

1.377,80

1.791,28

1.73

SINAPI

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS,
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR,
ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_12/2019

M2

416,40

541,32

787,00

1.023,09

174

94573

SINAPI

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS
PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

M2

2,00

297,14

386,28

594,28

772,56

1.8

SOLEIRAS E PEIT

ORIS

598,82

778,49

1.81

98689

SINAPI

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM,
ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

2,56

52,82

68,67

135,22

175,80

182

101965

SINAPI

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L =
15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

5,08

91,26

118,64

463,60

602,69

19

INSTALAGOES ELETRICAS

1.064,54

1.383,95

1.8.1

INSTALAGOES ELETRICAS, TELEFONIA E LOGICA

1.064,54

1.383,95

\oges



CEOET
ﬁﬁa’\@\

$

- g

1.8.1.1

93128 | SINAPI

PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENGIAL INCLUINDO
INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E
LAMPADA). AF_01/2016

UN

4,00

112,06

448,24

i
582,7%

i,

o\
B Fis)3Y 3]

1842

93653 | SINAPI

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

UN

2,00

8,78

1M4#

2282

\\_f" % o2/
e

1913

93141 | SINAPI

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO
TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO,
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.
AF_01/2016

UN

3,00

134,57

174,94

403,71

524,82

1914

97589 | SINAPI

LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE
SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15
W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_02/2020

UN

3,00

38,81

116,43

1915

91826 | SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANT!-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

18,00

2,76

3,59

64,62

1916

91852 | SINAP!

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20
MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

9,00

6,20

8,08

55,80

72,54

1.10

INSTALAGCOES HI

DRO-SANITARIAS

6.696,30

8.870,69

1.10.1

INSTALAGOES HI

DRAULICAS

3.474,32

4.682,00

1.10.11

180299 [SEDOP

Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)

B,DOI

o]

564,58

3.47432

451684

1.101.2

B9972  SINAPI

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATAO %",
INCLUSIVE CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM
RAMAL DE AGUA FRIA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2014

UN

3,00

42,40

55,12

127,20

165,36

1.10.2

INSTALAGOES SANITARIAS

3.221,98

4.188,69

1.10.2.1

180214 (SEDOP

Poanto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)

337,8

439,14

2.026,80

2.634 84,

11022

97902  [SINAPI

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS,

DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE
DE ESGOTO. AF_12/2020

UN

547,85

712,21

1.095,70

1.424,42

11023

180102 |SEDOP

Tubo em PVC - 100mm (LS)

33,16

43,11

99,48

129,33

111

APARELHOS, METAIS E ACESSORIOS

6.403,74

7.024,88

1.1

86939 | SINAPI

LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X
35,5 CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAQ
FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL
30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA
PADRAQ POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

2,00

286,92

371,70

571,84

1.11.2

85472 | SINAPI

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA
PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUGA BRANCA SEM
ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGCAO PARA
BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

2,00

625,19

812,75

1.250,38

1.625,50

1113

HO0392 | SEDOP

Assento sanitario p/ PNE

UN

2,00

838,50

1.080,05

1.677,00

2.180,10

1.11.4

100868 | SINAPI

BARRA DE APOIO RETA, EM ACC INOX POLIDO,
COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

3,00

253,71

329,82

761,13

989,46

1.115

100873 | SINAPI

BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO,
COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

1,00

254,49

330,84

254,49

330,84

1116

100874 | SINAPI

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

2,00

22919

297,95

458,38

595,90

1.11.7

95547 | SINAPI

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA
SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A
1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020

UN

2,00

74,03

96,24

148,06

192,48

1.11.8

uou?uu SINAPI

TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO

UN

2,00

68,61

89,19

137,22

178,38

1.11.8

190797 |SEDOP

Porta papel higiénico - Polipropileno

UN

2,00

72,62

9441

145,24

186,82

1.12

REVESTIMENTOS

30.363,32

39.469,91

1.12.1

PISOS E RODAPE

5.628,58

7.317,11

1.12.1.1

87250 | SINAPI

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

M2

60,24

49,42

64,25

2.977,06

3.870,42

1.121.2

87622 | SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO
E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM.
AF_06/2014

M2

60,24

34,87

45,33

2.100,57

2.730,68

1.121.3

88649 | SINAPI

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSQOES
45X45CM. AF_06/2014

T

9,24

550,85

718,01

1.12.2

PAREDE

24.724,74

32.142,80




CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

1.12.2.1| 87878 |SINAPI M2 466,30 4,16 541 193981 252268

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA,
EM ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
1.12.22| 87530 |SINAPI[APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE M2 394,71 40,04 52,05 15.804,19| 20.54466
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAQ
DE TALISCAS. AF_06/2014

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2
E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF_06/2014

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
1.12.2.4| B7267 |SINAPI|DE DIMENSGES 20X20 CM APLICADAS EM m2 71,59 58,52 76,08| 4.189,45| 544657
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? A MEIA
ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

1.12.23| B7532 | SINAPI M2 71,59 38,99 50,69 279129 3.628,90

113 |FORROS 2.537,86] 3.299,31
FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA

1131 | 98485 |SINAPI|AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA | M2 47,74 53,16 69,11| 253786 3.299.31
DE FIXACAQ, AF_05/2017 P

114 |PINTURA 13.569,62] 17.627,62
APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM

1141 | 95626 |SINAPI|PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. M2 394,71 13,72 17.84] 5.41542| 7.041,63
AF_11/2016

1142 | 102233 | sinapl i::NE';'gg2'1MUN'ZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMAO. M2 60,15 86s| 1125 s2030| e7eee

1.14.3 | 150586 | SEDOP|Emassamento de parede ¢/ massa acrilica M2 394,71 18,88 2454 745212 968618
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)

1144 | 102219 | SINAPI |[ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 M2 14,33 11,98 15,57 17167 22312
DEMAOS. AF_01/2021

1.18 |COMPLEMENTAGAO DE OBRA 326,77] 424,85

1454 | 270220 |SEDOP|Limpeza geral e entrega da obra [ m2 J 54,19] 6,03] 784 32677 42485

2 REFORMA DA ESCOLA DE VILA NOVA MARIANA 83.760,35) 106.116,70

2.1 SERVIGOS PRELIMINARES 4.584,15]  5.959,44

21.1 010767 SEDOP Barraco de madeira (incl. instalagdes) M2 900 50035  662,16] 4.584.15 595944

2.2 RETIRADAS 2.270,06] 2.951,62

221 | 97644 | sinap) |REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM M2 6,72 7.04 915 47,31 61,49

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO,
222 97647 | SINAPI |METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM M2 201,09 2,63 3,42 528,87 687,73
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA
223 97650 | SINAPI|COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM M2 201,09 5,66 7.36| 1.13817| 1.480,02
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE

224 | 97622 | SINAPI|FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M3 12,84 43,28 56,26/ 55572| 722,38
AF_12/2017

2.3 SUPERESTRUTURA 4.380,62 5.694,80

2.3.1 |CONCRETO ARMADO PARA VERGAS E CONTRAVERGAS 4.380,62] 5.694,80
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA

2311 | 93188 |SINAPI|PORTAS COM ATE 1,5M DE VAO. AF_03/2016-BDI= | M 6,51 69,66 90,56 45349 589,55
30,00
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA

231.2 | 93187 | SINAP)|JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAC. AF_03/2016 - M 2352 8568  111,38] 2015719 261966
BDI = 30,00
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO

2313 | 93187 | SINAPI|PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. M 2352 8129 10568 1.91194] 248559
AF_03/2016 - BDI = 30,00

24 COBERTURA 15.249,78| 19.825,16

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS,
CAIBROS E TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL,
242 84445 | SINAPI|TIPO PLAN, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO M2 140,76 34,60 4498 4387040| 6.331,52
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
EMBOGAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9

241 92541 | SINAPI M2 140,76/ 66,29 86,18| 9.331,18| 12.130,96

243 94224 | SINAPI (CIMENTO, CAL E AREIA). AF 07/2019 M 32,69 21,74 28,26 710,68 923,82
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM
244 94221 | sINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) M 16,35 20,65 26,85 337.52 438,86

PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
2.5 ESQUADRIAS E VIDROS 9.182,87| 9.162,84




251

91314

SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

UN

4,00

626,37

814,28

2.106,76

3.267,12

25.2

SINAPI

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS
PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
ACABAMENTO COMACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

M2

13,44

297,14

386,28

2.106,76

5.191 60

253

94570

SINAPI

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS
PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

M2

2,14

256,69

333,70

4.969,35

71412

28

SOLEIRAS E PEITORIS

1.924,56

2.501,99

261

98689

SINAPI

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM,
ESPESSURA 2,0 CM. AF_08/2020 - BDI = 30,00

430

52,82

68,67

227,13

295,28

2862

101965

SINAPI

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L =
15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 - BDI =
30,00

91,26

118,64

1.697,44

2.206,70

INSTALACOES ELETRICAS

12.405,26

16.127,10

2.9.1

INSTALA

COES ELETRICAS, TELEFONIA E LOGICA

4.087,80

5.314,40

29811

93128

SINAPI

PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCIAL INCLUINDO
INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E
LAMPADA). AF_01/2016

UN

6,00

112,06

672,36

874,08

2912

101881

SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA
DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40 DISJUNTORES
DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO,
AF_10/2020

UN

1,00

566,37

736,28

566,37

736,28

2913

101895

SINAPI

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR
CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

UN

1,00

323,25

420,23

323,25

420,23

2914

93653

SINAPI

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO,
AF_10/2020

UN

1,00

8,78

1.4

8,78

114

2915

93654

SINAPI

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

UN

3,00

9,24

12,01

27,72

36,03

2918

93661

SINAPI

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

UN

0,00

4424

57,51

0,00

0,00

2917

97589

SINAPI

LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE
SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15
W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_02/2020

UN

21,00

38,81

626,85

815,01

2818

97608

SINAPI

LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM
GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_02/2020

UN

5,00

81,51

407,55

2919

91926

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

2,76

259,44

28.1.10

91852

SINAPI

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20
MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

47,00

6,20

291,40

29111

93142

SINAPI

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO
TOMADA (2 MODULOS) 10A/250V, CAIXA ELETRICA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN

6,00

904,08

1.175,28

292

INSTALAGCOES PARA CENTRAL DE AR COM CONDESADORA

8.317,46

10.812,70

29.2.1

231085 | SEDOP|Ponto de gés p/ split até 30,000 BTU's (10m)

2,00

2,508,08

hee) /
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AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL /om
0004242 (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, & &

2922 2 | SINAPI o A SSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, UN 2,00| 286045 371859 5.720,90 ?.437,1? 5 )it ,g:
CONTROLE S/FIO SEis 5 ,‘ ) &
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE o

2923 | 93661 |SINAPI(NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAD, | UN 2,00 44,24 57,51 88,48 115,02
AF_10/2020

2.10  |[INSTALAGOES PLUVIAIS 356,46 463,40

210.1 [ 231084 | SEDOP[Ponto de dreno p/ spiit (10m) - BDI = 30,00 Pt | 200 17823 231,70 356,46 463,40

211 [SISTEMA DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO 778,54|  1.012,10

2.11.1 | 201507 | SEDOP|Extintor de Incéndio ABC - 6Kg UN 3,00 199,52 259,38 598,56 778,14
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS

211.2 | 97589 | SINAPI|LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E UN 2,00 29,27 38,05 58,54 76,10
INSTALAGAQ. AF_02/2020
PLACA DE SINALIZACAQ DE SEGURANCA CONTRA

0003755 INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X

2113 e SINAPI |5, CM, EM PVC “2* MM ANTE-CHAMAS (SIMBOLOS, UN 6,00 20,24 26,31 121,44 157,86
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

212 |REVESTIMENTOS 10.076,53| 13.099,83

2.12.1 [PISOS E RODAPE 10.076,63| 13.099,83
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM o
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES

21211 87250 |SINAPI 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA M2 184,80 49,42 84,25 ©.132,82| 11.873,40
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM

2121.3| 88649 |SINAPI[PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES M 132,73 7.11 924 94371 1.22843
45X45CM. AF_06/2014

2.13  |[FORROS 5.23148| 6.801,12
FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA

2131 | 96485 | SINAPI|AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA | M2 98,41 53,16 69,11| 523148 680112
DE FIXAGAQ. AF_05/2017_P - BDI = 30,00

214 [PINTURA 10.818,49| 14.065,09
APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM

2141 | 95626 |SINAPI|PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. M2 265,80 13,72 17.84| 364678 474187
AF_11/2016

2142 | 102233 | SINAPI ELN&’E%MUN'ZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMAO. M2 22330 865| 1125 193158 251213

2143 | 150586 | SEDOP|Emassamento de parede ¢/ massa acrilica M2 265,80 18,88 2454] 501830 652273
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)

214.4 | 102219 | SINAPI|[ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 M2 18,52 11,98 15,57 221,87 288,38
DEMAOS. AF_01/2021

2.15 [COMPLEMENTACAO DE OBRA 6.501,66] 8.452,24

2.15.1 161387 | SEDOP | Vidro temperado fumé e= 8Bmm com ferragens M2 4,40 496,42 64535 218425 2.839,54

2152 | 270220 | SEDOP|Limpeza geral e entrega da obra M2 201,00 6,03 784 121257 157655

2153 | 241318 |sEDOP ;&‘:}d" ihaliguragéo em ago Inaxfletras bi. relevo- (40x | | 100 78952| 102638 78952 102638

2154 | cosss | SEINF gggé;'.’;’:f DE MASTRO P/ TRES BANDEIRAS E UN 100( 231521| 300977] 231521| 300877

VALOR TOTAL:| 303.371,36

Khodin o) nonde § \YSUPEVS Bodo g

Khédia Fernanda Queiroz Rodngues
CREA-PA: 1518603980
Engenheira civil

Kbadia Feraanda Queror Rodrigues

Engenheira Civil
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Khadia Fernanda Queiroz Rodrigues
CREA-PA: 1518603980

Engenheira civil

Objeto: Contratagdo de Empresa para Realizar os Servigos de Reforma e Ampliagéo da Escola de Vila Nova
Mariana do Municipio de Viseu/Pa
Local: Vila Nova Mariana | BDI 30%
Municipio: Viseu
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - REFORMA E AMPLIAGAO DA ESCOLA DE VILA NOVA MARIANA
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 Total parcela
1 |SERVICOS PRELIMINARES 13.039,60 100% ki)
FEE 13.039,60 13.039,60
- 100% 100%
2 |RETIRADAS 2.951,62 555162 355162
100% 100%,
3 FUNDAGOES 20.323,95 50.323,05 20323,05
50% 50% 100%
4 |SUPERESTRUTURA 55.516,54 37758.57 57758.57 55.576.54
50% 40% 10%| 100%
5. |ALVENARIAS 28.196,88 14.008 44 11.278.75 2.819,69 28.196,88
50% 40% 10% 100%
0 |SOBERTURA 2750001 13.704,00 11.035,20 2.758,80 27.588,01
50% 40% 10% 100%
7 IMPERMEABILIZACAO 838,57 71928 335,43 83.66 336,57
20% 30% 50% 100%,
8__[RRAUADRIAS.E VIBROS 13.523,77 2.704.75 4.057,13 5.761,88 13.523,77)|
10% 45%) 45% 100%
9  |SOLEIRAS E PEITORIS 3.280,47 378,05 A6 T 328047
. 30% 30% 40% 100%
10 |INSTALACOES ELETRICAS 17.511,05 525332 535332 7.004,42 1751105
INSTALACOES HIDRO- - 20% 40% 40%)] 100%
11 8.870,59
SANITARIAS : 1.774,12 3.548,24 3.548,24 8.870,59
30% 30% 40% 100%
12 [INSTALACOES PLUVIAIS 463,40 130,02 139,02 185.36 263,40
1,5 |APARELHOS, METAIS E 702488 10% 40% 50% 100%
ACESSORIOS e 702,49 2.809,95 3.512,44 7.024,88
44 |S'STEMA DE PREVENCAO E 1.092:46 10% 90% 100%
COMBATE A INCENDIO v 101,21 910,89 1.012,10
10% 40% 50% 100%
13 [REVESTIMENTCS 5255813 5.255,97 21.023,89 26279,87 52.550,73)
10% 40% 50%| 100%
16 |FORROS 1040043 1.010,04 404017 5.050,21 70.100,43
10% 45% 45% 100%
17 [PINTURA SHEBED 3.160,27 1426172 426172 31.692,70
100% 100%
18 [COMPLEMENTAGAO DE OBRA 8.877,09 5877.09 8877,00
DESCRICAO 303.371.38 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 TOTAL PARCE
TOTAL il R$ 6407343 |R$ 7640702 | R$ 7936024 | R$  83.530,67 | R$ 303.371,36
TOTAL (%) 21,12% 25.19% 26,16% 27,53% 100%
TOTAL ACUMULADO R$  64.07343 | R$ 140.480,46 | RS 219.84069 | RS 303.371,36
TOTAL ACUMULADO (%) 21,12% 46,31% 72,47% 100,00%

Khadia Feraanda Quei
b i

CREA- 1518603980 PA



Objeto: Contratagdo de Empresa para Realizar os
Servigos de Construcdo de Reforma e Ampliacéo da
Escola de Vila Nova Mariana do Municipio de
Viseu/Pa

Local: Vila Nova Mariana

Municipio: Viseu

-
ISEL PARS

COMPOSICAO DE BDI - REFORMA E AMPLIAGAO DA ESCOLA DE VILA NOVA MARIANA

DEMONSTRATIVO DE BDI

Administragao Central (AC) 5,02%
Seguro e Garantia (S + G) 0,49%
Taxa de Risco (R) 1,00%
Bonificagdo / Lucro Bruto (B) 8.04%

Impostos
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 2,50%
CPRB 4,50%
Total de Impostos () 10,65%
Despesas Financeiras (F) 0,94%
| 30,00%

(1+AC+S5+R+GUL+DFNL+L)
BDI = - - 21
1 S o'
Obs.: Conforme legislagdo municipal:

Base de célculo do ISS 50,00%
Aliguota do ISS 5,00%

-

Khadia Fernanda Queiroz Rodrigues

CREA-PA: 1518603980 s Frnands Queios Rodigues
Engenheira civil Engenheira Civll

CREA- 1518603980 PA
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Objeto: Contratagdo de Empresa para Realizar os Servigos de Construgao
de Reforma e Ampliagdo da Escola de Vila Nova Mariana do Municipio de

Viseu/Pa

Local: Vila Nova Mariana

Municipio: Viseu

ENCARGOS SOCIAIS - REFORMA E AMPLIAGCAO DA ESCOLA DE

VILA NOVA MARIANA

coD [ DESCRIGAO HORA% | MES% |

A GRUPO A
Al INSS 0,00 0,00
AZ SESI 1,50, 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,80]
AB Salario Educagéo 2,50 2,50
A7 Seguro Confra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00,
AB FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00
TOTAL 16,80/ 16,80

B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 18,11 0,00
B2 Feriados 4,15 0,00
B3 Auxilio - Enfermidade 0,89 0,67
B4 13° Salario 10,98 8,33
B5 Licenga PaternidadE 0,07 0,08]
B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56
B7 Dias de Chuvas 2,68 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalhe 0,11 0,08
BS Férias Gozadas 9,27 7,03
B10 Salario Maternidade 0,03 0,03
TOTAL 47,02 16,76

Cc GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,69 4,32
c2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10
Cc3 Férias Indenizadas 4,47 3,39
C4 Depésito Rescis@o Sem Justa Causa 3,93 298
Ccs Indenizagdo Adicional 0,48 0,36
TOTAL 14,70 11,16

D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7.90| 2,82
D2 Reincidéncia del Grup? A sobre _Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do 0.4B| 0,36

FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

TOTAL s,sal 3,18

Horista = 86,90%
Mensalista = 47,89%

A+B+C+D
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cop DESCRIGAO HORA% | MES% |

A GRUPO A
Al INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,60 1,50,
A3 SENAI 1,00 1,00
Ad INCRA 0,20] 0,20
AS SEBRAE 0,60 0,60
AB Salario Educagéo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
AB FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00
TOTAL 36,80 36,80

B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 18,11 0,00
B2 Feriados 4,15 0,00
B3 Auxilio - Enfermidade 0,89 0,67
B4 13° Salario 10,98 8,33
BS Licenga PaternidadE 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,73 0,58
B7 |Dias de Chuvas 2,68 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 9,27 7,03
B10 Salario Maternidade 0,03 0,03
TOTAL 47,02 16.76|

C GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 5.69f 432
c2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10
C3 Férias Indenizadas 447 3,39
c4 Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 3,93 2,98
c5 Indenizagéo Adicional 0,48 0,36
TOTAL 14,70] 11,16

D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 17,30 6,17
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do 0,50, 0,38

FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

TOTAL 17,80 6,66

Horista = 116,32%
Mensalista = 71,26%
A+B+C+D
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coD DESCRIGAO HORA % MES% |

A GRUPO A
A1 INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
Ad INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60]
AB Salario Educagéo 2,50 2,50
AT Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00
TOTAL 36,80 36,80

B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,84 0,00
B2 Feriados 3,71 0,00
B3 Auxllio - Enfermidade 0,87 0,67
B4 13° Salério 10,80 8,33
B85 Licenga PaternidadE 0,07 0,08
B6 Faltas Justificadas 072 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,55} 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 8,71 6,73
B10 Salério Maternidade 0,03 0,03
TOTAL a1 1648

c GRUPO C
c1 Aviso Prévio Indenizado 5,40 417
c2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10
c3 Férias Indenizadas 4,85 3,75
c4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 3,90 3,01
(02 (ndenizacdo Adicional 0,45 0,35
TOTAL 14,73 11,38

D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 16,34 6,06
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do 0,48 0,37

FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

16,82 6,43

TOTAL

Horista = 112,76%
Mensalista = 71,07%

A+B+C+D
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Khadia Fernanda Queiroz Rodrigues

CREA-PA: 1518603980
Engenheira civil
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Objeto: Contratagio de Empresa para Realizar os Servigos de Construgéo de Reforma e Ampliagdo
da Escola de Vila Nova Mariana do Municipio de Viseu/Pa

Local: Vila Nova Mariana

Municipio: Viseu

COMPOSIGOES UNITARIAS - REFORMA E AMPLIAGAO DA ESCOLA DE VILA NOVA

MARIANA

1.1.1. 010004 - Placa da obra em chapa galvanizada (M2)

AT FONTE UNID COEFICIENTE UP“IE"'C’! o I TOTAL
DO0019 Régua 3"x1" 4 m apar. SEDOP Dz 0,17 2-15.00[ 41,85
DO0034 Chapa de fo go no 26 (1,00x2,00m) SEDOP Ch 0,50000000 89,80| 44,85
PO0019 Tinta esmalte SEDOP GL 0,06800000) 107 45) 7,09
PO0017 Tinta anti-ferruginosa SEDOP GL 0,03300000) 137,99 4,55
Do0281 Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca SEDOP Dz 0,18000000 150,001 24,00
DO0082 Prego 2"x11 SEDOP KG 0,10000000) 12,70 1,27

TOTAL MATERIALS 123,51

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE u:“i%ow TOTAL
280013  |CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 3,00000000] 20, 82,48
280024 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 8,95800000 22,01 197,18
280026  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 6,00000000 18,60 99,59

TOTAL SERVICO: 359,29
VALOR:| 448,58

1.1.2. 99059 - LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2

UTILIZAGOES. AF_10/2018 (M)

MATERIAL FONTE UNID coericiente | | PRESO TOTAL

00004417 |SARRAFO NAOQ APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU SINAPI Y] 0,74450000| 5, 4,33}
EQUIVALENTE DA REGIAQ - BRUTA.

00004433 |CAIBRO NAQ APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM QU SINAPI 0,41250000) 20,94 864
EQUIVALENTE DAREGIAQ - BSRUTA

00005068 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2X11) SINAPI KG 0,11100000) 14,19) 1,58

00007356  |TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,02560000) 23,85| 0,61

DDO10S67 | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAQ - BRUTA SINAP! M 0,55000000 7,70 4,24

TOTAL MATERIAL| 9,40)

| PRECO
SERVICO
FONTE UNID COEFICIENTE UNITARID TOTAL

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0.3 17,54 6,25

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,71250000 20,80 14,82

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE SHP, COM| SINARI CHP 0,00390000) 24,09 0,09)
COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE SHP, COM SINAPI CHI 0,61680000} 20,90 0,35
COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

04974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/| SINAPI M3 0,00460000| 457,07 2.10]

N AF 07/2016

99062 MARCAGAO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE, AF_10/2018 SINAPI UN 1,50000000] 1,94 2,91

TOTAL SERVICO! 26,52

VALOR:| 45,87

1.2.1.1. 96619 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.
AF_08/2017 (M2)
PREGO
SERVICO
FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31080000] 21,01 6,53
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08470000 16,59 141
94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/] SINAPI M3 0,05650000| 345,11 19,50)
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L AF_07/2016
TOTAL SERVICOS 27,44
VALOR: 27,41
1.2.1.2. 98522 - ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017 (M3)
PREGO
SERVICO
FONTE UNID COEFICIENTE | | \iririo TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,36100000| 21,0 49,60
82316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,14700000| 18,589 68,80
TOTAL SERVICO: 118,40
VALOR: 118,39
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1.21.3. 92413 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020 (M2)

"PREGO ]
MATERIAL TARio
FONTE uNID coeFiciente | TOTAL
00002632 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA SINAPI L 0,01700000 &.59| 0,12
EMULSIONADA EM AGUA
00040304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (21/2X 11) SINAP| XG 0,02700000) 7,50 0,47
TOTAL MATERIAL 0,58
SERVICO FONTE uNID COEFIGIENTE 1 ""Im! TOTAL
88230 |AJUDANTE DE CARPINTEIRD COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37600000) 17,59 860
88262 |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,05200000) 20,80 12,68
92260 |FABRICACAD DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM SINAPI Mz 027500000 78,51 8,54
= AF 09/2020
TOTAL SERVICOS W
VALOR: 98,39
1.2.1.4. 96544 - ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE um TOTAL
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM| SINAPI UN 7,18000000) 047 0,20
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 SINAPI G 0,02500000 74,85 07
MM 1001 KG/M)
TOTAL MATERIAL 0,57
PREGO
SERVICO
FONTE UNID COEFICIENTE |  lmie TOTAL
88238 |AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP H 0,04900000 18,21 0.79)
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0.15100000 20,00) 318
52792 |CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM SINAPI KG 7.00000000) 9,89 5,83|
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
TOTAL SERVICOS Ta.78)
VALOR:| 14,34
1.2.1.5. 96545 - ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)
PRECO
MATERIAL NITAR
FONTE UNID CoEFiCiENTE | TOTAL
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM SINAPI UN 0,72400000) 0.17] 0.1
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5% MM, COBRIMENTO 20 MM
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,85 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25| SINAPI G 0,02500000) 14,85| 0,37
MM (0,01 KG/MI
TOTAL MATERIAL:} 0,49}
servico FONTE UNID GOEFICIENTE I ERESG TOTAL
88238 |AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03750000 1821 061
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0.11550000] 20,0 20
92703 |CORTE E DOBRA DE AGO CA'50, DIAMETRD DE 8,0 MM, UTILIZADO EM| SINAPI KG 1,00000000) 578 9,78
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
TOTAL SERVICOY T2.78)
VALOR: 13.26
1.2.1.8. 96556 - CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_06/2017 (M3)
seRviC FONTE UNID COEFICIENTE |  ~ReCO TOTAL
£8303  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,50600000) 21,01 103,08
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,29600000 16,59 54,68
90586 VIBRADOR DE IMERSAD, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO) SINAPI CHP 0,42300000 1,89 0,80)
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNG. AF_06/2015
90587 | VIBRADOR DE IMERSAD, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO SINAPI cHI 1,22500000) 0,40 0,49
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNQ. AF_06/2015
94972 |CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (CIMENTD/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) SINAPI M3 7,15000000) 157,14 571,71
PREPARQ MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
TOTAL SERVICD] 730,764
VALOR: 730,74
1.2.2.1. 96526 - ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017 (M3)
sERvICO | FONTE ] UNID 1 GOEFK:IENTEl m TOTAL

28




88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 5,11200000 21,01' 107 40}
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 7,83300000] 16,59 131,61
TOTAL SERVICD: 239,01

VALOR: 239,00

1.2.2.2. 96544 - ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

|maareniaL FONTE UNID COEFICIENTE | ~RECe TOTAL
50035017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM SINAPI N 7.18000000) 0,17 0.2,
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
39043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 SINAPI ' 002500000 1385 o7
MM 0,01 KG/M)
TOTAL MATERIAL:} 0,57
|servico FONTE UNID coericiente | PREGO TOTAL
8238 |AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI n 0103300000 1621 7
5345 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAR m 0.15100000 20,50 XL
55797 |CORTE © DOBRA DF ACO CA'50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADD EM SINAPI %G T 00000000) 789 EE
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
TOTAL SERVICOH] 13,7
VALOR: 14,34

1.2.2.3. 96545 - ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

PREGO
MATERIAL FONTE UNID coericiente | REES ToTAL
00035017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM| SINAPI UN 0,72400000 0.17] 6,12
PLASTICO, PARA VERGALHAD *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
30043137 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 SINARI XG 0,02500000) 18 0.7
MM (0,01 KG/M)
TOTAL MATERIAL: 0,49
seRVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PRed® TOTAL
88238 |AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI h 5,03750000) 1621 08"
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 5,11550000 30.90) 71
53733 |CORTE £ DOBRA DE AGO CA50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM SINAPI I T 0000000 578 578
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
TOTAL SERVICO] 12,78
VALOR: 13,28]
1.2.2.4. 96556 - CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_08/2017 (M3)
seRVICO FONTE UNID COEFICIENTE U’.TTE""OD TOTAL
88309 | PEDREIRD COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,90600000 21,01 103,08
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 359600000 659 54,68
50585 |VIBRADOR DF IMERSAG, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO] SINAP] CHP 0,32300000 785 .80
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
50587 |VIBRADOR DE IMERSAD, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO SINARI chl 22500000 040 549
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
52077 JCONCRETO FCK = 30MPA, TRACD 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA] BRITA 1) SINAP] M3 7,75000000 357,19 GIED
PREPARQ MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
TOTAL SERVICO; 730,784
VALOR: 730,74
1.3.1.1. 00020065 - TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) (M) |
[ VALOR: 30,84

[1.31.2.92413 - ] : TAGE
IMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_08/2020 (mM2)
[— PREGO
MATERIAL
FONTE UNID COEFICIENTE | LT TOTAL
50002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA SINAPI L 5,01700000 6,09 0.1
UA
00040304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPT XG ©,02700000) 751 07
TOTAL MATERIAL 0,59
SERVICO FONTE UNID coericiente | SRES TOTAL
58235 JAJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37600000) 17,60 5,60

&



88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2.05200000) 20,80} 42,68
92269 FABRICACAC DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM SINAPI M2 0,27500000 176,51 48,54
MADEIRA SERRADA, £=25 MM, AF 00/2020
TOTAL SERVICC:| 97,82
VALOR:| 98,39
B F ;
TERREA ou SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-so DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)
MATERIAL FONTE UNID GOEFICIENTE | PRECD TOTAL
00039017 |ESPACADOR [ DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM SINAPI UN 1,19000000) 0,17 0.20)
PLASTICO, PARA VERGALHAQ *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 SINAP G 0,02500000 T4.85] 0.37
MM 1001 KG/M)
TOTAL MATERIAL: 0,57
SERVICO FONTE UNID coEFiCiENTE | REED TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03870000) 18,21 0,59)
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22450000 20,90 4,69
92791 CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM SINAPI KG 1,00000000 9,73 9,73
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
TOTAL SERVICO: 15,01
VALOR: 15,58
TERREA ou SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE |  REES TOTAL
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM SINAP| UN 0,54300000 0,17 0,09
PLASTICO, PARA VERGALHAD *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 SINAP kG 0,02500000] 14,85 0,37
(0.01 KG/M)
TOTAL MATERIAL:) 0,484
R ! PREGO
FONTE UNID COEFICIENTE | 0 4RI TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01580000] 16,21 0,25
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09560000)| 20,80] 2,00)
92794 CORTE E DOBRA DE ACO CAS0, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM| SINAPI G 1,00000000 9.00} 9,00)
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF_12/2015
TOTAL SERVICD| 11,25
VALOR: 11,70
1.3.1.5. 92718 - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAGAO COM SEGAO MEDIA DE PILARES
MENOR OU IGUAL A 0,25 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 (M3)
PREGO
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE NITARIO TOTAL
00034433 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0) SINAPI M3 1,10300000 405,71 447 50|
E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (N8R 8953)
TOTAL MATERIAL:| 447,50|
| PREGO
| SE!

RVICO FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 18 20,80) 38,40
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,84800000) 21,01 28,78
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H §,53800000) 16,59 91,88
90586 VIBRADOR DE IMERSAD, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO SINAPI CHP 0,67200000) 1,89) 127

TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO SINAPI CHI 1,17400000 0,40 0,47
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
TOTAL SERVICO;| 170,890
VALOR: 618,28
1.3.1.6. 92448 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020 (M2)
PRECO
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA| SINAPI L 0,01700000) 5,99 0,12}
EMULSIONADA EM AGUA,
00006153 |TABUA NAD APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU| SINAPI M 0,32800000 15,13) 4,96
EQUIVAI ENTE DA REGIAD - BRUTA
00040304 | PREGD DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAP! kG 0,06600000, 17,51 1,1§]
TOTAL MATERIAL:| 8,24
PREGO
SERVICO
[ FONTE UNID GOEFIGIENTE I URTALD TOTAL
88239 Jmummz DE CARPINTEIRQ COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP| H o.sosooooo' 17.54) 5.42]

&
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88262 |CARPINTEIRD DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,68800000) 70,80 35,07
92270 |FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. SINAPI M2 0,41800000 sas.rsl 56,87
AF 09/2020
32273 |FABRICACAD DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PE- SINAFI V] 7,87900000) 2.5 75,07
DIREITQ SIMPIES. AF 09/2020
TOTAL SERVICOS 726,30)
VALOR: 126,57
1.3.1.7. 92775 - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO
TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-80 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)
I PRECO
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | i TOTAL
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM SINAPI UN 1,19000000| EXE 0.20
PLASTICD, PARA VERGALHAQ *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTQ 20 MM
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM {0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 SINAPI YG 0,02500000) 259 a5
MM 0,01 KG/M)
TOTAL MATERIAL] x|
SERVICO FONTE uNID COEFICIENTE Q;EA%_OLO TOTAL
88238 |AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI A 0,03670000 1621 059
T8245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI n 022450000 20,90 269
93791 |CORTE £ DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 50 MM, UTILIZADD EM SINAPI XG 7 00000000) 573 .73
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
TOTAL SERVICO: 15,01
VALOR: 15,58
1.3.1.8. 92778 - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO
TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_1 2/12015 (KG)
MATERIAL FONTE UNID CoEFICENTE | RECO TOTAL
00035017 |ESPACADOR [ DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM SINAPI UN ©,64300000] 017 0,08
PLASTICO, PARA VERGALHAD *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D= 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D= 1,25 SINAPI G 502500000 268 a7
M)
TOTAL MATERIAL 0,48
PREGO
|SERVICD
FONTE UNID COEFICIENTE e TOTAL
88235 |AIUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H ©,01580000) 1621 0,25
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08560000 20,80 2,00}
92794 CORTE E DOBRA DE ACQ CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM SINAPI KG 1,00000000 9.00 £.00)
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
TOTAL SERVICD;) 11,25
VALOR: 11,70
1.3.1.9. 92741 - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICACAO
TERREA, COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 (M3)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE u:ﬁ.?é TOTAL
00034492 |CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 SINAPI M3 710300000 394,59 735,53
£ 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (N8R 8953)
TOTAL MATERIAL: 435,23
~lservico FONTE uNID COEFICIENTE Qm TOTAL
88262 |CARPINTEIRD DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI m 715000000 2050 2278
88309 |PEDREIRC COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 357100000 01 7509
38316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP] " 340700000 1659 38,47
30536 |VIBRADOR DE IMERSAD, DIAMETRO DE PONTEIRA A5MM, MOTOR ELETRICO) SINAPY THP 067500000 759 715
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
50587 |VIBRADOR OE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO] SINAPI THI 057500000 540) oz
TRIFASICO POTENCIA DE 2 €V - CHI DIURNQ. AF_06/2015
TOTAL SERVICO 240,84
VALOR;| 675,86
1.3.2.1, 93188 - VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/20186 (M)
MATERIAL FONTE UNID coericiente | | PREEO TOTAL
00002632 |DESMIOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA| SINAPI L 0,00500000 6,00 0,03
EMU A
T0004291 |PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - SINAPI V] 1,22200000 58 5.2
A
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00033017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM SINAPI UN 6,00000000) 0,17] 1,02
PLASTICO, PARA VERGALHAD *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTQ 20 MM
TOTAL MATERIAL:| 9,37|
SERVICO PREGO
FONTE UNID COEFICIENTE |  Lribi TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38800000| 21.01 8,11
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19300000) 16,59 320
92270 FABRICACAQ DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. SINAPI M2 0,30000000] 135,73] 40,72|
AF 0972020
92791 CORTE £ DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM SINAPI KG 0,30800000 9,73 3,00
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF_12/2015
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - SINAP) M3 0,01200000 441,44 5,30
| PREPARD MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
TOTAL SERVICO; 60,33
VALOR: 68,68|
1.3.2.2. 93187 - VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2018 (M)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE u:’:f&?o l TOTAL
00002692 |DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA SINAPI L 0,00700000] 6 0,08
EMULSION
00004491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - SINAPI M 0,22000000) 6,81 1,50
BRUTA
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM SINAPI UN 8,00000000] 0.17) 1.02
PLASTICO, PARA VERGALHAD *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL MATERIAL:| 2,57
SeRvico FONTE uNID COEFICIENTE I !P! IREEGO! e TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38000000) 21,01 7,56
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18000000) 16,59 299
92270 FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, SINAPI M2 0,40000000) 135,73 54,29
AF 08/2020
92793 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM SINAPI KG 0,79000000) 8.78] 7.7
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGD 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - SINAPI M3 0,02400000| 441,44 10,55
PREPARD MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
TOTAL SERVICO:| 83,14
VALOR: 85,68
1.3.2.3. 93197 - CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 (M)
PREGO
MATERIAL RIO
FONTE UNID COEFICIENTE | 0 TOTAL
00002692 |DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA| SINAPI L 0,00700000) 8,99 0,05
EMULSIONADA EM AGUA
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM SINAPI UN £,00000000) 0,17 1,02}
PLASTICO, PARA VERGALHAD *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL MATERIAL: 1,07}
PRECO
51
ERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | i TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38000000] 21,01 7.56|
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18000000) 18,50 2,99
92270 FABRICACAD DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, SINAPI M2 0,40000000 135,73 54,29
0942020
92792 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM SINAPI KG 0,49000000 9,89 4,82
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -| SINAPI M3 0,02400000] 441,44 10,59
PREPARC MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
TOTAL SERVICO:| 60,25
VALOR: 81,29
1.4.1. 87500 - ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE
PAREDES COM AREA LiQUIDA MENOR QUE 6M* SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
(M2)
PREGO
MATERIAL éﬁ
FONTE UNID COEFICIENTE | it TOTAL
00007267 | BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAD, 6 FUROS, DE 9 X 14 SINAPI UN 37 24000000} 0,68] 24,58
X19CMOLXAXC)
00034557 |TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = SINAPI M 1,09000000)] 3,30 3,80)
*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM
00037395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAD DIRETA) SINAPI CENTO 0,01310000 8,39) 0,50]
TOTAL MATERIAL: 28,58
PREGO
SERVICO B
FONTE UNID COEFICIENTE | et TOTAL

&



87369 ARGAMASSA TRAGD 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SINAPI M3 u.moeoooﬁ{ 727,21 7
(IMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAQ, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,62700000) 21,01 40,49
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,96400000 18, 15,99
TOTAL SERVICD:| 84,19
VALOR: 92,83
15.1. 92541 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)
MATERIAL FONTE UNID coeFiciENTE | PREGD TOTAL
00004408 |RIPA NAQ APARELHADA, *15 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU SINAPI M 2,57300000| 2,04 5,25)
EQUIVALENTE DA REGIAQ - BRUTA
00004425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM QU SINAPI M 0,73500000) 22,85 18,65
EQUIVALENTE DA REGIAC - BRUTA
00004430 |CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU SINAPI [ 233600000 10,71 25,02
EQUIVALENTE DA REGIAD - BRUTA
00020247 | PREGQ DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 {1 1/4 X 13) SINAP! [ 0,07000000 5,71 1,10
00039027 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 36 (31/4 X 9) SINAPI kG 0,05000000| 14.47] 0,71
00040568 | PREGO DE ACD POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) SINAPI KG ,03000000) 14, 0,43
TOTAL MATERIAL:| 49,16
seRvico FONTE UNID coericiente | SREED TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGQOS COMPLEMENTARES SINAP! H 0,40200000 17,54 7,05
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000| 20,80 8,3z}
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIOQ, SINAP| CHP 0,04120000 19.24 0,79)
MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO, AF_03/2018
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, SINAPI CHI 0.05710000] 18,21 104
MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO, AF_03/2016
TOTAL SERVICO] 17,20}
VALOR: 66,29
1.5.2. 94445 - TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 (M2)
|mareriaL FONTE UNID coeFicienTe | | FREED TOTAL
00007173 | TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, SINAPI ML 0,02750000 858,00 23,60
PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTQ DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE
COREHTIIRA DFE *26* TEIHAS/AAZ
TOTAL MATERIAL:} 23,60|
|servico FONTE UNID coEFiCiENTE |  RESS TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0, 18,59) 6,62
88323 |TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,1 33000001 20,78 2,79
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, SINAPI CHP 0.03720000] 19,24 07
MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIQ, SINAPI CHI 0,05160000) 18,21 0,94
MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
TOTAL SERVICD: 11,04
VALOR: 34,60
1.5.3. 94224 - EMBOGAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 (L)
SERVICO FONTE UNID coericiente | | PRESC TOTAL
87337 ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA] SINAPI M3 0,00950000) 586,33 5571
UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE
300 KG, AF_08/2019
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,43300000 18,59) 7.10)
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,43300000] 20,78 5,00]
TOTAL SERVICO 21,754
VALOR: 21,74
[1.5.4. 94 - i E = F
COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE u:?ff;’c TOTAL
00007181 |CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, SINAPI UN 3,00000000) 2,22] 6,56
NIO DF *3* TELHAS/M
TOTAL MATERIAL: 8
PREGO
SERVICO
FONTE uNID COEFICIENTE | |\ it TOTAL

N



87337 ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SINAPI M3 0.01170000) 586,33 6,86
(IMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DF]
300 KG. AF_08/2019
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20900000) 154551 3,47
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16400000] 20,78) 3,41
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, SINAP| CHP 0,00830000) 19,24 0,12
MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO) SINAPI CHI D,00870000) 18,21 0,16
MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
TOTAL SERVICOY 14,02
VALOR;, 20,65,

1.6.1. 98555 - IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA | MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_06/2018 (M2)

FREGO
MATE! u!
RIAL FONTE UNID COEFICIENTE TARIC TOTAL
0000135 [ARGAVIASSA  POLIMERICA _ IMPERMEABILZANTE  SEMIFLEXIVEL, SINAPI % 3.20000000) 354 70,69
BICOMPONENTE {MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA)
TOTAL MATERIAL;) 10,89
PREGO
seavico FONTE UNID GCOEFICIENTE I sl ToTAL
B8243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI n 0.70830000 Ty 7
35370 | MPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINART T 553200000 2107 TRE
TOTAL SERVICO:| 13,32]
VALOR: 23,88
I1.3.2. 98563 - PROTEGiO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2CM.
-|aF_osi2018 (M2)
e
MATERIAL FONTE uNID COEFICIENTE . ToTAL
50038365 [CAMIADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA SINAP] (V5 7 04000000 T 1,68
TOTAL MATERIAL: 1,88
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE UF“EG‘:D TOTAL
57379 [ARGAMASSA TRACO 13 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) SINAPI VE 0.05500000 7178 19,29
PARA CONTRAPISO, PREPARD MANUAL. AF_OB{ZOIQ
88309 PEDREIRQ COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,41900000) 2101 8,80
BBI1G | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINARI m 5,58500000 659 T
TOTAL SERVICO:;| 29,50
VALOR: 24,38

1.7.1. 91318 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGCAO DO BATENTE, SEM FE!

PADRAO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE
CHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_12/2019 (UN)
PREGO
SERVI
co FONTE UNID GDEEBIENT-E- UNITARIC TOTAL
90820 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 60X210CM, SINAP UN 1,00000000 286,14 269,14
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAD.
AE _12/2019
91202 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXACAO COM ARGAMASSA, PADRAO SINAP| UN 1,00000000} 214,48) 214,45
POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAGAOD. AF_12/2019_P
100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAQ POPULAR - SINAPI M 9,60000000) 4,49 43,10
12/2019
TOTAL SERVICO: 528,89
VALOR: 526,69

90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, SINAPI UN 1,00000000) 292,80] 292 80}
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAD.
LE _12/2019
91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAGAO COM ARGAMASSA, PADRAO) SINAPI UN 1,00000000) 214,45 214,45
POPULAR. FORNECIMENTO £ INSTALACAQ. AF_12/2019_P
100660 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAQ POPULAR - SINAPI M 10,00000000 4,49) 34,90,
EQRNECIMENTO F INSTALACAD AF 12/2019
TOTAL SERVICO:] 552,15
VALOR: 852,15

/ OIUL‘Z/A

\QF'S ) ! o
\“- Ru /

e -

f"ﬂ/



[servico FONTE UNID coericiente | | PRECO 1 TOTAL ]
90823 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 20X210CM, SINAPI UN 1,00000000 354,49] 354,49
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019
91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXACAO COM ARGAMASSA, PADRAO SINAPI UN 1,00000000) 214,45 214,45
POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019_P
100660  |ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO POPULAR - SINAPI M 10,20000000) 4,49 45,80,
AF 12/2019
TOTAL SERVICO ﬂll.ﬂl
VALOR: 614,73
L0, 95009 - JANELCR DE ACUNITNTC PO TTARXTVI-AR OV VIDRUS,
QWWM" DTt
PR
MATERI
AL FONTE UNID COEFIGIENTE | Lites TOTAL
00000BO1  |JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO, 80 X 60 CM {A X L), BATENTE/REQUADRO DE SINAP| M2 1, 334,48) 334,46}
4 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAOQ/ALIZAR
00004377 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SINAPI UN 24,40000000} 0.13 3,17
SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280G SINAPI UN 1,24670000) 23,07 28,76
TOTAL MATERIAL:] 356,391
|servico FONTE UNID COEFICIENTE EnENe TOTAL
B8309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAR| H 1,70700000] 2101 35,88
28316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINARI H 0,85300000) 16,59 14,15
TOTAL SERVICO:| 50,0
VALOR: 416,40
1.8.1. 98689 - SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 (M)
PREGO
MATERIAL ED
FONTE UNID COEFIGIENTE | oo TOTAL
00020232 SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ SINAPI M 1,00000000] 371 337
CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAD, L= *15* CM, E= *2,0*CM
00037595 |ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il SINAPI kG 1,29000000 2.15| 2,77
TOTAL MATERIAL:| 28,48
PREGO
SEl ¢
RVICO FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRD COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP| H 0,54700000) 2161 11,82
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27300000 18,59 4,53
TOTAL SERVICO: 18,35
VALOR: 52,82

ICOM ADITIVO) AF 11/2020 (M
|MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO TOTAL
00034747 |PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0% SINAPI M 1,04000000 64,94 67,54
CM. COM PINGADEIRA
TOTAL MATERIAL: 67,54)
PRECO
SERVICO
FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
87283 ARGAMASSA TRACO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) SINAPI M3 0,00600000/ 401,74 241
cOM ADIGAD DE PLASTIFICANTE PARA EMBOGO/MASSA]
UNICAJASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARD MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,41900000 21,81 9,05
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20900000] 18,59 3,47
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE SHP, COM| SINAPI CHP 0,02100000| 24,03 0,50)
COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO, AF_08/2015
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM SINAPI CHI 0,39800000 20,90 8,32
e B AL OO AS AGLANE
TOTAL SERVICOY 237
VALOR: 91,26

90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU SINAPI M
IGUA(S A 40 MM, AF 05/2015
90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTAU\CAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU SINAP| UN




90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO COM SINAPI M 2,20000000) 10,80 23,76]
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF_05/2015
91842 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADQ, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS) SINAP! M 2,00000000 4,18] 8,38
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF_12/2015
91852 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS] SINAPI M 2,20000000 B, 13,64]
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AE _12/om18 .
91924 CABD DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA SINAPI M 8,40000000) 1,93 18,21
LU AC T EOAL " ACAT O UMET AL ACRS AL aolaoar
91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E SINAPI UN 0,37500000) 8,26 3,10
AF 12/2015
91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM SINAPI UN 1,00000000) 11,48] 11,48
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
91953 INTERRUPTOR SIMPLES {1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA SINAPI UN 1,00000000 20,93] 20,93
EORMECIMENTO E INSTALACAQ, AF 12/2015
TOTAL SERVICO; 112,08
VALOR: 112,08
1.9.1.2. 93653 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 (UN)
PREGO
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | | \\ribin TOTAL
00001570 |TERMINAL A COMPRESSAD EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 SINAPI UN 1,00000000 0,57| 0,57
FURQ E 1 COMPRESSAD, PARA PARAFUSO DE FIXACAQ M5
00034653 | DISIUNTORTIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A SINAPI UN 1,00000000} 6,89 8.8
TOTAL MATERIAL: 7,48
servico FONTE UNID COEFICIENTE ’"IEG"! ol TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03520000} 18 0,58
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03520000) 21,18 0,75
TOVAL SERVICO:) 1,33
VALOR: 8,78

servico FONTE UNID coeFiciENTE | PREGO TOTAL

90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU| SINAPI [] 2,20000000) 519 11,

90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAQ DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU SINAPI UN 1,00000000 3,31 3,31
42), AF_05/2015

90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAD COM) SINAPI M 2,20000000 10,80| 23,76
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF_05/2015

91842 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS SINARI M 2,00000000) 4,18) 8,36
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ, AF_12/2015

91852 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2*), PARA CIRCUITOS| SINAPI ™ 2,20000000{ 8,20 13,64
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AE 12/2018

91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA] SINAPI M 12,60000000 2,76 34,78
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2015

91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E SINAPI UN 0,37500000)| 8.26 3,10
INSTALACAD, AF 12/2015

91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA {1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM SINAPI UN 1,00000000 11,48} 11,48
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_12/2015

91996 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), ZP+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E| SINAPI UN 1,00000000] 24,88 24,88
DU AT A ACAMTO CiMCT A Ao AL _salanss

TOTAL SERVICO: 134,
VALOR: 134,67,

1.0.1.4. 97589 - LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR -

FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_02/2020 (UN)

MATERIAL FONTE UNID coericiente | FHEGD TOTAL
0038191 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE £27 (127/220 V) SINAPI [ 100000000 10.30) 1030
50038773 |LUMINARA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE EZ7 SINAPI N 7,00000060| 353 a5

b s i e S —_ :
servico FONTE UNID coericiente | | PRECO TOTAL
88247 JAUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 022310000 Ty 3o
58264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP] ] 053550000 EIRT 7734
TOTAL SERVICO| 15,02
VALOR; 2988

1.9.1.5. 91926 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015 (M)

PREGO l
MATERIAL N
FONTE UNID COEFICIENTE TARIO TOTAL
00001014  [CABQ DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA] SINAPI M 1,18000000) 1.331 1,62
MC O 2 SR ITAD aEAfIEOAL CCAASAGAILAL AT AT

A




00021127  |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 SINAPI UN 0.00! 4, 0,04)
= TOTAL MATERIAL 1,68

SERVICO FONTE UNID OGENEIENTE & TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03000000) 16,50 0,50
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03000000) 21,18 0,64
TOTAL SERVICOY (XD
VALOR: 2,76

|FORNECIMENTO E INSTQL&RO. AF_12/2015 (M)
MATERIAL FONTE uNiD COEFICIENTE u:?rm! o TOTAL
00002689 |ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADQ, COR AMARELA, DE 20 MM SINAPI M 1,01700000) 1,33 |
TOTAL MATERIAL:| 1,35

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE l u:':&?'o TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 9.1 16,50) 2,13
BB264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H u.1zsoomn| 21,18 2,73

TOTAL SERVICO) .86
VALOR: 8,20
1.10.1.1. 180299 - Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) (Pt)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE l Boer e | TOTAL
HOOO75 | Adaptador curto em PVE 11/2" {LH) SEDOP UN 0,75000000) 438[ 357

- HOOO79 Te em PVC 3/4" x 3/4" (LH) SEDOP UN 0,75000000) :3.’33’ 3,25|
HOOO78 | Tuboem PVC 3/4" (LH) SEDOP M 9,00000000 8.98| 80,82
HO0082 Adaptador curto em PVC 3/4" (LH) SEDOP UN 1,00000000 0,84 0,94
HOOOS0 | Cotovela em PVC 3/4" x 3/4" (LH) SEDOP UN 2,00000000) 2,82 5,84
HOOO74 | Tuboem PVC 11/2" (LH) SEDOP ™M 3,00000000] 37.29 11187

TOTAL MATERIALS 206,089

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE um:fo TOTAL
780008 |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H B,00000000) 16,00) 127 99]
380016 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 6,00000000 20,53 123,18

TOTAL SERVICO: 281,15
VALOR: 434,29
1.10.1.2. 89972 - KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE CONEXQOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE

AGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 (UN)

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE u:!rims . TOTAL
89353 REGISTRD DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDO E SINAPI UN 1,00000000] 32,02 32,02

INSTALADO E! 12/2014
89383 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN SINAPI UN 2,00000000) 5,19 10,38
e s an A la JAICTALASS CAS DAMMAL OULCIUID DAMIAL OF Aciia
TOTAL SERVICO:| 42,404
VALOR: 42,40
1.10.2.1. 180214 - Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) (Pt)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE FRues TOTAL
HOOODS | Caixa sifonada de PVC ¢/ grelha - 100x100x50mm SEDOP UN 0,25000000) 16,37 3,84
HOO0B9 | Te longo em PYC - 1S - 100x7Smm (LS) SEDOP UN 0,25000000) 12,12 3,03
HOO0B4  |Jungdo simples Inv.45 em PVC-JS - 75x75mm (LS) SECOP UN 0,25000000] 15,59) 3,90)
HOO003 Tubo em PVC - 50mm (LS) SECOP M 1,50000000/ 11.64| 17 48}
H000S6 | Ralo PVC ¢/ saida 100x53x40mm SEDOP UN 0,25000000 11,40) 2,85
HOO0BE | Joetho/Cotovelo 902 em PVC - JS - 40mm-LH SEDOP UN 0, 2,00] 2,00
HOO0BS _ |Curva 45 em PVC - JS - 75mm {LH) SEDOP UN 0,50000000| 22,32 11,1§]
HOO004 | Tubo em PVC - 40mm (LS) SEDOP M 3,00000000] 7,19 28,52)

TOTAL MATERIAL:} 72,79

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE u:?-»?:o TOTAL

280008 |AUXILAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS' SEDOP H 8,00000000 16,00 127,99
COMPLEMENTARES




r 280016 FNCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMFLEMENTARESI SEDOP H '8,00000000) 20,53] 184,21
TOTAL SERVICO: 292,201
VALOR: 337,80

1.10.2.2. 97902 - CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES

INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 (UN)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE I u:l”tEAcRD'o TOTAL
00007258 lTuom CERAMICQ MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (LX A X C) SINAPI UN 166.09160000[ 0,63} 104,64

TOTAL MATERIAL: 104,84

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE Jm TOTAL

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGCAD 4X4, SINAPI CHP 0,00870000} 97,48 0,85
POTENCIA LIQ, 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO
CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVAGCAC MAX. 4,37 M - CHP DIURNO, AF_06/2014
5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, SINAP| CHI 0,02940000| 3,55 118
POTENCIA LIQL B8 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO|
CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVACAD MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
87316 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) SINAPI M3 0,00140000) 144,08 0,62]
PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.,
AF OR/20119
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,08950000 21,01 127,94
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,08950000 18,59 101,02
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) SINAPI M3 0,07440C00)| 441,34 32,84
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
97735 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 SINAPI M3 0,044B0000) 208384 55,38
LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M®. AF_01/2018
100475  |ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) SINAPI M3 0,11580000 705,52 81,56
COM ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA)
A0 AF 0R/2019
101616  |PREPARO DE FUNDQ DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SINAPI M2 0,81000000 2,83 3,91
I—W 2020
TOTAL SERVICO; 443,25
VALOR: 547,85

1.10.2.3. 180102 - Tubo em PVC - 100mm (LS) (M)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE u::;f& TOTAL
000222 [Solugo limpadora SEDOP L 0,01000000] 49,80 0,50
D00223  |Adesivo p/ PVC - 758 SEDOP TB 0,18000000| 9,00 1,62
HODOO1 | Tuba em PVC - 100mm (LS) SEDOP M 1.0500000?!] 15,36 16,13

TOTAL MATERIAL:| 18,25
seavico FONTE UNID COEFICIENTE '"'IEG"! o TOTAL
280008 |AUXILAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SECOP H 0,45000000 16, 7.20]
COMPLEMENTARES,
280016 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,45000000 20,53] 9.24]
TOTAL SERVICO:| 18,44
VALOR:| 33,18

1.10.2.4. 98083 - TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,2 X 24X 18 M,

VOLUME UTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 (UN)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE qm TOTAL
00000660 [CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) SINAPI uN 42,00600000 2,31 97,02
00025067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) SINAP| UN 158,70450000) 3,73 569,97

TOTAL MATERIAL:| 688,99
seRvIco FONTE UNID COEFICIENTE m TOTAL
5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAQ 4X4, SINAPI CHP 0,09230000) 97,48 9,00
POTENCIA LiQ. B8 HP, CACAMBA CARREG, CAP, MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO)|
CAP. 026 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVAGAQ MAX, 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAQ 4X4, SINAPI CHI 0,31080000 30,55] 12,28
e s i oL ACAMACA Cannre can szl 3 a2 AMIDA DCTOS
87316 ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) SINAPI M3 0,01100000)| 444,08| 4,88,
PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
LAF DRI01S
88309 PEDREIRD COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 35,23500000) 21,01 r.:a,afl
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 35,23500000} 16,59 584,55
89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 SINAPI M3 0,11960000 838,13 100,24
89905 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA| SINAPI M3 0,12310000) 808,92 99,70
ESTRUTURAL AF 0172015




89956 ARMAGCAO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 100 MM, SINAPI KG 3.54880000) 9,90) 39,09
AF 01/2015

89998 ARMAGAD DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 100 MM. SINAPI KG 4,93600000 9,48 48,69
AF_01/2015

92783  |ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO| SINAPI KG 25,668040000) 15,41 395,79
ARMADO EM UMA EDIFICACAC TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-
DE 4,2 MM - MONTAGEM, AF_12/2015

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) SINAPI [YE] 1,10440000) aa1,44] 487,53
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

97735 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 SINAPI M3 0,31360000) 2,083,64 653,43
LITROS, TAXA DE AGO APROXIMADA DE 30KG/M?. AF_01/2018

100475  |ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MéDm UMIDA) SINAP| M3 0,98530000) 706,52 695,15|

ma ArusEo Cra anr ORACACUAAMTE ODCDADO A

101625 |PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAlDR ou TGUAL A 15 M E SINAPI M3 0,40500000) 97,86 39,
MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MECANIZADO.
AE NRI2020

TOTAL SERVICO;| 3.008, 15|
VALOR: 4.597,11

1.10.2.5. 98094 - SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M,

AREA DE INFILTRACAO: 13,2 M? (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 (UN)

MATERIAL FONTE UNID COEFIGIENTE | ey TOTAL
00000660 JCANALETA DE CONCRETQ 19 X 19 X 19 CM [CLASSE C - NBR 6136) SINAP| UN ~27,30000000] 2,31 63,08
00004720 |PEDRA BRITADA M. O, OU PEDRISCO (48 A 95 MM| POSTO| SINAPI M3 0,38860000] 01,87, 33,96}

PEDREIRA/FORNECEQOR, SEMERFTE
00025067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA [NBR 6136) SINAPI UN 178,80700000| 3,73 666,95
TOTAL MATERIAL: 763,97
SERVICO FONTE UNID COEFIGIENTE u:;mmn TOTAL
5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAD 4x4, SINAPI CHP 0,11990 97, 11,69
POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG, CAP. MIN, 1 M3, CACAMEBA RETRO
CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, SINAPI CHI ©,40320000) 39,55 15,05]
POTENCIA LIQ: 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO|
CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6674 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHi DIURNO. AF_06/2014
88309 PEDREIRQ COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 19,58180000) 21,01 411,41
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 19,58180000) 16,59 324,86
88628 ARGAMAGSA TRACO 13 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), SINAPI M3 0,23510000 sss.ss' 130,63
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 SINAPI M3 0,22420000) 838,13 187,91
89985 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA SINAPI M3 0,08000000) 809, 84,79
ESTRUTURAL AF_01/2015
89996 ARMACAC VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM, SINAPI KG 7,40400000) 9,50} 73,30}
AFE 01/2015
89998 ARMACAD DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. SINAPI KG 3,20840000 9,48) 30,35/
AF _01/201%8
97734 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LTROS, SINAPI M3 0,02520000)| 2.485,15 82,12
TAXA DE AGO APROXIMADA DE 30KG/M”, AF_D1/2018
97735 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CDNCRFTO DE 30 A 100] SINAPI M3 0,12600000) 2.08364 26254
101624  |PREPARC DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MATOR ou 1GUAL & 15 ME SINAPI M3 0,18700000 152,27 28,47
MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO.
AE_0R/2000
TOTAL SERVICO:} 1.604,02}
VALOR: 2.367 .93
1.10.2.6. 180416 - Fossa septica em conc.arm.d=2m,p=3m cap=75 pessoas (UN)
PRECO
MATERIAL
FONTE UNID COEFICIENTE |\, ribia TOTAL
HO0072 ]Tampade fo fod =0,50m SEDOP UN 3,00000000) 481,21 1..1.:3,5.1'
TOTAL MATERIAL 1.443,
|semico FONTE unID coericiente | | PRED TOTAL
020174 Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) SEDOP M3 13,48000000 90,08} 1.214,28
030010 Escavagio manual ate 1.50m de profundidade SEDOP M3 10,370000004 45,24 489,14}
050729 Concreto armado fck=20MPA ¢/ forma mad. branca (incl. langamento e| SEDOP M3 1,36000000 2.876,17 3,911,59
180102 |Tuboem PVC - 100mm (LS) SEDOP M 0,50000000) 33,16 16,50
180508 | Tuboem PVC - 150mm (LS) SEDOP M 4.00000000‘ 71.18] 284,64
TOTAL SERVICO; 5.896,23)
VALOR: 7.339,86
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vALVULA E ENGATE FLExiVEL 3ncm EM PLAsnco E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
[servico FONTE UNID COEFICIENTE uu1 Irrm.ﬁcom TOTAL
86879 VALVULA EM PLASTICO 17 PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM| SINAPI UN 1,00000000 6,13} 6,13
LADRAD - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 I
86883 SIFAQ DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI UN 1,00000000) 10,26 10,26
AF 01/2020
86884 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/27 X 30CM - FORNECIMENTO E SINAPI UN 1,00000000) 7,57, 757
ACTALAC RS AL Sdiaoan
86902 LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5% CM, PADRAO POPULAR SINAPI UN 1,00000000 21591 215,31
FORNECIMENTO E INSTALACAD, AF 01/2020
86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/27 OU 3/47, PARA LAVATORIO, PADRAD SINAP! UN 1,00000000 48,05 46,05
POPULAR - FORNECIMENTO F INSTALACAD AF 01/2020
TOTAL SERVICO: 285,92
VALOR: 285,92

1.11.2. 100858 - MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA ? PADRAO MEDIO ? FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 (UN)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE m! TOTAL
00003146  |FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (LX C) SINAPI UN 0,03850000) 3 [XE
00004351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR) SINAPI UN 2,00000000 11,84 23,08

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA £ BUCHA DE NYLON
TAMANLA S8
00006142~ |CONIUNTO DE UGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO] SINAPI UN 1,00000000 6,24 8,24
00010432 M{CTORIO SIFDNADD LOUCA BRANCA SEM COMPLEMENTOS SINAPI UN 1,00000000] 248,38 248,36
00021112 |VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM SINAPI UN 1,00000000 182,66] 182 66
ACIONAMENTO POR PRESSAQ E FECHAMENTC AUTOMATICO
TOTAL MATERIAL: 481,
PREGO
SERVICO I! !E
FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP| H 1,00900000] 20,52 20,70
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0.31790000| 18,59 5,27
TOTAL SERVICO] 25,97
VALOR;| 487,21
seRvIcO FONTE uNID COEFICIENTE |  TRECO TOTAL
86885 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/27 X 40CM - FORNECIMENTO E SINAPI UN 1,00000000 9,88 5,88
INSTALACRD, AF 0172020
86888 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - SINAPI UN 1,00000000 356,28 356,28
EQRNECIMENTO E INSTALACAQ, AF 01/2020
TOTAL SERVICO: 390,16
VALOR: 366,16

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL

00006142 |CONJUNTO DE LIGACAD PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO| SINAPI UN 1,00000000 6,24 6,24
PLAE FSPUDE

TOTAL MATERIAL: 8,24

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | u:rrm TOTAL
95471 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL] SINAPI UN 1.00000000' 618,95 618,85

SOAS LD A DDA S CrAL ACE AT ACAITON T IMCTALACRS
TOTAL SERVICO!| 610,85
VALOR:| 625,19
1.11.5. 100849 - ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE umi?a?o TOTAL

00000377  |ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL SINAPI UN 1,00000000) 28,00} 26,00
TOTAL MATERIAL: 28,
PREGO
SERVICO N

FONTE UNID COEFICIENTE | it TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15360000 20,52 3,15
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04840000 18,59 0,80
TOTAL SERVICO: 3,95§
VALOR: 2915'
]1.11.6. H00392 - Assento sanitario p/ PNE (UN) l
VALDR:I aaa,ml

-3}



1.41.7. 100868 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_01/2020 (UN)

MATERIAL FONTE uNID coeFicienTE | | Treeo TOTAL
i UNITARID
00004351 |PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2° COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR) SINAPY UN 5 ,00000000) T 71,84
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON
TARBNHA S.8
To030051 |BARRA OF APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO BOCM, SINAPI N 1,00000000 757,60 157,66
TOTAL MATERIAL 229,30}
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | u:"‘.;m TOTAL
38357 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPY H 0 20,52 9,98
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINABI n 0.2585000] 7650 358
TOTAL SERVICO: 24,42
VALOR: 25371

)

MATERIAL I FONTE uNID coericente | PREEC ToTAL
00004351 |PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR| SINAPI UN 5,00000000 1.4 7164
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON
TAMANHO 5-8
T0036225  |BARRA OF APOID RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO SINAPI UN 1,00000000 5844 544
MINIMO 3 ChM
TOTAL MATERIAL:] 230,08
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE u‘;"‘f > TOTAL
88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI M 3,84850000) 2052 98]
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25880000 859 YT
TOTAL SERVICO:| 24,42
VALOR: 254,49
1.11.9. 100874 - PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E |NSTALAGAO. AF_01/2020 (UN)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE u;?:fn‘:o TOTAL
00004351 |PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR SINAPI N /00000000 184 7164
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA £ BUCHA DE NYLON
TAMANHO S8
00036704 |BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, SINAPI UN 700000000 T304 kT
TOTAL MATERIAL: 204,78
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE |  =RECS TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,94850000] 20,52 18,48]
8316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINART H 0,29880000) 16,59 156
TOTAL SERVICO] 24,42
VALOR: 229,19

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE um'?n?o TOTAL
00011758 |SAB£)NEI‘EIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM SINAPI UN 1,00000000] 5,90) 55,90
800 A 1500 ML
TOTAL MATERIAL:| 85,90
SERVICO FONTE UNID coeFiciENTE | THEE TOTAL
88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31620000 20,52 8,49
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09950000] 16.59) 166
TOTAL SERVICO: 8,14
VALOR: 74,03
1.11.11. 00037401 - TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (UN)
[ VALOR:] s 61|
1.11.12. 190797 - Porta papel higiénico - Polipropileno (UN)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE umw | TOTAL
HO0372 IForta papel higiénico - polipropilenc SEDOP UN 1,00000000 59,00 56,00]
TOTAL MATERIAL: 53,00
SERVICO | FONTE UNID coericiente | PRpC TOTAL

oA



280004  |AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SECOP H 0,40000000 16,64 6,65
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,40000000 21,01 8,40
TOTAL SERVICOY 15,05
VALOR:| 72,62

| AMBIENTES NE ARFA ENTRE 5 M2 E 10 M2 AF 08[2014 (M2)

MATERIAL FONTE UNID coericiente | | FREEC TOTAL
00001287 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO SINAPI M2 1,07000000 28,00} 29.98
00001381 |ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI G ©,14000000 o.70) 330
00034357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG ,19000000) N 0,78

TOTAL MATERIAL:) 35,04

[servico FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP| H 0,49000000) 22,27 10,91
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21000000) 16,59| 3,48

TOTAL SERVICO: 14,39|
VALOR: 49,42]

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE m: A Eap TOTAL
00001375 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1132 SINAPI KG 0,500000C0| o9 0,48
00007334 |ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS) SINAPI L 0,33500000, 12.07 5,25

CIMENTICIOS
TOTAL MATERIAL: 57

[semnco FONTE UNID coericienTe | | PRESS TOTAL
87373 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) SINAPI M3 0,03100000 €873 20,69
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0.29000000, 21,01 6.09
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP| H 0,14500000) 16,59 241

TOTAL SERVICO/] 29,191
VALOR: 34,87

10

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE U::‘Ec" TOTAL
00001287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO SINAPI M2 0,15000000) 28,00 4,20]
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAP! KG 0,60300000] 0,70| 0,42
00034357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI kG o.usmoooi{ T 0,25

TOTAL MATERIAL:| a9
|servico FONTE UNID prr— L TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP] H 0,07400000] 22,27 1,65
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINARI H 0,03100000, 16.59 051
TOTAL SERVICO] 2,16
VALOR: 7.1

I ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARD MANIIAI AF 08I2014 (M)

SERVICD FONTE UNID COEFICIENTE PRE? TOTAL
873717 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) SINAPI M3 0,00420000} 1441 2,58
88300 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAFI H 0,07000000) 21,00 47
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00700000 16,59 0,12

TOTAL SERVICON| 4,17
VALOR: 4,18
senvico FONTE UNID coericiente | PHEES TOTAL
87360 | ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA] SINAPI M3 0,03760000) 727,21 27,34
dasioalnans CRADSY IAAACCA LauCA L CALT A4 ACALT [t ARV TR N R
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47000000 2101 587
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP! H 0,17100000 18,59 2,84




TOTAL SERVICO:

40,05

PRECO

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE ITARIO TOTAL
37359 |ARGAMASSA TRACO 128 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SINAPI M3 0,03760000 2720 2734
38309 | PEDREIRD COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINART M 5,43000000] 2700 Y
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI m 015800000 659 z62

TOTAL SERVICO:] 38,99
VALOR: 28,99

MATERIAL FONTE UNID coericiente | PHESS TOTAL
00000536 [REVESTIMENTO EMI CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PE| MENOR OU IGUAL A 3, SINAPI ) 1 DE000000) ~ 20.90) 3769
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 4,88000000] 0,70 3,40
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,42000000] 411 1,73
TOTVAL MATERIAL: 38,82

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE B TOTAL
38356 |AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI o 070000000 227 15,59
38316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI " 037000000 76,69 IXE

TOTAL SERVICO; 21,73
VALOR: 58,52
MATERIAL FONTE UNID coericienTE | PRECO ToTAL
00036225 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10| SINAPL M2 1,03260000 23,82‘ 24,80
WM. COMPRIMENTO & h (SEM COLOCACAQ)
00039427 |PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO| SINAPT ™ Z,30160000 750 777
DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18*% (L X H), COMPRIMENTO im
0039430 | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, SINAPI N 221270000 5 108
MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS
LRY\WALL
50030547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM SINAFY CENTO 502210000 857 ¥
00040552 PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/47 (6,35 SINAPI CENTO 0,03330000} 33,54] 1,12
50033131 [ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D= 5,16 MM (0,157 KG/M), OU B BWG, D= 4,19 SINAP] kG 5,071 10000) 7.5 T2
MM {0,101 KG/M), OU 10 BWG, D= 3,40 MM (0,0713 KG/M)
TOTAL MATERIAL: 43,26
sERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | Reeo TOTAL
88278 lmmmoon DF ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 056720000 1751 |
TOTAL SERVICO]] 4,93
VALOR: 53,18
1.14.1. 95626 - APLICAGAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_11/2016 (M2)
MATERIAL FONTE UNID P ToTaL
00007355 _[TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI T 0,20000000 o368 379
TOTAL MATERIAL: 473
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | | |in! EO: TOTAL
88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI R 033400000 2201 757]
58316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINARI n o.owamocl 7659 a8
TOTAL SERVICO:] 4,00]
VALOR: 13,72
1.14.2. 102233 - PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMAO. AF_01/2021 (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE l u::ﬁom TOTAL
00007340 | WIUNIANTE PARA MADEIRA, INCOLOR SINAPI T 5. 16280000] 2254 387
TOTAL MATERIAL: 3y
|5‘R“1C‘D FONTE UNID COEFICIENTE l PRE‘GHO TOTAL




88310 IPI NTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H o.azssoooo‘ 22,01 4,99
TOTAL SERVICO: 4,99
VALOR: 8,65)

1.14.3. 150586 - Emassamento de parede c/ massa acrilica (M2)

MATERIAL FONTE uNID CoEFiciENTE | TTEGO TOTAL
POOOOT Lixa para parede SEDOP UN 0,50000000} 0,80) 0,40]
P00022  |Massa acrilica SEDOP GL 0,16000000) 41,55 8,23

TOTAL MATERIAL: 6,63

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE TOTAL
280024 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,35000000] 22,01 7.70}
280026  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,35000000) 16,60 581

TOTAL SERVICO:| 13,51
VALOR: 18,88
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE TOTAL
00005318 |SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS SINAPI L 0,01400000) 12,04 0,17
00007311 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO SINAPI L 0,14030000 24,64 3,46
TOTAL MATERIAL:] 3
PREGO
SERVICO
FONTE UNID COEFICIENTE [ \uitio TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38050000] 22,01 8,37
TOTAL SERVICO;] 8,37
VALOR: 11,98]
]1.1 5.1. 270220 - Limpeza geral e entrega da obra (M2)

|servico FONTE uNID COBFICIENTE m!! T ‘ ToTAL

280026 }SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,40000000 16,80 8,64
TOTAL SERVICOY &.04]
VALOR: 6,03
2.1.1. 010003 - Tapume ¢/ chapa de madeirit e=10mm (h=2.20m) (M2)
PREGO
FONTE UNID. COEFICIENTE | ity TOTAL

D0010S  |Compensado e=10mm SEDOP M2 1,05000000) 26,70) 28,04
000081 |Prego 2 1/2"x10 SEDOP KG 0,14000000) 11,00 154

Do0281 Pernamanca 3" x 2" 4 m - madelira branca SEDOP Cz 0,13500000, 150,00, 20,2!
POO01L  |Cal virgem SEDOP KG 0,40000000 1,80 0,72|
TOTAL MATERIAL: !D.id

SERVICO FONTE UND | coericiente | Tec0 TOTAL
280013  |CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,80000000] 20,82 16,68
280024  |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,30000000 22,01 6,60
280026 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,80000000) 16,60 13,28

TOTAL SERVICO 38,54
VALOR: 83,57]
2.1.2. 010767 - Barracio de madeira (incl. instalagdes) (M2)
PREGO
MATERIAL B
FONTE UNID QDEFICEN_TE NaTARO TOTAL

DO0015  [Tdbua de madeira forte 4m SEDOP Dz 0,14000000} 160,00 22,40}
DO0061 Fechadura de sobrepor comum SEDOP UN 0,02000000) 52,50} 1,05]
D001 |Parafuso fo go 5/16" c= 110mm SEDOP UN 0,04000000 1,43 0,08
DO0344 Arruela concava em PVC d=5/16" SEDOP UN 0,50000000] 0,85 0,33
DO001S  |Régua 3"x1"4 m apar. SEDOP Dz 0,05000000, 245,00 12,25
DO0081  |Prego 2 1/2"x10 SEDOP KG 0,50000000) 11,00 5,50}
DOO016 | Tabua de madeira branca 4m SEDOP Oz 0,38000000| 75,00 28,50
Doo281 Permamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca SEDOP Dz 0,17000000) 150,00 25,50
000062 Dobradiga 3"%3" com parafuso SEDOP UN 0,15000000) 14,65 2,78
DO0002 | Massa de vedagdo SEDOP KG 0,04200000 12,50} 0,53
D00053 Cadeado No. 30 SEDOP unN 0,02000000 20,00 0,40]




000049 Telha fibrotex (1.22x0.55m) e=4mm SEDOP uUnN 0,82000000 14,50] 11,89
DoRos0 Aldrava p/ cadeado (4x1/2") SEDOP UN 0,02000000 6,09 0,12
TOTAL MATERIAL: 11,31

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE UP—-‘RE.:O TOTAL

170081 Ponto de luz / forga (c/tubul., ox. e fiagao) ate 200W SEDOP Pt 0,15000000) 208,39 31,26
180093 Caixa sifonada de PVC ¢/ grelha - 100x100x50mm SEDOP UN 0,12500000) 19,02} 2.asl
180095 Registro de gaveta s/ canopla - 1/2" SEDOP UN 0,02500000 62,39) 1,58
180102 Tubo em PVC - 100mm (LS) SEDOP M 0,15000000/ 33,18 4,97
180103 Tubo em PVC - 75mm (LS) SEDOP M 0,15000000] 25.15! 3,17
180269 Ponto de agua (incl, tubos e conexoes) SEDOP Pt 0,15000000] 434, 85,14
180349 Fossa septica pre-moldada cap= 10 pessoas SEDOP UN 0,02500000 1,359,91 34,00
180350 Sumidouro pre-moldado cap= 10 pessoas SEDOP UN 0,02500000) 1.274,12] 31,85
180352 Caixa em alvenaria de 60x60x80cm ¢/ tpo. concreto SEDOP UN 0,05000000/ 551,15 2758
190080 Bacia sifonada de louga ¢/ assento SEDOP UN 0,05000000] 392,77 19,64
190218  [Chuveiro em PVC SEDOP UN 0,05000000] 2735' 137
190224 Caixa de descarga plastica - externa SEDOP UN 0,05000000) 129,78 6,49
180232 Lavatorio de louga s/col.c/torn. sifac e valv. SEDOP UN 0,05000000 427,05 21 ,35‘
280013 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 3,00000000 20,82 62,46
280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H £,00000000) 16,60 99,59
TOTAL SERVICO; 413,3¢]

VALOR: 509,35

2.2.1. 97844 - REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE u:;i?m TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13150000 21,01 2,76
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP| H 0,25820000) 16,59 4,28

TOTAL SERVICO] 7.04)
VALOR: 7,04

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE U;m TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09710000 16,59 161
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04940000, 20,78 1,03]

TOTAL SERVICOH 2,84
VALOR: 2,63

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20880000)

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10820000) 20,78 221
TOTAL SERVICO: 5,67
VALOR:| 5,66

2.2.4. 87622 - DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M3)

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREZO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22500000 21,01 4,73
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,32480000 16,59 38,57

TOTAL SERVICO:| 43,30]
VALOR: 43,28
2.3.1.1. 96522 - ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017 (M3)
PREGO

SERVICD FONTE UNID COEFICIENTE U!!l'fERIO TOTAL
BR309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,36100000} 2101 49,60
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,14700000} 16,59 68,80

TOTAL SERVICO: 118, 4¢
VALOR: 118,39)




LAE_ 0812017 (M2} ——
| PREGO
SERVICO LMI p
FONTE UNID COEFICIENTE ) TOTAL
88309 PEDREIRC COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31080000] 21,01 6,53
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08470000) 16,59 1,41
94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/] SINAPI M3 0,05650000) 345,11 19,50
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
TOTAL SERVICO:| 27,44
VALOR: 2741
MATERIAL FONTE unD | coerciente | | PREFS TOTAL
00002682 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA SINAPI L 0,01700000) 6,99) 0,12
00040304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (21/2X 11) SINAPI KG 0,02700000} 17,51 047
TOTAL MATERIALS 0,59
SERVICO FONTE uNID COEFICIENTE UP"IE“'! E?O TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37600000} 17,54 6,60
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,05200000 20,80 42,88
92269 FABRICACAC DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM SINAPI M2 0,27500000) 176,51 48,54
= AF 09/2020
TOTAL SERVICO:| 97,82
VALOR: 98,39
2.3.1.4. 96544 - ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)
“AMATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE u:’:f!’:o TOTAL
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM) SINAPI UN 1,19000000 0,17] 0,20
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5° MM, COBRIMENTC 20 MM
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25| SINAPI KG 0,02500000) 14.&51 0,37
TOTAL MATERIAL 0,57
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE I UN' ',T‘Efm" TOTAL
88238 'AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04900000] 16,21 0,79
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16100000] 20,90 3,18
92792 CORTE € DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM) SINAPI KG 1,00000000 9,83 9,33
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
TOTAL SERVICO: 13,78
VALOR: 14,34
2.3.1.5. 96545 - ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)
PRECO
MATERIAL ﬁ
FONTE UNID COEFICIENTE | ks TOTAL
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM SINAP| UN 0,72400000) 0,17| 0,12
PLASTICO, PARA VERGALHAQ *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
DO043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, [ = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 SINAPI KG 0,02500000| 14,85 0,37
MM (001 KG/MI
TOTAL MATERIAL:| 049
Lseny FREGO
o
FONTE UNID COEFICIENTE | yirifio TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03750000 16,21 0,81
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11650000) 20,90) 241
92793 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 80 MM, UTILIZADO EM SINAPI KG 1,00000000] 9,76} 9,78}
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAIES. AF_12/2015
TOTAL SERVICO:] 12,79
VALOR: 13,26]
servico FONTE uNID coericiente | REGS TOTAL
B8309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,90600000) 21,01 103,08]
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,29600000) 16,59} 54,69
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO SINAPI CHP 0,42300000) 1.391 0,80]
i e
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRC DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO SINAPI CHI 1,22500000) 0,40 0,49
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNQ. AF_06/2015
94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) SINAPI M3 1,15000000 497,14 571,71
PREPARD MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

B



TOTAL SERVICO:;| 730,764
VALOR: 730,74
2.3.2.1. 96528 - ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017 (M3)
PRECO
SERVICD
FONTE UNID cDEFICIENTEJ unTARI0 TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 5,11200000) 21,01 107 40)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 7,83300000| 16,59 13161
TOTAL SERVICD 235,01
VALOR: 239,00
12.3.2.2. 96544 - ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE umﬁ’m TOTAL
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM SINAPI UN 1,19000000 0,17 0,20
T N R
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25/ SINAPI KG 0,02500000 14,85 0,37]
MM {0.01 KG/M)
TOTAL MATERIAL:| 0,57)
PRECO
SERVICO
FONTE UNID COEFICIENTE I ul E!E 0 TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04 16,21 0.79
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H ©,15100000] 20,90} 3.18
92792 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM SINAPI KG 1,00000000, 9,83 9,83
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
TOTAL SERVICO:| 13,78
VALOR:| 14,34
2.3.2.3. 98545 - ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE thbo ToTAL
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM SINAPI UN 0,72400000| 0,17 0,12
PLASTICO, PARA VERGALHAD *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D= 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 SINAPI KG 0,02500000 14,85 0,37
TOTAL MATERIAL; 0,49
| servico FONTE UNID COEFICIENTE U:R‘.Ec"!m TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP| H 0,03750000| 18,21 0,81
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11550000) 20,90 2,41
92793 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM SINAPI KG 1,00000000 9,78 9,76
ETRUTLINAS SICRCAS CUAFTA L AES AP 35 IARAE
TOTAL SERVICO: 12,78
VALOR: 13,26

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE P’:fco TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,90800000 21,01 103,08,
88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,29600000| 16,59) 54,69
90586 VIBRADOR DE IMERSAG DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO) SINAPI CHP 0,42300000) 1,69 0,80}

Tourdoios A DL, = TRT. W TRE.TY An Ocisodr
50587 VIBRADOR DE IMERSAO DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO SINAPI CHI 1,22500000) 0,40} 0.45]
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
94972 |CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) SINAPI M3 1,15000000 397,14 571,71
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
TOTAL SERVICO:| 730,76
VALOR: 730,74
PRECO
MATERIAL
FONTE UNID COEFICIENTE A TOTAL
00002632  [DESMIOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA SINAPI L 0,01700000 8,99 0,12
0040304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 /2 K 11 SINAPI [ 0,02700000 17,51 0,471
TOTAL MATERIALS 0,59
PREGO
SERVICO
FONTE UNID COEFICIENTE | iviio TOTAL
BB239 AJUDANTE DE CARPINTEIRQ COM ENCARGQOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37600000 17,54 8,80
88262  |CARPINTEIRD DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,05200000) 2080 42.55]

o Fis 5(,
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92269 FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM SINAPI M2 0,27! 176,51 48,54
= 0£9/2020
TOTAL SERVICO; 97,82
VALOR: 98,39]
00029017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM SINAPI UN 1,19000000 0,17 o.zEF
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D =1,25 SINAPI kG 0,02500000] 14,88] 0,37)
MM (001 KG/M)
TOTAL MATERIAL: 0,57]
|servico FONTE UNID COEFIGIENTE PRECD. TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03670000 18.21 0,55
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22450000} 20,90} .-a.sjl
92791 CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRC DE 50 MM, UTILIZADO EM SINAPI KG 1,00000000) 9,73 9,73
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF_12/2015
TOTAL SERVICO: 15,01
VALOR: 16,58
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE u:':rm‘ e TOTAL
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM| SINAPI UN 0,54300000) 0,17 0,09
PLASTICO, PARA VERGALHAD *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM {0,016 KG/M) OU 1B BWG, D = 1,25/ SINAPI KG 0,02500000| 14,85] 0,37
MM (0,03 KG/M)
TOTAL MATERIAL: 0,46
lse PREGO
RVICO
FONTE UNID COEFICIENTE it TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01560000 18,21 0,25
83245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINARI H 0,09560000| 20,90 2,00
92794 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM SINAP| KG 1,00000000) 9,00 9,00
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
TOTAL SERVICO: 11,25
VALOR: 11,70
IMENGR Ol IGLIAL A0 25 M? .| ANCAMENTO ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF 1220
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE um'ﬁ?o TOTAL
00034493 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA O) SINAPI M3 1,10300000) 405,71 447,50
E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NER 8953)
TOTAL MATERIAL:| 447,50
PREGO
SERVICO F
ONTE UNID COEFICIENTE UNTARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRD DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,84800000} 20, 38,401
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,84800000 21,01 38,78
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 5,53600000| 16,59 91,84
90586 VIBRADOR DE IMERSAQ, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO] SINAPI CHP 0,67200004 1,89) 1,27]
pucdcico norl Al Al oouanMo st oclanil
90587 VIBRADOR DE IMERSAQ, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO SINAPI CHI 1,17400000] 0,40) 047
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURND. AF_06/2015
|
TOTAL SERVICO: 170,
VALOR: 618,26

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PO TOTAL
00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSAL SINAPI T 5,01700000 6, 0.2
EMULSIONADA EM AGUA
00008193 [TABUA NAQ APARELHADA 2,5 X 20° CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU SINAPI ™ 5,52800000) ERE 358
EQUIVALENTE DA REGIAQ - BRUTA
D0040908 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 [2 1/2 X 11} SINAPI G /06600000 T 16
TOTAL MATERIAL;| 8,2
semvico FONTE UNID COEFICIENTE | 1w TOTAL
2239 AJUDANTE OE CARPINTEIROD COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI m 0,30900000) 17,54 5z
58767 |CARPINTEIRG DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINADI A T 88500000 050 507




92270 FABF"CACED DE FﬁRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. SINAPI M2 0,41900000) 135,73 56,87
AF_D9/2020
92273 |FABRICACAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PE SINAPI M 1,67900000 225 2302
DIREITO SIMPLES, AF 09/2020.
TOTAL SERVICO:| 120,38
VALOR: 126,87
MATERIAL FONTE UNID coeFicienTe | | RESO TOTAL
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM SINAPI N 7,19000000 0,17 5.20
PLASTICO, PARA VERGALHAD *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 SINAPI kG o0z=00000] 1, 0.7
R
TOTAL MATERIAL: 0,57
ISERVICO FONTE UNID COEFICIENTE U:?TEAQRP'O TOTAL
88238 |AIUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03670000 18,21 559
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP) H 0.22450000 0,50 5
92791 CORTE £ DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRD DE 50 MM, UTILIZADO EM SINAPI KG 1,00000000] 9,73 9,73
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
TOTAL SERVICO:| 15.01
VALOR: 15,58
e FONTE UNID coeFiciente [ TOTAL
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM| SINAPL unN Q.Mm 0,17] 0,09]
DO043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D= 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 SINAPI g T,02500000] 73,85 57
MM (001 KG/M)
TOTAL MATERIAL: 0,44
servico FONTE uNID GOEFICIENTE um TOTAL
26238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI A 0,01560000 a1 025
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI m B.09560000 20,50 250
52734 |CORTZ E DOBRA DE AGO CA50, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM SINAPI G T 00003000 500 5.00)
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
TOTAL SERVICO] 11,25
VALOR 11,70)
00034492 |CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0) SINAPI VE] 0300000 394,59 135,23
E 1, SLUMP = 200 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
TOTAL MATERIAL; 435,23
SERvicO FONTE UNID COEFICIENTE u:?riq:o TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP| H 1,19000000 20,80 24,75
88309 | PEDREIRD COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 357100000 o0 7503
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,40700000| 16,59 139,47
90585 |VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO SINARI T B B1500000 759 78
s v earBaisia e = ey IRT-WoTIRT=T Y AL _Arlaoar
90587 VIBRADOR DE IMERSED, D\AMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO| SINAPI CHI ©,57500000| 0,40 0,23
TRIFASICO POTENCIA DE 2.V - CHI DIURNO. AF_06/2015
TOTAL SERVICO: 240,64
VALOR: 675,88
2.4.2.1.93188 - VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 (M)
|mareraL FONTE UNID cosricente | | FRESO TOTAL
00002652 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA| SINAPI L 0,00500000 6,59 0,03
EMULSIONADA EM AGUA
00004451 | PONTALETE 7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAC - SINAPI ™ 22200000 O B2z
BRUTA
00033017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM SINAPI N 5,00000000 BXE; E
PLASTICO, PARA VERGALHAQ *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL MATERIAL: 9,37
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE m TOTAL
§309 |PEDREIRD COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,38600000 21,01 T




88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19300000] 16,59 3,
92270 FABRICAGAD DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, SINAPI M2 0,30000000 135,73 4u,?2|
AF 09/2020
92791 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 50 MM, UTILIZADO EM! SINAPI KG 0,30800000| 9,73 3,00
TN LTI DA AALCE AF dafnnar
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -| SINAPI M3 0,01200000) 441,44 5,30]
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
TOTAL SERVICO; 60,33
VALOR;| 69,66

2.4.2.2. 93187 - VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 (M)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE um?ntt’o TOTAL
00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA] SINAPI L 0,00700000) 6,98] 0,05)
00004491 |PONTALETE *7,5 X 7,5° CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -| SINAPI M 0,22000000 6,81 1,50

BRUTA.
00029017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM| SINAP! UN '5,00000000 0,17] 1,02]
PLASTICO, PARA VERGALHAQ *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL MATERIAL: 2,57
SERVICO FONTE UNID e —— e TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38000000) 21,01 758
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18000000 16,59 2,89
92270 FABRICACAD DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, SINAP| M2 0,40000000| 135,73 54,29
AF_D9/2020
92793 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM| SINAPI KG 0,79000000| .76 771
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 [CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - SINAPY M3 0,02400000) 441,44 10,59)
PREPARC MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
TOTAL SERVICO;] 83,14
VALOR: 85,68

2.4.2.3. 93197 - CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 (M)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECT TOTAL
DD002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSAJ SINAPI L 0,00700000)| B, 0,05|

EMULSION A
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM SINAPI UN ,0000000| 0,17] 1,02
PLASTICO, PARA VERGALHAD *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL MATERIAL:] 107
PREGO
SERVICO éﬂ!
FONTE UNID COEFICIENTE | it TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36000000) 21,00 7,58
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18000000) 16,56| 259
92270 FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. SINAPI Mz 0,40000000) 1357 54,29
AF_09/2020
92792 CORTE E DOBRA DE ACO CAS0, DIAMETRO DE 63 MM, UTILIZADD EM SINAPI KG 0,49000000) 9,83) 4,82
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 [CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - SINAPI M3 0,02400000 441,44 10,59)
PREPARG MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
TOTAL SERVICD: 80,25/
VALOR: 81,29
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE Pﬂl i TOTAL
00007267 | BLOCD CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAD, 6 FUROS, DE 9 X 14] SINAPI UN 37,24000000) 0,66} 24,58
X19CMILXAXC)
00034557 |TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = SINAPI Y] 1,06C00000) 3,30 3,60}
*1,20 A1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (CX L) *50 X 7,5* CM
00037395 | PINO DE ACD COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) SINAPI CENTO 0,01310000) 38,39 0,50]
TOTAL MATERIAL:| 28,88
SERVICO FONTE UNID COEFIGIENTE | PRESO TOTAL
87369 ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SINAPI M3 0,01080000} 727,21 7.1
UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA UNICAJASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAQ, PREPARD MANUAL. AF_08/2019
88309 PEDREIRD COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP| H 1,92700000 21,01 40,49
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,86400000| 16,59 15,99
TOTAL SERVICO] 84,19
VALOR: 92,
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MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | TREWC TOTAL
00004408 |RIPA NAD APARELHADA, *1,5 X 5° CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU SINAP] ™ 2,57300000) 2,01 525
EQUIVAIENTE DA REGIAQ - BRUTA
00004425 |VIGA NAD APARELHADA 6 X 12° CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU SINAR] ™ 073500000 2268 us.esl
00004430 |CAIBRO NAQ APARELHADO *5 X 6° CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU SINARI v 233500000 o7 7509
EQUIVALENTE DA REGIAQ - BRUTA e
00020247 |PREGO DE ACO POLIDC COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINAR Y6 0,07000000) ] T
00033027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 13 X 36 (3 1/4 X 9) SINAP] %G 505000000 (FEE o
00040568 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) SINAF] G 503060000 Ta29) 043
TOTAL MATERIAL: 49,16
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PRECS TOTAL
8235 |AJUDANTE DE CARPINTEIRG COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 540200000) 17,54 708
38262 |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP) T T,40000000 080 [ET
95351 |GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, SINAPI THP 554120000 .24 o7
MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
53382 |GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREID, SINAR 5] 5557 13000) B2 o3
MOTORTRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO, AF_03/2016
TOTAL SERVICO] 17,
VALOR: 66,29
BT
|aE_n7/201a (M2
MATERIAL FONTE UNID coericiente | PRECD TOTAL
50007173 [TELHA D BARRO / CERAMICA, NAG ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, SINAPI ML B,02750000 858,00) =0
PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50° CM, RENDIMENTO DE
AREETIIRA DF *26% TELHASIAD
TOTAL MATERIALY 73,60
[servico FONTE UMD | coEFiciENTE | TTECO TOTAL
58316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI M 7,39900000 18,59 ez
8323 |TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI m 3,13300000 2078 278
53781 |GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREID, SINAPI T 5.03720000 19,24 572
MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
95282 |GUINCHO ELETRICO OE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, SINAPI i 3,05 160000 Tt T84
MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
TOTAL SERVICO: 11,04
VALOR: 24,60
2.6.3. 94224 - EMBOGAMENTO COM ARGAMASSA TRAGCO 1:2:9 {CIMENTO, CAL E AREIA). AF_0712018 (M)
SERVICO FONTE uNID COEFICIENTE | TTE0 TOTAL
57357 |ARGAMASSA TRACD 1.2:0 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDI SINAPI [ 500350000 536.39 557
UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAQ, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE
300 KG. AF_WZGlg
BB316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP| H 0,43300000} 18,59 7.18]
8323 |TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINARI 53300000 .78 500
TOTAL SERVICO:} 21,75
VALOR: 21,74

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE u:'r‘r?ac:o TOTAL
00007181 ICUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, SINAP| UN 3,00000000 2,22) 8,66
e ,IM
TOTAL MATERIAL: 6,08
|servico FONTE UNID COEFIGIENTE “:“"E‘;! g?o TOTAL
87337 ARGAMASSA TRAGD 1:2:0 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDI SINAPI [YE] 0,0117 586, 6.,86)
UUMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDACAD, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE|
300 KG. AF_08/2019
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20900000| 16,59 3,47
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP! i 0,18400000) 20,78 341
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, SINAPI CHP 0,00830000) 18,24 0,12
MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREID, SINAPI CHI 0,00870000] 18,21 0,16}
B AT O TOLCACIOS e A S e LD AL palanac
TOTAL SERVICO: 14,
VALOR: 20,65

R



90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), BOX210CM,| SINAPI UN 1.oocmowf 292,80 292,80)
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AE_1202010, =

91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXACAO COM ARGAMASSA, PADRAO| SINAPI UN 1,00000000) 214,45| 214,45
Dbl A pap g s g g o p i g Ao fo LE g o fang o

91304 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, SINAPI UN 7,00000000 74,22 74,22
ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUGAO DE FURD -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

100660 |ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAD POPULAR - SINAPI M 10,00000000) .1.4?{‘ 44,90,
FORNECIMENTO) F INSTALACAQ. AF 12/2019

TOTAL SERVICO:| 826,
VALOR:| 626,37

MATERIAL NITARI
FONTE UNID COEFICIENTE | it TOTAL
00004377 |PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SINAPI UN 7,30000000) 0,13] 058
SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
00034364  |JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 150 CM {AX L), 4 FLS, BANDEIRA COM| SINAPI UN 0,55600000] 458,94 255,17
ARl A A AR AT it B L LA DA TEACEE LA Ll P Ol
00039961  [SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,56000000] 23,07) 12,92
TOTAL MATERIAL: 269,04
PREGO
SERV
1o FONTE UNID coeFicieNTE | | el TOTAL
88300 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINARI H 0,58000000) 21,01 20,17
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,48000000) 16,59 7.98
TOTAL SERVICD: 28,13
VALOR: 297,14

00004377 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA) SINAPI UN 9,20000000) 0,13 .20}
SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
00034362  |JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 120 CM (A X L), 2 FLS, SEM BANDEIRA, SINAPI UN 0,69400000) 325,57 225,65
00039961  |SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,62330000) 23,07 14,38
TOTAL MATERIAL:] 241,53
servico FONTE UNID COEFICIENTE u:?]%%joo TOTAL
88309 PEDREIRD COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,51900000 21,01 10,90|
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25800000] 18,59) 4,30
TOTAL SERVICO] 15,20}
VALOR! 256,69
2.8.1. 98689 - SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 (M)
PRECO
MATERIAL
FONTE UNID COEFICIENTE | o2t TOTAL
00020232 |SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/| SINAPI M 1,00000000 33,71 33,71
CORUMBA OU QUTROS EQUIVALENTES DA REGIAD, L= *15% CM, E= *2,0° CM
00037595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC 11l SINAPI KG 1,28000000] 2,15 2,77
TOTAL MATERIAL: 35,48
PREGO
SERVICO 1o
FONTE UNID COEFICIENTE | oot TOTAL
BB274 MARMORISTA/GRANITEIRD COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,54700000 2161 11,82
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27300000)| 16,59) 4,53
TOTAL SERVICO: 16,354
VALOR: 52,82

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE u';'l‘f&‘l’o TOTAL
00034747 |PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15° CM, E= 2,07 SINAPI ™M T.04000000] YT 7,54
TOTAL MATERIAL: 87,54

[szlmm FONTE —[ UNID COEFICIENTE I m TOTAL
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SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE %IIII ARiC TOTAL
90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU SINAPI M 2,20000000] 5,13 11,29]
IGUAIS A 40 MM, AF 05/2015
90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU SINAPI UN 1,00000000] 331 331
AX2) AF 05/2015
90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAD COM)| SINAPI M 2,20000000) 10,80) 23,76}
S AT aOs M AC OO Sul Lol A Ao AARE AL DC lasdr
91842 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADQ, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS| SINAPI M 2,00000000| 4,18 8,38
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_12/2015
91852 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADQ, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS| SINAPI M 2,20000000) 6,20 1364
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTD E INSTALAGAD,
AE 12/2018
91924 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA) SINAPI M 8,40000000| 1,33 18,21
N T ae T oo ALALC AADALO CUMCT AL ACEe Ar 390
91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E SINAPI UN 0,37500000| 8,26 3,10
INSTALACAO. AF 12/2015
91040 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISQ), PVC, INSTALADA EM| SINAPI un 1,00000000 11,48 11,48
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2015
91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULQ), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE € PLACA SINAPI unN 1,00000000 20,83 20,93
AE_12/2015
TOTAL SERVICO:| 11zq
VALOR: 11206

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE m I TOTAL
00012042 |QUADRO DE DISTRIBUICAD COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM| SINAPI UN 1,00000000) 529‘191 528,1
CHAPA DE ACO GALVANIZADG, PARA 40 DISIUNTORES DIN, 100 A
TOTAL MATERIAL: 529, %
PRECO
|servico
FONTE UNID COEFICIENTE | Lt TOTAL
87367  |ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SINAPI M3 0,01890000] 695,09 13,14
UMIDA} PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAQ, PREPARO MANUAL. AF_0B/2019
88247  |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63840000) 16,501 1o.sa-|
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63840000) 21,18| 13.52)
TOTAL SERVICO: 37,19
VALOR: 566,37

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE |  RECO TOTAL

Q0001578 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 SINAPI UN 3,00000000| 3,09 0,27
FURQ E 1 COMPRESSAQ, PARA PARAFUISO DE FIXACAD M8

00002391 | DISIUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A SINAPI N 700000000 ERE FORE
TOTAL MATERIAL;| 273,40

SeRvico FONTE uNiD GOEFIGIENTE P“m! 1 TOTAL
82247 JAUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 732320000 6, Ty
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINARI m T 32320000 EIRT .08
TOTAL SERVICO:] 49,86
VALOR: 323,25

2.9.1.4. 93653 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -

FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_10/2020 (UN)

| MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE u:f}i“m TOTAL
00001570 | TERMINAL A COMPRESSAD EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MMZ, 1 SINAP| UN 1,00000000 0,57 0,57
T0034653 | DISIUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 327 SINAPI UN 1,00000000 5.59) 559
TOTAL MATERIAL:| 7,484

SERVIcD [ FONTE UNID COEFICIENTE | m!a o TOTAL

AR

87283  |ARGAMASSA TRACO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA] SINAPI M3 0,00600000) 301,74 20
COM  ADICAO  DE PLASTIFICANTE PARA  EMBOGO/MASSA) —,
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO) s O UE T
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 %q;"‘ C‘/)
- *
88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP} H 0,41900000) 21,81 5,05 B3 v
.
7
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20800000} 186,55 3,47] 8 F l s 5 7 D
91692 [SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELéTmco POTENCIA DE 5HP, COM| SINAPI CHP 0,02100000} 24,09 0,50
37633 |SERRACIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA BE 5HP, COM SINAPI cHI 0,38800000) 20.90 832
COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
TOTAL SERVICOD:| 23,75
VALOR:| 91,26



88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI m 0,03520000 T3 o.sal
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPT m 0.03520000 IR 075
TOTAL SERVICO:| 133
VALOR 8,
2.9.1.5. 93654 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 (UN)
MATERIAL FONTE UNID coericiente | | PRES TOTAL
00001570 TERMINAL A COMPRESSAD EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 SINAPI UN 1,00000000 0,57 0,57]
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAQ M5
00034653 | DISIUNTOR TIPO DINJIEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A SINAPI oN 7,00000000) 5 B89
TOTAL MATERIAL] 78|
PREGO
|servico FONTE UNID coericente | el TOTAL
88247  |AUXILIAR OE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI m 0,04780000 16.:50] o7
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,0476800004 21,18 1,01
TOTAL SERVICO:| 1,80|
VALOR: 9,24
2.9.1.6. 93661 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E |NSTALACAO. AF_10/2020 (UN)
MATERIAL FONTE UNID coericiente | | FREES TOTAL
00001570 | TERMINAL A COMPRESSAQ EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MMZ, 1 SINAPI UN 2,00000000 057] 14
FURC E 1 COMPRESSAD, PARA PARAFUSO DE FIXACAD M5
00034616 DISIUNTOR TIPO DINJIEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A SINAPI UN 1,00000000) 39,521 39,52
TOTAL MATERIAL: 40,86}
PREGO
SERVICO
FONTE UNID COEFICIENTE UNITA TOTAL
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI " 0.09520000 16, 57
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09520000 21,18 2,02
TOTAL SERVICOY |
VALOR: 44,24

|IREATOR . FORNECIMENTO F INSTAL ACAQ AF 02/2020 (LN}

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE l UP!!;I_@ TOTAL
00038191 |LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE £27 (127/220 V) SINAP| UN 1,00000000) 10,30] 10,30
00038773 |LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, SINAPI UN 1,00000000| 4,59) 4,53

TOTAL MATERIAL: 14,89

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE FREGO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22310000} 18, 3,68
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,53550000] 21,18 11,34
TOTAL SERVICO: 15,02|

VALOR: 29,85

MATERIAL FONTE UNID coericiente | | FREEC TOTAL
00038191 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE £27 (127/220 V) SINAPI UN 700000000 10,30] 10,30
00038775 |LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM SINAPI UN 7,00000000 55,74 55,74

GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO)

ANCLI L AMAPADAL
TOTAL MATERIAL: 86,04
servico FONTE UNID COEFICIENTE F:EGO! o TOTAL

88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 5,22550000 16, 379
88268 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI A 0,55180000 7118 169
TOTAL SERVICO: 15,48
VALOR:| 81,51

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE U:RITEA?IO TOTAL

00001014 | CABO DE COBRE, FLEKIVEL, CLASSE 4 DU 5, SOLACAD EM PVC/A, ANTICHAMA SINAPI ™ 118000000 136 1,62
BWE-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAC NOMINAL 2,5 MM2
00021127 |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLD DE 18 MM X 5 SINART UN 0,00800000 02 0.0
M
TOTAL MATERIAL, 08
[SEHVIW _] FONTE UNID GOEFIGIENTE { u:?'r%?ro TOTAL




88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03000000 15‘501 0,50
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03000000 21.18] 0,64
TOTAL SERVICD:, 1,14)

VALOR: 2,78

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | it TOTAL
00002689 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM SINAPI ™M 1,01700000 1,33 1,35
TOTAL MATERIAL:| 1,35
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE UP“EW TOTAL
88747 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0.1 16,50 2,13
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H D,12900000) 21,18 279
TOTAL SERVICO] 4,00
VALOR: 8,20
‘ PREGO
SERVICO 5
FONTE UNID COEFICIENTE | on TOTAL
90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU SINAPI ™M 2,20000000 5,13 11,29
AF 0572015
90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA IN':TALACAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU SINAPI uUn 1,00000000| 3,31 an
AX2) AF 05/2015
50466 |CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO COM SINAPI M 2,20000000) 16,80 23,78
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF_05/2015
91842 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADC, PVC, DN 20 MM {1/2"), PARA CIRCUITOS| SINAPI M 2,00000000 4,18} 8,38
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
91852 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS SINAPI M 2,20000000) 5.20] 13,64
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AE 12/201%
91926 |CABQ DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO; 2,5 MNP, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA| SINAPI M 12,60000000) 2.7 32,78
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTAU\CRO. AF_12/2015
91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAIE - FORNECIMENTO E SINAPI UN 0,37500000 8,28 3,10
AQ AF 12/2015
31940 |CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM SINAPI UN w.ooooch 1, 11,48
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
52004 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MCDULOS], 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E SINAP| UN 1,00000000| 40,69 40,99
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF_12/2015
TOTAL SERVICD;] 158,71
VALOR: 150,68}
12.9.2.1. 231085 - Ponto de gas pl split até 30.000 BTU's (10m) (Pt)
|MATERIAL FONTE UNID coericienTE | | TRESO TOTAL
HOG373 Tubo de polietileno 3/8" SEDOP M 12,00000000} 1.38 16,56
E00727  |Tubo de cobre de 3/8" SEDOP M 12,00000000) 22,75 273,00
£00726 Cabo "PP" 4x2,5mm SEDOP M \E.MGOOODD‘ 1 1.201 134.40
Q0728  |Tubo de cobre de 5/8" SEDOP ™ 12,00000000 34,85 415,80
HOO0374 Tubo de polietileno 5/8" SEDOP M 12,00000000) 2,34] 28,08}
TOTAL MATERIAL:] 867,84]
_ |servico FONTE UNID COEFICIENTE UP“EW TOTAL
280007 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 8,00000000 16,51 99,04
280014 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDCP H 5,00000000 21,19 105,94
280021 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 5,00000000] 48,32 231,80}
TOTAL SERVICO:| 438,58
VALOR: 1.254,04}

VALOR:I 2.860 45|
2.9.2.3. 93661 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 (UN)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO TOTAL
50001570 [TERMINAL A COMPRESSAQ EM COBRE ESTANHADO PARA CABC 2,5 MMZ, 1 SINAPI UN 2100000000 0,57 IXE
FURO E 1 COMPRESSAQ, PARA PARAFUSO DE FIXACAQ MS
00034616 | DISIUNTOR TIPO DINJIEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A SINAFI N 700000000 e £y
TOTAL MATERIAL;] 40,

c;\,o’m;b >

0
% o
SFis )10
Rul >4
w"’/

e 4
£

0

,.



|seRvico FONTE UNID coericienTe | RECO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP| H 0,08520000 18,50 1.57|
BA264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09520000, 21,18 2,02

TOTAL SERVICO:] 3,59
VALOR: 44,24
2.10.1.1. 231084 - Ponto de dreno p/ split (10m) (Pt)

A FONTE UNID COEFICIENTE U:T:}";c’n TOTAL
HOOD0E | Tubo em PVC - JS - 25mm (LH) SEDOP M 12,00000000) 4.76' 57,12
HOD0S3 | loeiho/Cotovelo 908 em PVC - JS - 25mm-LH SEDOP UN 2,00000000] c.rsl 1,5_0J
HOD373 Tubo de polietilenc 3/8" SEDOP M 12,00000000) 1.38] 16,56]

TOTAL MATERIALY 75,18

servico FONTE UNID COEFICIENTE uﬁﬁi‘f&: TOTAL
280007 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 3,00000000| 16,51 49,52
280014  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 3,00000000) 21,19 53,56
TOTAL SERVICO] 113,084
VALOR: 178,23

2.11.1. 201507 - Extintor de incéndio ABC - 6Kg (UN)

MATERIAL FONTE UNID COEFIGIENTE u‘:‘f&f’w TOTAL
D00419 Extintor de incéndio ABC - 6Kg SEDOP UN 1,00000000)] 182,50] 182,50

TOTAL MATERIAL:| 182,
servico FONTE UNID coeFiciEnTE | FRESO TOTAL
280004 |AIUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,50000000} 16,64] 832
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,50000000) 21,01 10,51
TOTAL SERVICO:| 18,89
VALOR:| 199,52
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE u::‘TEW TOTAL
00038774 |LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, SINAPI UN 1,00000000) 24,24 2424
TOTAL MATERIAL: 24,24
sRvico FONTE UNID COEFIGIENTE UPRI?OE - TOTAL
88247  |AUXIUAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP| H 0,07 16,50 123
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17950000 21,18| 3,80
TOTAL SERVICO:| 5
VALOR: 29,27

VALOR:

PREGO
MATERIAL
FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00001287 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO| SINAPI M2 1,07000000 28,00 29,9¢]
MENQR QU IGUAL A 2025 CM?2
00001381 |ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 6,14000000 0,70 4,30
00034357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAP| KG 0,15000000 [RE] 0,78
—
TOTAL MATERIAL; 35,04
PRECO
SERVICO
FONTE UNID COEFICIENTE JNITARIO TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,49000000] 22,27 10,91
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21000000) 16,59 3,48
TOTAL SERVICOY 14,39
VALOR: 49,42|
TZ.T.Z. 81622 - VTRAF (P
| ALE ADFRIDO ESPESSIIRA 2CM AF 082014 (M)
MATERIAL FONTE UNID GOEFICIENTE u:l:riw TOTAL
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI [ 0,50000000) 091 0,48
00007334 |ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS| SINAPI L 12,05I 5,25

CIMENTICIOS




TOTAL MATERIAL: 571

SERVICO FONTE uNID COEFICIENTE | PR!“.EWEE : TOTAL
B7373 | ARGAMASSA TRACD 14 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) SINAPI M3 0,03100000] 667,35 20,69

PARA CONTRAPISO, PREPAR MANUAL. AF_08/2019

88305 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINART n 5,23000000 100 509
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP| H 0,14500000) 16,59 241
TOTAL SERVICO:| 29,19
VALOR 3487

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE
00001287  [PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEl MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO SINAPI M2 0,15000000)
MENQR QU IGUAL A 2025 CM2
00001381  [ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 0,50300000)| 0.70) 0,42]
00034357  [REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,08400000| 4,11 0,35
TOTAL MATERIAL:| 4,987)
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE l Pa]mg 210 TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP H 0,07400000) 22,27 1,88
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03100000) 16,89} 0,61
TOTAL SERVICOY] 2,18
VALOR: LAL
[ARGAMASSA TRACO 1-3 COM PREPARO MANIIAL AF OR2014 {82)
sERVICO FONTE UNID COEFICIENTE P"EWQ TOTAL
87377 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) SINAPI M3 o, B14,41 2,58
PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL AF_08/2019
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07000000] 21,01 147
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00700000] 16,59 0,12]
TOTAL SERVICO:| 4,17
VALOR: 4,18
SERVICO FONTE UNID coericiente | | PREES TOTAL
87389 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA] SINAP M3 0,03760000) 727,21 27,34
UMIDA) PARA EMBQGCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAD, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47000000) 21,01 9,87
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17100000) 16,59 2,84
TOTAL SERVICD 40,05
VALOR:| 40,04

MATERIAL FONTE UNID coericiente | | PREES ToTAL
00036225 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 SINAP{ M2 1,022680000) 23,82 24,80]
MM, COMPRIMENTO € M (SEM COLOCACAQ)
00039427 | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADD, PARA ESTRUTURA FORRD) SINAF] V] 2.40180000 391 179
DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M
00039430 | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADG, COM CORPO, SINAPY N 321270000) 85 Y
MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS|
DEVIAIALL
00040547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 18 MM SINAPI CENTO 0,02210000} 19,57] 0,43]
000A0552 | PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMIPLES, 1/47 (6,35 SINART TENTo 5,03330000) EEEn T3
DM X 25 MM
00043131 ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D= 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 SINAPI KG 0,07110000} 17.25 1.29]
MM (0,101 KG]M), OU 10 BWG, D= 3,40 MM (0,0713 KG/M)
TOTAL MATERIAL: 43,26
SERVICO FONTE UNID CoEFiGiENTE | | PRECO TOTAL
28278 Jmomanon DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,66720000 1751 59
TOTAL SERVICO 9,8
VALOR: 53,16

2.14.1. 95626 - APLICAGCAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_11/2016 {(M2)

MATERIAL

FONTE

UNID

COEFICIENTE

DDOO7356 ITINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO

SINAPI

0,20000000,

o5,
K . ?“:\\
SFis )17 3



TOTAL MATERIAL:| 47y
PREGO
|SERVICO
FONTE UNID COEFICIENTE | it TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,34400000) 201 7.57
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08500000) 16, 1,43)
TOTAL SERVICO] 9,004
VALOR: 13,72
2.14.2, 102233 - PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMAO. AF_01/2021 (M2)
PREGO
MATERIAL
FONTE UNID COEFICIENTE | b TOTAL
00007340 ltmummms PARA MADEIRA, INCOLOR SINAPI L 0,16290000) 22,54 3,67
TOTAL MATERIAL:| 3,67|
|servico FONTE UNID coericiente | PREGO ToTAL
88310 IPINYDR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22850000 22,01 4,89
TOTAL SERVICO:] 4,59
VALOR: 8,85
2.14.3. 150586 - Emassamento de parede ¢/ massa acrilica (M2)
MATERIAL PRECO
FONTE UNID CoEFICIENTE | ot TOTAL
POO00O7 Lixa para parede SEDOP UN 0,50000000 0,804 0,40}
PO0022  [Massa acrilica SEDOP GL 0,15000000] 41,58 5,23
TOTAL MATERIAL: 6,63
PRECO
SERVICO
FONTE UNID COEFICIENTE |\ bs TOTAL
280024  |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,35000000 22,01 7.70
280026  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,35000000 16,60 5,81
TOTAL SERVICO:| 13,51
VALOR: 18,88
PRECO
MATERIAL
FONTE UNID COEFICIENTE | \\\iitio TOTAL
00005318 [SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS SINAPI L 0,01400000) 12,04 0,17]
00007311  |TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO SINAPI L 0,14030000) 24,64 3,48}
TOTAL MATERIAL: 3,89
PREGO
SERVICO
FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88310 IPINTOF! COM ENCARGDS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38050000) 22,01 5,37
TOTAL SERVICO:| 8,37
VALOR:| 11,98
2.15.1. 98504 - PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE
00003324 IGRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO SINAPI M2 1.
TOTAL MATERIAL:} 5,35
|SERVICD
FONTE UNID COEFICIENTE UNITARID TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15640000| 18,50 2.59|
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03610000) 20,34 0,80
TOTAL SERVICO; 3,38
VALOR: 8,73
2.15.2. 161387 - Vidro temperado fumé e= 8mm com ferragens (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | iyl TOTAL
D00291 Vidro temperado fumé e= 8mm SEDOP M2 1.00000000] 462,50 462,50
TOTAL MATERIAL:| 462,501
PRECO
SERVICO
FONTE UNID COEFICIENTE | o2t TOTAL
280026  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,00000000 16,60 16,60
280030 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,00000000 21,07] 21,07
TOTAL SERVICO: 37,87|
VALOR: 499,42]

ad




2.15.3. 270220 - Limpeza geral e entrega da obra (M2)
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE u:?‘.m! Rio TOTAL
280026  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,40000000) 16,60, .54
TOTAL SERVICO:] 6,64}
VALOR: 6,03
2.15.4. 241318 - Placa de Inauguragao em ago inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm} (UN)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE ufc! i) TOTAL
Doo142 ]Placa de inauguragio em ago inox/letras bx, relevo- (40 x 30cm) SEDOP UN 1 ‘ooon'mT 772,50) -_772-.5-01
TOTAL MATERIAL;) 772,50
SERVICO FONTE UNID coericiente | | FREES TOTAL
280004 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,50000000) 1664 8.2
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,50000000) 21,01 10.51
TOTAL SERVICO:| 18,83
VALOR: 789,52
2.15.5. C0864 - CONJUNTO DE MASTRO P/ TRES BANDEIRAS E PEDESTAL (UN)
EQUIPAMENTO FONTE UNID COEFIGIENTE um | TOTAL
10749 MAQUINA DE SOLDA (CHP) SEINFRA H 0 0, 0,09]
TOTAL EQUIPAMENTO: 0,05]
MAO DE OBRA FONTE unp | coericiente | PRES TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 2,34000000) M&zﬁ'—'ﬁl
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 3,50000000 14,52 50,82
10045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 3,50000000) 14,52 50,82
10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 234000000 17, anr2
10498 |CARPINTEIRO SEINFRA H 50000000 17,89 5241
11328 LADRILHISTA SEINFRA A 5 50000000 17,89) 98,07
12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,91000000) 17, 34,08
12543 SERVENTE SEINFRA H 12,50000000) 13.21 165,19
TOTAL MAO DE OBRA{ 537,01
|MATERIAL FONTE umo | coericiente | | FRoee TOTAL
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA kG 0,50000000| 11,50) 6,79
10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,50000000] 55,00 — 27,50
10163 ACO CAS0 SEINFRA G 33,50000000 3.4 148,74
10280 BRITA SEINFRA M3 6,16000000) 76,75 1228
10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 728000000 TA0) 801
10526 |CHAPA COMPENSADD PLASTIFICADD 12MM {1.22 X 2.44M) SEINFRA M2 3,30000000 21,29 70,18
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 112,00000000} 0.48 5152
10965 DESMOLDANTE PARA FORMAS SEINFRA L 1,60000000 8,30 a4
11061 ELETRODOS SEINFRA KG 0,85000000) Ta_ﬁ“ 13,03
11100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 1,10000000 21 .4s| 23,81
11332 LAGRILHO HIDRAULICO DE UMA COR SEINFRA M2 3,35000000) 4525‘ 196,84
11346 LIXA PARA FERRO SEINFRA UN 2,10000000) 1,32] 277
) 11605 PEDRISCO SEINFRA ™3 0,38000000) so.?ﬁl 26,51
11728 PREGO 18X27 (21/2 X 10) SEINFRA KG 0,45000000 1 507
11846 SARRAFO DE 1"X4" SEINFRA ™ 2,25000000 ar 1067
12172 TUBO ACO GALVANIZADO DE 65MM (2 1/2') SEINFRA ™M 71,00000000) 18,28 542,08
12173 TUBO AGO GALVANIZADO DE BOMM (3') SEINFRA M 10,50000000) 57.09) 59?4?'
12203 ZARCAOQ SEINFRA L 0,85000000 2034 17,29
TOTAL MATERIAL:| 1.778,26)
VALOR: 2315,21
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MEMORIAL DESCRITIVO - REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA DE MARIANA /ﬁ?

1. PRELIMINARES

O presente conjunto de especificagbes e descricbes tem por objetivo principal mostrar as
caracteristicas e o tipo de obra, como também o respectivo acabamento dos servigos que seréo executados
na REFORMA E AMPLIACAOQ DA ESCOLA DE MARIANA. As quantidades levantadas no “Quantitativo” séo
orientativas, ndo implicando em aditivos quando das medicdes dos servicos, cabendo ao construtor a
responsabilidade pelo orgcamento proposto.

O empreiteiro ao apresentar o prego para esta construcdo esclarecera que nao teve duvidas na
interpretagdo dos detalhes construtivos e das recomendagdes constantes das presentes especificagbes, e
que esta ciente de que as especificagdes prevalecem sobre os projetos, sobretudo deveré realizar uma visita
prévia de inspegao e confirmar os servigos que deverdo ser realizados.

Canteirc de Obras: A empresa executora da obra sera responsavel pelo fornecimento do material
necessario a implantacgéo, assim como pela mobilizacéo, manutengdo e desmobilizagéo do canteiro de obras.
Apbs a conclusdo das obras a area de instalagdo do canteiro deverad estar nas condigbes idénticas as
encontradas. Sem 6nus ao contratante. Todos o0s servigos preliminares ndo previstos, serdo de
responsabilidade da empresa executora, realizados com material proprio e sem énus para o contratante. A
seguir sera descrito de forma simplificada o modo de execug@o da construcédo de cada unidade.

2. DISPOSICOES GERAIS
EXECUGAO DA OBRA

A execugdo da reforma e ampliagdo da escola de Mariana ficard a cargo da empresa contratada,
empreiteira, apds processo licitatorio, que devera providenciar a Anotagéo de Responsabilidade Técnica de
execucdo da Obra, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA local ou ao Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU, e atender as especificagbes deste memorial e do contrato de prestagdo de
servigo que sera celebrado entre a empreiteira e o Ente Federado contratante. Para a execugdo dos servicos
serdo necessarios ainda os procedimentos normais de regularizagéo do Responsavel Técnico da Empreiteira,
junto ao contratante, com relagdo ao comando da obra, didrio de obra, licencas e alvaras.

3. ESPECIFICAGOES DOS SERVIGOS
31 NORMAS GERAIS

3.1.1 Estas especificagbes de materiais e servicos sdo destinadas a compreenséo e interpretagéo
dos Projetos de Arquitetura e Planilha Orcamentaria, fornecidos pelo 6rgéo responsavel.

3.1.2 As dimensdes das pecas especificadas nesses documentos foram adotadas apenas para
servir de base para se estimar o custo de construgdo. Com isso, faz-se necessaria uma revisdo geral desses
documentos e compatibiliza-los com seus projetos complementares.

3.1.3 Caso existam duvidas de interpretagcdo sobre as pegas que compdem o Projeto de
Arquitetura, elas deverao ser dirimidas antes do inicio da obra com a equipe técnica responsavel, que dara
sua anuéncia aprovativa ou néo.

3.1.4 Paraeventual necessidade nas alteracdes de materiais e (ou) servigos propostos, bem como
de projeto, pela empreiteira, deveréo ser previamente apreciados pela equipe técnica responsavel, que
podera exigir informagdes complementares, testes ou analise para embasar Parecer Técnico final & sugest&o
alternativa apresentada.

3.1.5 Todas as pecgas graficas deverdo obedecer ao modelo padronizado pela Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, devendo ser rubricadas pelo profissional Responsavel Técnico da
Empresa Contratada.
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3.1.6 Sé&o obrigactes da Empreiteira e do seu Responsével Técnico:

Obediéncia as Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e
Emprego.

Visitar previamente o terreno em que sera construida a ampliagao, a fim de verificar as suas condigdes
atuais e avaliar, por meio de sondagens, o tipo de fundagéo a ser executada para a edificagéo.

Corrigir, s suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execugéo da obra, objeto do
contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao convenente, decorrentes de negligéncia,
impericia ou omissao.

Empregar operérios devidamente uniformizados e especializados nos servigos a serem executados,
em numero compativel com a natureza e cronograma da obra.

Na fase de execucdo da obra, caso sejam verificadas divergéncias e inconsisténcias no projeto,
comunicar a equipe responsavel.

Manter atualizados no Canteiro de Obra: Didrio, Alvara, Certiddes, Licencas, evitando interrupgoes
por embargos.

Estabelecer um servico ininterrupto de vigilancia da obra, até sua entrega definitiva,
responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execugdo que por ventura venham a ocorrer nela.

Manter limpo o local da obra, com remogé&o de lixos e entulhos para fora do canteiro.
Apresentar, ao final da obra, toda a documentagéo prevista no Contrato da Obra.

Para a execucgdo da obra, objeto destas especificagdes, ficara a cargo da empreiteira o fornecimento
de todo o material, mao de obra, leis sociais, equipamentos e tudo o mais que se fizer necessério para o bom
andamento e execugdo de todos os servicos previstos.

32 FISCALIZACAO

3.2.1 A Fiscalizacdo dos servicos sera feita pela equipe técnica, por meio do seu responsavel
técnico e preposto, portanto, em qualquer ocasiéo, a empreiteira devera submeter-se ao que for determinado
pelo fiscal.

3.2.2 A empreiteira mantera na obra, a frente dos servigos e como seu preposto, um profissional
devidamente habilitado e residente, que a representara integralmente em todos os atos, de modo que todas
as comunicagdes dirigidas pelo contratante ao preposto da empresa executora teréo eficacia plena e total, e
serdo consideradas como feitas ao préprio empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo seu preposto
sera considerada como tomada pelo empreiteiro. Ressaltado seja, que o profissional devidamente habilitado,
preposto da empresa executora, devera estar registrado no CREA local, como Responsavel Técnico pela
Obra que sera edificada.

3.2.3 Fica a Empreiteira obrigada a proceder a substituicdo de qualquer operario, ou mesmo do
preposto, que esteja sob suas ordens e em servigo na obra, se isso |he for exigido pela fiscalizag&o, sem
haver necessidade de declaragdo quanto aos motivos. A substituicio devera ser realizada dentro de 24 (vinte
e quatro) horas.

3.2.4 Podera a fiscalizagdo paralisar a execugdo dos servigos, bem como solicitar que sejam
refeitos, quando eles néo forem executados de acordo com as especificagdes, detalhes ou com a boa técnica
construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serfo de inteira responsabilidade da empreiteira.

3.25 A presenga da Fiscalizagdo na obra, ndoc exime e sequer diminui a responsabilidade da
Empreiteira perante a legislagéo vigente.

3.3 MATERIAIS E MAO DE OBRA

&
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3.3.1 As normas aprovadas ou recomendadas, as especificagdes, os métodos e ensaios, 0s
padrées da ABNT referentes aos materiais ja normalizados, a méo de obra e execugdo de servigos
especificados, seréo rigorosamente exigidos.

332 A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessarios a execugao das obras, de
propriedade do convenente, assim como das ja construidas e ainda ndo recebidas definitivamente, seréo de
total responsabilidade da empreiteira.

333 Ficardo a cargo exclusivo da empreiteira todas as providéncias e despesas correspondentes
as instalagdes provisorias da obra, compreendendo o aparelhamento, mé&o de obra, maquinaria e ferramentas
necessarias a execugao dos servigos provisorios tais como: barrac&o; andaimes, tapumes, instalagdes de
sanitérios, de luz e telefone, de agua, etc. Os servigos de terraplenagem seréo da inteira responsabilidade do
contratante da obra.

AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA DE MARIANA

34 SERVIGCOS PRELIMINARES

3.4.1 Todo o perimetro do terreno devera ser fechado, na forma das exigéncias locais determinadas
pelo convenente, com instalagéo de tapume que deveré ser executado com tabuas de 2,5 x 30 cm e chapas
de madeira compensada 1,10 x 2,20m e espessura de 6 mm, com pintura a base de cal branca.

3.42 Locagé&o da obra:

Ficara sob responsabilidade direta da empreiteira a locagéo da obra, que devera ser executada com
rigor técnico, observando-se atentamente o projeto arquitetonico e o de implantagéo, guanto a niveis e cotas
estabelecidas neles.

Além das plantas acima citadas, sera relevante o atendimento ao projeto de fundacbes, para
execugdo do gabarito convencional, utilizando-se quadros com piquetes e tabuas niveladas, fixadas para
resistir & tensao dos fios sem oscilagio e sem movimento. A locagéo seré por eixos ou faces de paredes.
Caso necessario, deve-se sempre utilizar aparelhos topogréaficos de maior preciséo para implantar os
alinhamentos, as linhas normais e paralelas.

A ocorréncia de erro na locacdo da obra implicara & empreiteira a obrigacéo de proceder, por sua
conta e dentro dos prazos estipulados no contrato, as devidas modificagdes, demoligbes e reposicbes que
assim se fizerem necessérias, sob aprovagéo, ou néo, da fiscalizagdo da equipe técnica.

A empreiteira devera solicitar, junto ao contratante, a demarcacéo do lote, passeio publico e caixa da
rua. Caso exista alguma divergéncia entre o levantamento topogréfico, urbanizagéo e o projeto aprovado, ela
devera comunicar o fato, por escrito, a fiscalizagéo do contratante.

Qualquer omissao de informagao que impligue na néo obtengéo de licenciamentos, alvara, habite-se,
ou em reparos e demolicdes para atendimento de exigéncias dos 6rgé@os municipais, serdo de inteira
responsabilidade da empreiteira, que arcara com todos os custos pertinentes.

Apb6s ser finalizada a locagéo, a empreiteira procedera ao aferimento das dimensdes, alinhamentos,
angulos (esquadros) e de quaisquer outras indicagdes que constam no projeto aprovado, de acordo com as
reais condigdes encontra das no local da obra. Havendo relevantes divergéncias entre as reais condigbes
existentes no local da obra e os elementos do projeto aprovado, os fatos ocorridos dever&o ser comunicados,
por escrito, & fiscalizagdo do contratante, que respondera em tempo habil quais providéncias deverdo ser
tomadas.

A locacdo da obra devera ser feita pelos eixos das paredes e estar rigorosamente de acordo com a
planta de locagdo. Deve ser feita no esquadro e nivel. O gabarito sera executado em madeira de baixa
qualidade com guias de 2,50 m x 15 cm em escoras de eucalipto cravadas a 60 cm de profundidade, com
espagamento de 2,00 metros. Nas guias serdo marcadas as posigoes das estacas e pilares.

28
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3.4.3 As placas de responsabilidade técnica, placa de obra, sinalizagao e inauguracéo da obrd » g
serdo fornecidas pela CONTRATADA, de acordo com as especificagdes da CONTRATANTE. ! g . \ ) [0
\Oris )

344 Deverdo ser executados barracdes provisérios para depésito, escritdrio, sanitarios, refeitorio 2
etc., numa area minima de 12,00m?, com paredes divisérias em chapa compensada de 6 mm, cobertura em _Ruﬁy:a >
telha de fibrocimento 4mm e piso cimentado em todas as dependéncias, previsdo de vasos sanitarios com St
caixa de descarga universal, lavatérios e pia de cozinha.

3.5 RETIRADAS

3.5.1 Asdemoligdes, remogdes e desmontagens necessarias para a reforma e ampliagao da escola
serdo indicadas no projeto arquiteténico. Resumidamente, consistem dos seguintes servigos:

Remogao do telhado e madeiramento de toda a edificagéo para reforma e ampliagao, bem como das
portas e janelas existentes que seréo substituidas.

36 FUNDACOES

36.1 Iniciaimente torna-se importante estabelecer que, caso seja constatada no terreno da
construgdo existéncia de antigos aterros, seré necesséario de imediato realizar pesquisas geotécnicas
(sondagens) para determinar as caracteristicas de suporte & ruptura desse tipo de solo, inclusive cabendo a
empreiteira tomar todas as providéncias pertinentes a correcéo das deficiéncias que forem detectadas, a fim
de que se alcance o objetivo de assentar as fundagdes num solo estabilizado e compativel com as cargas
atuantes provindas da superestrutura.

36.2 As cavas para fundagdes deverdo ser executadas, conforme o projeto elaborado, mas,
principaimente, de acordo com a natureza do terreno existente sobre a projegdo da obra. Caso seja
necessario, deverao ser realizadas sondagens no referido terreno, a fim de se aferir sua resisténcia a ruptura,
que ndo podera ser inferior a 0,2 MPa (ou 2 Kgf/cm?), por cargas atuantes da supra-estrutura.

36.3 As vigas baldrame serdo em concreto armado, nas dimensdes definidas no projeto e com um
Fck minimo de 20 MPa, que recepcionaréo as paredes de alvenaria do térreo.

3.6.4 As sapatas isoladas serdo em concreto armado com Fck minimo de 20 MPa, nas dimensées
retangulares minimas de 0,60 x 0,60m e 0,40m de altura, assentadas sobre solo que tenha resisténcia a
ruptura acima de 0,2 MPa e lastro de concreto simples, concreto magro, com 5cm de espessura, nas quais
também ser&o embutidos os “arranques” dos pilares, formando o “pescogo” de cada pilar, e que serao
preenchidos com concreto de resisténcia caracteristica minima de 20 MPa.

37 SUPERESTRUTURA

3.7.1 Rigorosamente serdo observadas e obedecidas todas as particularidades do projeto
arquitetdnico e estrutural, a fim de que haja perfeita concordancia entre eles na execucao dos servicos.

372 Nenhum elemento estrutural, ou seu conjunto, podera ser executado sem a prévia e
minuciosa verificagdo, tanto por parte da empreiteira como da fiscalizagdo, das perfeitas disposigdes,
dimensdes, ligagbes e escoramentos das formas e armaduras correspondentes, bem como do exame da
correta colocagdo da canalizagéo elétrica, telefonica, hidraulica, aguas pluviais, sanitaria e outras que
eventualmente serdo embutidas na massa de concreto.

3.7.3 A execucdo de qualquer parte da estrutura, de acordo com o projeto estrutural fornecido,
implicara na integral responsabilidade da empreiteira pela sua resisténcia e estabilidade.

3.7.4 As passagens dos tubos pelos furos em vigas e outros elementos estruturais, deveréo

obedecer rigorosamente ao projeto, ndo sendo permitida mudanga em suas posigGes. Sempre gue
necessario, serd verificada a impermeabilizagdo nas juntas dos elementos embutidos.
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3.7.5 Sempre que a fiscalizag&o tiver duvida a respeito da estabilidade dos elementos estruturais.
solicitara prova de carga para se avaliar a qualidade e resisténcia das pecas, custos estes que ficardo a cargo
exclusivo da empreiteira.

3.7.6 A empreiteira locara a estrutura com todo o rigor possivel e necessério, sendo responsavel
por qualguer desvio de alinhamento, prumo ou nivel, correndo por sua conta eventual demoligéo, assim como
a reconstrug@o dos servigos julgados imperfeitos pela fiscalizagdo da contratante.

3.7.7 Antes de iniciar os servicos, a empreiteira devera verificar as cotas referentes ao nivelamento
e locagao do projeto, sendo a referéncia de nivel (RN), tomada no local junta a fiscalizagéo.

MATERIAIS COMPONENTES
3.7.8  Acgo para concreto armado

3.7.8.1 Todo o ago empregado sera do tipo CA-50 e CA-60. As barras de ago utilizadas para as
armaduras das pecas de concreto armado, bem como sua montagem, deverdo atender as prescrigbes das
Normas Brasileiras que regem o assunto. De modo geral, as barras de aco deverdo apresentar suficiente
homogeneidade quanto as suas caracteristicas geométricas e mecanicas, e ndo apresentar defeitos
prejudiciais, tais como bolhas, fissuras, esfoliacdes e corroséo.

3.7.9 Aditivos

3.7.9.1 Os tipos e marcas comerciais, bem como as suas proporgdes na mistura e os locais de
utilizag&o seréo definidos ap6s a realizagdo de ensaios e aprovagéo pela Fiscalizagdo do contratante.

3.7.10 Agregados

3.7.101 Mildo: devera ser utilizada areia natural de quartzo ou areia artificial resultante da
britagem de rochas estaveis, com granulometria que se enquadre nas especificacées da NBR 7211/2005 da
ABNT. Este material devera estar isento de substancias nocivas a sua utilizacdo, como mica, materiais
friaveis, gravetos, matéria orgénica, torrdes de argila e outras.

3.7.10.2 Graudo: deverédo ser utilizadas pedras britadas n ° 1 e n° 2, provenientes da britagem
de rochas sés, totalmente puras de substancias nocivas, como torrées de argila, material pulverulento, graveto
e outras. Sua composic¢éo granulométrica enquadrar-se-a rigorosamente no especificado da NBR 7211/2005.

3.7.10.3 Agua: a agua usada no amassamento do concreto seré limpa e isenta de materiais
siltosos, sais, alcalis, acidos, oleos, organlcos ou gualquer outra substancia pre;udxcnal a mistura. A principio,
agua potavel podera ser utilizada, porém sempre que se suspeitar de que a agua local ou a disponivel possa
conter substancias prejudiciais, deveréo ser providenciadas analises fisico quimicas. Cabe ressaltar que agua
com limite de turbidez até 2.000 partes por milhdo, podera ser utilizada. Se esse limite for ultrapassado, a
agua devera ser previamente decantada.

3.7.10.4 Cimento: cimento empregado no preparoc do concreto deverd atender as
especificagdes e os ensaios da ABNT. O Cimento Portland Comum atendera a NBR 5732/1991, e o de alta
resisténcia inicial a NBR 5733/1991. O armazenamento do cimento na obra sera feito de modo a eliminar a
possibilidade de qualquer dano total ou parcial, ou ainda misturas de cimento de diversas procedéncias ou
idades.

3.7.105 O prazo maximo para armazenamento do cimento em locais secos e ventilados seré
de 30 dias. Vencido esse prazo, o cimento somente podera ser usado com a aprovagéo da Fiscalizagdo, que
podera indicar as pegas (se houver) que receberdo concreto com cimento além daquela idade. Para cada
partida de cimento sera fornecido o certificado de origem correspondente. Nao sera permitido o emprego de
cimento com mais de uma marca ou procedéncia.

CURA DO CONCRETO

L

ESTADO DO PARA ﬁ“" >
fs

\"E:f;‘w

.
Vg
b

/

\

‘\
A
I

l



ESTADO DO PARA OTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU s

: : ® -
w SECRETARIA DE OBRAS {g\ﬁs |0

Rubica
3.7.11 Sera cuidadosamente executada a cura de todas as superficies expostas, com o objetivb“d&g:“’

impedir a perda da agua destinada a hidratagéo do cimento.

3.7.12 Durante o periodo de endurecimento do concreto, suas superficies deverdo ser protegidas
contra chuvas, secagem, mudancas bruscas de temperatura, choques e vibragdes que possam produzir
fissuras ou prejudicar a aderéncia com a armadura.

3.7.13 Para impedir a secagem prematura, as superficies de concreto serdo abundantemente
umedecidas com agua, durante pelo menos 7 (sete) dias apds o langamento. Como alternativa, podera ser
aplicado agente quimico de cura, de modo que a superficie seja protegida pela formagéo de uma pelicula
impermeavel.

3.7.14 Nao poderdo ser usados processos de cura que descolorem as superficies expostas do
concreto ou que reduzam a aderéncia ou penetracdo das camadas de acabamento que vierem a ser
aplicadas.

3.7.15 Todo o concreto nao protegido por formas e todo aquele ja desformado, devera ser curado
imediatamente apds ele ter endurecido o suficiente para evitar danos nas suas superficies.

3.7.16 O método de cura dependera das condigdes no campo e do tipo de estrutura em que serd
executada.

DESFORMA DA ESTRUTURA

3.7.17 As formas serdo mantidas no local até que o concreto tenha adquirido resisténcia para
suportar com seguranga seu peso proprio e as demais cargas atuantes, e as superficies tenham suficiente
dureza para ndo sofrerem danos na ocasiao da sua retirada

3.7.18 AEmpreiteira providenciara a retirada das formas, obedecendo a NBR 6118/2007, de maneira
e nao prejudicar as pegas executadas.

3.7.19 Os prazos minimos para a retirada das formas deverdo ser de 3 (trés) dias para faces laterais
das vigas, 14 (quatorze) dias para faces inferiores, deixando-se pontaletes bem cunhados e
convenientemente espacados, a fim de garantir estabilidade mecéanica a estrutura.

3.7.20 Ficara a critério da Fiscalizag&o, sob sua responsabilidade, autorizar desformas com prazos
inferiores aqueles estabelecidos na NBR 6118 /2014,

VERGAS E CONTRA-VERGA

3.7.21 Todos os v&os de portas e janelas levardo vergas de concreto armado com Fck = 15 MPa, de
altura compativel com o vao (minimo 10cm) e ferragem minima de 2 vezes o didmetro de 6,3mm, com estribo
de 5.0 mm a cada 15cm. Deveréo ultrapassar em, pelo menos, 30 cm de cada lado do vao.

3.8 ALVENARIAS

3.8.1 Todas as paredes internas e externas serdo as sentadas em 1/2 vez (em pé), conforme
projeto arquitetdnico, executados com tijolos de barro cozido, de 8 furos, de boa qualidade, bem cozidos,
leves, duros, sonoros, com ranhuras nas faces e quebra maxima de 3% (trés por cento), coloragdo uniforme,
sem manchas nem empenamentos, com taxa de absorgdo de umidade méaxima de 20% e taxa de compresséo
de 14 kg/cm?, que atendam a EB 20, com dimens&o minima (0,09 x 0,19 x 0,19m)

3.8.2 A alvenaria devera ser assentada com argamassa mista no trago de 1: 2: 8 (cal hidratada e
areia), revolvida em betoneira até obter-se mistura homogénea. A espessura desta argamassa ndo podera
ultrapassar 15 mm, e as espessuras das alvenarias deverao ser aquelas constantes no projeto arquitetonico.

3.8.3 As superficies de concreto que tiveram contato com alvenaria levardo previamente chapisco
de cimento e areia grossa no trago 1:3, e os tijolos deverdo ser bem molhados antes da sua colocacéo.
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O assentamento dos tijolos sera executado conjuntas de amarracéo e as fiadas deverdo ¥
perfeitamente alinhadas e aprumadas. As juntas terdo 15 mm de espessura méxima, alisadas com pontaj|
colher.
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3.8.4 As alvenarias apoiadas nas vigas baldrame serdo executadas, no minimo, 24 horas apés a
impermeabilizagdo desses elementos. Nesses servigcos de impermeabilizagéo deveréo ser tomados todos os
cuidados para garantir que a alvenaria figue estanque e, consequentemente, evitar o aparecimento de
umidade ascendente.

3.8.5 A alvenaria sera impermeabilizada com aditivos nas primeiras trés fiadas, com relagao a base
da viga baldrame.

3.9 COBERTURA

3.9.1 Todas as coberturas, independentemente de detalhes do projeto, deveréo apresentar todos
0s acessorios necessarios para sua fixagdo e funcionamento, atendendo as especificagdes e recomendagoes
do fabricante dos elementos que a compGe. As aberturas nas coberturas destinadas a passagem de dutos de
ventilagdo, bem como qualiquer outro acessdrio, deverdo sempre prever arremates adequados de modo a
impedir a entrada de aguas pluviais. Nao serdo admitidos furos executados a prego ou pungdo. Todos 0s
furos de parafusos devem ser executados nas cristas das ondulagdes com o emprego de brocas apropriadas.
Todos os vaos livres existentes na cobertura devero ser fechados com telas apropriadas para evitar a entrada
de animais, passaros ou insetos.

ESTRUTURA DE MADEIRA
3.9.2 A cobertura em Estrutura de Madeira sera composta por tergas, pontaletes, caibros e ripas
em madeira de lei tipo angelim pedra ou similar, tratada contra termita. Os pregos deveréo ser de aco zincado.

3.9.3 Todo o madeiramento a ser utilizado na estrutura deve ser tratado com pintura inseticida e
fungicida antes de ser fixado a estrutura.

3.9.4 Os defeitos acima relacionados devem ser conferidos visualmente em 100% do lote. O
estoque tem de ser tabicado por bitola e tipo de madeira, em local coberto e apropriado para evitar a agéo da
agua.

COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO PLAN

3.9.5 A colocagéo das telhas deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral e prosseguindo-se
em diregdo a cumeeira.

3.9.6 Na colocagéo das telhas ou na manutengéo do telhado, os montadores nao devem pisar
diretamente nas telhas, devendo utilizar tAbuas que distribuam os esforgos

CALHAS, RUFOS E CONDUTORES

3.97 Serdo executados em chapas de ago galvanizado, e instalados nos locais onde s&o
necessarios, independente de indicagbes no projeto.

3.9.8 Seréo instaladas calhas ao longo do perimetro da cobertura, para condugéo horizontal das
aguas pluviais até os condutores verticais. A localizagdo dos condutores esta indicada em projeto.

3.10 IMPERMEABILIZACAO

3.10.1 Dever&o ser impermeabilizadas todas as vigas baldrame, com aplicacao de tinta betuminosa
a frio (hidroasfalto) em duas deméaos, da marca Sika, VedaPren, Otto Baumgart ou similar.

3.10.2 Sobre as areas a serem impermeabilizadas com manta asfaltica, sera executado bergo
regularizador em argamassa (cimento e areia media) no traco 1:3, e posterior aplicacéo de 2 deméos de
primer asfaltico a frio, marca Denver ou similar, para obter aderéncia satisfatéria da manta que sera aplicada.
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310.3 Nos cantos de encontro entre as superficies horizontal e vertical, a manta devera aﬁ

geometria boleada continua (sem emendas), tipo “meia cana”, a fim de garantir total estanqueidade guanto a
uma eventual infiltragdo de agua.

310.4 Uma vez concluida toda a impermeabilizagdo de manta asfaltica, devera ser executada a
protegdo mecanica em argamassa de cimento e areia grossa no traco 1:3 com juntas de dilatagéo plasticas
de 3 mm de espessura e 10 mm de altura, espacadas a cada 1,00m.

311 ESQUADRIAS E VIDROS
JANELAS BLINDEX

3.11.1 As esquadrias e visores deverdo obedecer rigorosamente, quanto a sua localizacéo e
execugdo, as indicagdes dos projetos arquiteténico, as orientagées do fabricante e as recomendacdes que a
seguir se apresentam.

3.11.2 As ferragens, sejam dobradicas ou fechaduras, deverdo ser em ago inox, com dimensodes
compativeis as das pegas em que se fixarem e dever&o ser embutidas.

3.11.3 As esquadrias indicadas em projeto arquitetbnico s&o esquadrias novas, as que néo
possuirem definicdo (numeragéo) para o quadro de esquadrias, sdo existentes e devem receber apenas
pintura (restaurac&o) novas.

3.11.4 A instalacio dos vidros sera feita por sistema auto-estrutural, com pegas de aluminio
anodizado natural fosco, fixados a alvenaria por meio de parafusos e vedagdes de silicone.

311.5 Todos os demais acessorios (dobradigas, pinos, pivots, batedeiras, suportes, parafusos,
borrachas, escovas, etc) necessérios para a instalagdo e funcionamento das esquadrias, sdo de
responsabilidade da CONTRATADA quanto & sua qualidade, e devem ser considerados no custo e
fornecimento deste servigo.

3.11.6 Janelas dos banheiros, copa e dep6sito serdo em aluminio anodizado, tipo maxim-ar.

PORTAS DE MADEIRA

3.11.7 Todas as portas de madeira serdo em material semi-oco, do tipo prancheta, préprias para
pintura em esmalte sintético, devidamente encabegadas, com aduelas e alizares, também em madeira e
diretamente chumbados na alvenaria, confeccionadas de acordo com o projeto.

3.11.8 As ferragens destas portas deverdo ser da marca Papaiz, Alianza, Imab ou similar, com
fechadura de cilindro em latdo cromado de 70 mm, maganeta do tipo alavanca e dobradigas, em nimero de
3 (trés), de ago laminado com eixo e bolas de latdo de 3 2" x 3" x 2,4mm.

3.12 SOLEIRAS E PEITORIS

3121 As soleiras e peitoris serdo executados em granitina. As pegas para os peitoris terdo
espessura de 2,5cm e serd prevista uma pingadeira com 1,0 cm de projegéo a partir da alvenaria.

3.12.2 As pegas deverdo ser maiores 1 cm em cada lado dos véos das janelas.
313 INSTALAGOES ELETRICAS

3.13.1 Todos os servigos deverdo utilizar mao de obra de alto padréo técnico, ndo sendo permitido
o emprego de profissionais desconhecedores da boa técnica e da seguranca.

3.13.2 Todos os materiais basicos componentes como aparelhos e equipamentos a serem
instalados, deverdo atender aos padrdes de fabricagio e aos métodos de ensaio exigidos pela ABNT, assim
como as especificagdes complementares d a concessionaria local.
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3.13.3 Também as especificagdes referentes a todos os servigos deveréo ser seguidas rigidamente ™=

e complementadas pelo que esta prescrito nas Normas Brasileiras pertinentes, no caso de eventual omissao.
Qualquer alteragéo que se fizer necessaria devera ser submetida a apreciagé@o da Fiscalizagéo, para a sua
devida aprovagdo ou nao.

3.13.4 A denominag&o genérica dos simbolos técnicos nos projetos, tanto de instalagdo elétrica
como telefbnica, abrangera os seguintes itens:

Entrada e medicéo para energia elétrica e QGDT para telefénica.

Quadros de distribuicdo de circuitos e respectivos cabos alimentadores para a elétrica. Caixas de
passagem telefénicas para o sistema dados e voz.

Distribuicdo de circuitos de iluminacéo, interruptores e tomadas.
Distribuicéo de tubulagbes de telefonia (dados e voz)

Fornecimento e colocagédo de luminarias internas e externas.
SISTEMAS DE INSTALAGAO E PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS

3.13.5 Entrada e medigéo: O ramal de servigo (de responsabilidade da concessionaria local) sera
aeéreo e (ou) subterréneo, e ira até o poste instalado na mureta junto ao portéo principal da edificacéo. Para a
energia elétrica o ramal de entrada e a medigdo serdo em baixa tenséo, instalados em mureta de alvenaria,
enquanto que para a telefonia o ramal de entrada ira da rede aérea publica até o QGDT.

3.13.6 Alimentador Geral: Do disjuntor automatico, ou chave blindada, instalado no quatro de
medig&o, sairdo os cabos alimentadores com bitola compativel com a carga instalada, do tipo sintenax ou
similar, pelo interior de dutos subterréaneos de PVC rigido rosquedvel da marca Tigre, Fortilit ou similar,
envolvidos (“envelopados”) por concreto no traco 1: 3:5 (cimento, areia e brita) com 5 cm de espessura,
enterrados numa cava de 0,50 m de profundidade, com trajetdria retilinea até o quadro central de distribuicéo
dos circuitos. A entrada e a medigdo da energia elétrica, bem como a entrada de telefonia, obedecerdo
rigorosamente aos padrées das concessionarias locais, respectivamente.

3.13.7 Quadro Elétrico: A alimentag@o entre os quadros sera por meio de dutos subterréneos e
cabos sintenax, sendo que cada quadro unitario (inclusive o geral) sera formado pelo seguinte sistema:

Barramento em cobre com parafusos e conectores.

Disjuntores unipolares, do tipo "quick-lag" (com suporte e parafusos), de 15 a 20A, e bipolares de 20
a 30 A, da marca Lorenzetti, GE, Fabrimar ou similar.

Disjuntor geral trifasico de protecéo de até 50° marca acima referenciada. Caixa com porta metélica
e pintura eletrostatica com chaves.

3.13.8 Quadro de Telefonia (Dados/Voz): Os cabos de telefonia serdo estruturados e do tipo
trangado, formando pares, marca Alcoa, Furokawa ou similar. No quadro geral (QDGT) — n® 03 (40 x 40 x 10
cm) -, serdo fixados tantos blocos (BLI's), de acordo com a demanda exigida pelo sistema telefénico da
edificacdo.

3.13.9 Circuitos Elétricos Alimentadores
3.13.91 De cada quadro de distribuicdo partirdo o s circuitos alimentadores para atender a

iluminagéo, aos interruptores e as tomadas do interior da edificagéo, sendo que cada circuito sera protegido
por um disjuntor do tipo termomagneético, expresso no projeto elétrico.
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3.13.9.2 Toda a rede de distribuicdo e alimentag&o de energia elétrica sera executada
eletrodutos de PVC rigido rosqueavel da marca Tigre, Fortilit ou similar, bitolas compativeis com o numero
condutores que passam pelo seu interior, sendo que nos locais sujeitos & umidade poder&o ser usados cab
do tipo sintenax, para maior seguranca no fluxo das cargas elétricas. Todos os circuitos deverao ter sistem
de protecao (aterramento).

3.13.9.3 Toda a rede de telefonia (dados/voz) também sera executada com eletrodutos de
PVC rigido rosqueéavel, bitolas em fungdo do cabeamento estruturado a ser instalado.

3.13.10 Condutores Elétricos

Para o alimentador geral de energia elétrica, seré utilizado cabo de cobre, témpera mole, com
isolagdo para 750 V, do tipo sintenax, temperatura de servico 70°C e segdo nominal variando de 10mmz2 a
25mm2, marca Pirelli ou similar.

3.13.101 Para a alimentagao elétrica interna da edificagéo, devera ser empregado fio de cobre
com capa pléastica e isolagéo para 750 V, ou cabo de cobre (cabinho), também da marca Pirelli ou similar,
com se¢Ses nominais variando de 1,5mm?* a 4 mm?.

3.13.10.2 Todos os condutores deverdo ser submetido s ao teste de continuidade, sendo que
os Ultimos pontos de cada circuito deverao ser testados quanto a voltagem e amperagem disponiveis na rede
da concessionéria local, com todas as luminérias acesas, permitindo-se nesta situagéo somente uma queda
maxima de 4%.

3.13.11 Caixas de Passagem

3.13.11.1 Para a rede de energia elétrica serdo empregadas caixas de passagem estampadas
de embutir, formatos octogonal (4'x4"), hexagonal (3"x 3") e retangular (4'x2"), todas confeccionadas em
chapa de ferro esmaltada n® 18, com orelhas de fixagéo e "know — out” para tubulagdes de até 1” (25mm).

3.13.11.2 As caixas de telefonia serdo de embutir, chapa metélica n® 18, com dimensdes de 10
x 10 x 5 cm, entrada/saida de até 1" (25mm), com tampa cega na cor cinza e furo central para passagem do
cabo telefénico.

3.13.12 Luminarias, Interruptores e Tomadas

3.13.12.1 As luminérias ser&o do tipo de sobrepor do tipo prisma para 2 x 20w e 2 x 40w,
conforme projeto elétrico, com anteparo de aluminio refletor e aletas metalicas, em perfil de ago esmaltado
na cor branca e protegéo anticorrosiva.

3.13.12.2 As |ampadas deverdo ser do tipo fluorescente para 20w e 40w, tonalidade luz do dia
e base do tipo encaixa bipino, da marca Osram, GE, Phillips ou similar.

3.13.12.3 Os soquetes serdo do tipo com agdo telescopica, par a evitar queda de lampadas,
contato por presséo, grande durabilidade e resisténcia mecanica, isentos de corrosdo nos contatos e auséncia
de trincas no corpo.

3.13.124 Os reatores seréo eletronicos de alto fat or de poténcia (FP = 0,97), carcaca revestida
interna e externamente e com base anti-corrosiva, para lumindrias de 2 x 20w e 2 x 40w, da marca Intral,
Phillips ou similar.

3.13.12.5 Os interruptores empregados seréo de uma ou duas segbes e three —way, silenciosos
& com teclas de embutir, unipolares de 10A e tens&o nominal conforme estabelecida na rede elétrica local,
placa em poliestireno cinza (alto impacto), marca Pial, Lorezetti ou similar.
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3.13.126 As tomadas ser&o de embutir na parede, tipo universal, redondas e fosforescen [ Fig U\b

com haste para pinos chatos e redondos, segundo normatizacéo recente da ABNT, unipolares de 15 A e cam ]
tensdo nominal segundo a rede elétrica local, com placa de poliestireno cinza de alto impacto, da marca Pial,- RifLca
Lorezetti ou similar. Dever&o também ser testadas por voltimetros para maior certeza de sua produgdo efetiva,

3.13.13 Diversos

3.13.13.1 Todas as instalagbes, tanto elétrica como telefénica, deverdo ser testadas e
entregues ao Contratante a contento e em pleno funcionamento, ficando a Empreiteira responsavel pelo
pagamento das taxas e demais despesas decorrentes de sua ligagéo & respectiva rede publica, devendo ser
apresentada a declaragdo de cada concessionéria de que cada entrada foi vistoriada e que se encontra de
acordo com as normas locais.

3.13.13.2 A instalagéo telefénica / internet devera ser executada de acordo com o respectivo
projeto, sendo que sua rede devera ser independente e totalmente separada da rede elétrica.

3.13.13.3 Todos os aparelhos de iluminagéo, interruptores e tomadas dever&o ser aterrados,
em obediéncia & Lei Federal n°. 11.337, de 26 de jutho de 2006, que disciplina a obrigatoriedade do sistema
de aterramento nas instalagtes elétricas da s edificagbes, mesmo aquelas de pequeno porte, com a utilizagéo
de um condutor - terra em cada aparelho elétrico.

3.14 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS
INSTALAGOES HIDRAULICAS

3.14.1 Todas as instalagbes de agua potavel deverdo ser executadas de acordo com o projeto
hidraulico, que estara fundamentado na NBR 5626/98.

3.14.2 0 abastecimento de agua potével s e dara de forma independente, mediante cavalete proprio
de entrada da agua com medidor, segundo padrbes da concessionaria local, e atendera toda a demanda
necessaria prevista no projeto.

3.14.3 O sistema de alimentagéo utilizado sera o indireto, ou seja, a partir do cavalete com medidor,
o liquido potavel fluira até ao reservatério elevado, constituido por material de fibrocimento ou poliuretano e
com capacidade de 1.000 litro, estacionados sobre laje elevada de concreto armado.

3.14.4 A tubulagéo prevista no projeto hidraulico alimentara, por gravidade, todos os pontos de uso
efetivo da edificagdo.

3.14.5 Todos os dutos da rede de agua potavel serdo testados contra eventuais vazamentos,
hidrostaticamente e sob presséo, por meio de bomba manual de pistéo, e antes do fechamento dos rasgos
em alvenarias e das valas abertas pelo solo.

3.14.6 Dutos e Conexodes

3.14.6.1 Os dutos condutores de agua fria, assim com suas conexdes, serdo de material
fabricado em PVC soldavel (classe marrom), da marca Tigre, Fortilit, Amanco ou similar, e bitolas compativeis
com o estabelecido no proprio projeto.

3.146.2 Nao ser&o aceitos tubos e conexdes que fore m "esquentados” para formar “ligagdes
hidraulicas” duvidosas, assim como materiais fora do especificado, devendo todas as tubulagdes e ligagdes
estar de conformidade com a NBR 5626/98, i nclusive as conexdes e os conectores especificos, de acordo
com o tipo de material e respectivo diametro solicitado no projeto.
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3.14.7 Reservatorio Elevado e Barrilete

3.14.7 1 Este sistema sera formado pelo seguinte conjunto: 2 (dois) reservatérios com
capacidade de 1.000 litros cada, interligados entre si (tipo by-pass), com limpeza e extravasor, “ladrac’, para
cada caixa, ramal de saida na vertical com coluna minima de 0,85 m (do fundo da caixa), tubulagéo inicial de
60mm e registros de gaveta brutos para controlar o fluxo do liquido e dar suporte a uma eventual e necessaria
manutencdo da rede, ramais ortogonais com redugéo do diametro do duto até atingir os pontos de descida
para cada ambiente demandador e torneira do tipo boia instalada em cada reservatério para controle do nivel
de agua armazenada.

INSTALAGOES SANITARIAS

3.14.8 As instalacbes de esgoto sanitario serdo executadas de conformidade com o exigido no
respectivo projeto, que devera estar alinhado e de acordo com a NBR 8160/99.

3.14.9 Estas instalagbes deverdo ser executadas por profissionais especializados e conhecedores
da boa técnica executiva, assim como os materiais aplicados deverdo ter procedéncia nacional e qualidade
de primeira linha, descartando-se quaisquer produtos que nédo atendam as normas pertinentes da ABNT e do
Inmetro.

3.14.10 Nos ambientes geradores de esgoto sanitario, como sanitarios, copa e area de servigo, cada
ramal secundario sera interligado ao seu respectivo primario, seguindo este até a primeira caixa de passagem
mais proxima, quando entéo sera constituida a rede externa que se estendera até a caixa de inspecéo, antes
do sistema fossa/sumidouro, no qual seréo langados os efluentes finais do esgoto doméstico. Caso exista na
localidade do ente federado rede ptiblica de esgoto, obrigatoriamente os efluentes serdo nela langados.

jicia ial “:’auua
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3.14.13 A fim de se verificar a possibilidade de algum vazamento, que eventualmente venha a ocorrer
na rede de esgoto por deficiéncias executivas, todas as tubulagdes, tanto a primaria como a secundaria, serdo
submetidas ao teste de fumaca ou ao teste da coluna de agua.

3.14.14 Apbs a execucéo deste teste, toda a tubulagéo do esgoto sanitério que passa pelo piso da
edificagdo sera envolvida com areia lavada para protecdo do material, antes do reaterro e compactacgéo das
cavas.

3.14.15 Tubos e Conexbes

3.14.15.1 Para o esgoto primario interno, os tubos ser&o de PVC rigido branco, diametro minimo
de 100 mm e com ponta e bolsa de virola, junta elastica (anel de borracha), conexdes também no mesmo
padréo, todos da marca Tigre, Fortilit, Amanc o ou similar.

3.14.15.2 Os ramais de esgoto secundario interno, bem como suas conexdes, serdo em tubo
de PVC rigido com ponta e bolsa soldavel, bitolas variando de 40 a 75 mm, todos da marca Tigre, Fortilit,
Amanco ou similar, ndo sendo permitido o aquecimento de tubos e conexées para formar emendas ou curvas.

3.14.16 Caixa Sifonada e de Gordura

%8
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3.14.16.1 21.3.1. Deverdo ser instaladas caixas e ralos sifonados nos locais indicados em\si':w/ g

projeto, além de uma caixa de gordura na area de servigo coberta, todas as pegas em material de PVC da
marca Tigre, Fortilit ou similar, dimensdes minismas de 150 x 150 mm e saidas de 50 a 75 mm, com caixilhos,
grelhas metalicas e sistema de fecho hidrico.

3.14.16.2 As caixas de passagem e de inspecédo serdo | ocadas conforme o projeto, sendo que
a primeira, nas dimensodes de 60 x 60 x 60 cm, devera ser confeccionada em alvenaria revestida com massa
e tampa de concreto, enquanto que a segunda serd do tipo pré-moldada @ 60 cm e também com tampa de
concreto.

3.14.17 Sistema Fossa — Sumidouro

3.14.17.1 A fossa séptica, por ser uma unidade de tratamento primario de esgoto doméstico,
na qual é feita a separagdo e transformacdo da matéria sélida contida no lodo, e o sumidouro um
compartimento sem laje de fundo, que permite a penetracéo do efluente liquido da fossa séptica no solo, este
sistema devera ser previsto e executado, com base na NBR 7229/93, caso a localidade do ente federado ndo
disponha de rede publica para esgoto sanitario.

3.14.17.2 Para a fossa séptica, os procedimentos executivos serdo conforme os servigos abaixo
descritos:

No formato retangular, prevendo atendimento medio de até 14 pessoas/dia, as dimensdes
geomeétricas minimas terdo por base 2,50 m (comprimento) x 0,90 m (largura) x 1,50 m (profundidade),
totalizando uma capacidade receptiva de esgotamento efetivo de efluente em aproximadamente 2,7 m* (2.700
litros).

Para o formato retangular, o fundo da fossa devera ser compactado, nivelado e coberto com uma
camada de 5 cm de concreto magro, no traco pratico de 1 saco de cimento de 50 Kg: 8 latas de areia grossa:
11 latas de brita: 2 latas de agua, utilizando-se lata de 18 litros para produzir 1 m* de concreto; para o
levantamento das paredes serao empregados tijolos ceramicos, macicos e (ou) blocos de concreto, sendo
que durante a execucgdo da alvenaria serdo colocados os tubos de entrada e sai da (de PVC @ 100 mm) e
deixadas ranhuras para encaixe das placas de separagdo das camaras. As paredes internas do
compartimento deverdo ser revestidas com argamassa no trago de 1 saco de cimento de 50 Kg: 5 latas de
areia média: 2 latas de cal: % lata de 4gua de amassamento. A laje de cobertura da fossa sera em concreto
armado, com minimo de 6 cm de espessura, confeccionada no trago pratico de 1 saco de cimento de 50 Kg:
4 |atas de areia grossa: 6 latas de brita: 1 lata de agua, utilizando-se |ata de 18 litros para produzir 1 m* de
concreto, e malha de ago CA-60 @ 4.2 mm a cada 20 cm.

Na fossa séptica retangular a separagao das camaras (chicanas) e a tampa de cobertura serao feitas
com placas pré-moldadas de concreto armado. Para a separacao destas camaras serdo necessarias cinco
placas: duas de entrada e trés de saida, sendo que todas elas terdo 5 cm de espessura e serdo produzidas
in loco, de acordo com o trago acima exposto.

3.1417.3 O sumidouro sera executado segundo o seguinte:

Na sua construgéo devera ser mantida a capacidade receptiva de esgotamento efetivo do efluente de
esgoto em 2.700 litros, para um atendimento médio de 14 pessoas/dia.

Em fungio desta capacidade o sumidouro podera ter contorno geométrico tanto retangular como
circular, mas sempre afastado em cerca de 3,00 m (minimo) da fossa séptica.

Por questdo de estabilidade de assentamento no terreno, o sumidouro devera ter geometria circular

(nada impedindo que ele tome formato retangular), com dimensdes minimas de 3,00 m (profundidade) x @
2,00 m (diametro), portanto, doravante, a descri¢do deste compartimento referir-se-a apenas a uma geometria

circular.
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As paredes seréo formadas por anéis pré-moldados de concreto, devendo eles apenas ser coloca o8 10
uns sobre os outros, sem nenhum rejuntamento, a fim de permitir o escoamento liquido dos efluenté$Fis ] WJ

sanitérios.

No seu fundo devera apenas ser colocada camada de brita para se obter uma taxa de infilirag&o maior
e mais rapida junto ao solo subjacente, além de uma camada de terra de cerca de 20 cm sobre sua tampa,
que devera ter e =6 cm e ser de concreto armado.

3.15 INSTALACOES PLUVIAIS

3.15.1 A tubulagéo da rede prevista no projeto escoara, por gravidade, todo o volume de &gua pluvial
captada e acumulada nas calhas da cobertura da edificag&o.

3.15.2 As descidas da rede de captagéo serdo langa das diretamente nas caixas de areia (dimensdes
de 40 x 40 x 40 cm), situadas na area externa da edificagéo, que seréo interligadas entre si por meio dos
dutos de PVC (minimo de 100 mm), envelopados com concreto simples na profundidade de 0,50m e
envolvidos com areia grossa antes do reaterro das valas, sendo que as aguas captadas ter&o por destino final
as sarjetas das vias publicas e (ou) o proprio terreno da obra, que contenha area verde.

3.15.3 Tubos e Conexbes

3.15.3.1 Tanto os tubos como as conexdes serdo de PV C leve branco do tipo esgoto, marca
Tigre, Fortilit, Amanco ou similar, e bitolas compativeis com o prescrito no projeto.

3.15.3.2 Na saida de cada ramal captador, nas extremidades das calhas de cobertura, devera
ser prevista a instalagdo de ralos hemisféricos em ferro galvanizado, didmetro compativel com o tubo de
queda, a fim de se evitar o acumulo de detritos e o consequente entupimento do ramal.

3.16 APARELHOS, METAIS E ACESSORIOS

3.16.1 A colocagdo de lougas e metais serd executada por profissionais especializados e
conhecedores da boa técnica executiva, devendo cada peca ser devidamente colocada na posi¢éo indicada
no projeto arquiteténico, com especial atengcdo as indicagdes que constarem nos projetos de instalagéo
hidraulica e de esgoto sanitario. To logo instalados, tanto as lougas como os metais seréo envoltos em papel
e fita adesiva a fim de protegé-los de respingos da pintura final.

3.16.2 Lougas e Bancadas

3.16.21 Todas as lougas serdo da cor branca e da marca Incepa, Deca, Celite ou similar.

3.16.2.2 Os vasos sanitarios serdo possuidores de sifdo interno, fixados com parafusos de
metal cromado tipo castelo, vedagéo no pé do vaso com bolsa de borracha, cromado, tubo de ligagéo cromado

para entrada d'dgua da parede ao vaso metélico e canopla cromada, todas as pegas com diédmetro nominal
de 38 mm (1.%4").

3.16.2.3 Os lavatérios serdo sem coluna de 45 x 33 ¢ m, aproximadamente, de primeira
qualidade, fixados com buchas do tipo S8 e parafusos metalicos.

3.16.24 O tanque da area de servigo coberta sera fixado com buchas 510 e parafusos
metalicos.
3.16.2.5 A pia da cozinha conjugada a bancada, tera formato retangular em ago inoxidavel,

fosco e ndo imantado, tamanho n° 2 (30x40x25), em material de procedéncia nacional AlS| 304,

3.16.2.6 Saboneteiras, porta toalhas e papeleiras seréo de louga branca, marca Deca ou

similar.
oL
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3.16.3.1 Valvula de descarga cromada com canopla, diametro nominal de @ 38 mm (1 £4"), da Rxﬁ’gﬂx
marca Hydra ou similar.
3.16.3.2 Os metais que irdo complementar as lougas deverdo ter marca Deca, Esteves ou

similar e colocados segundo a seguinte descrigdo: ligagéo flexivel metalica de 2" (13 mm), siféo de copo e
valvula de escoamento, ambos metalicos cromados de @ 38 mm x 25mm. Para o tanque estes metais serao
compativeis com sua vaz&o de escoamento.

316338 As torneiras serao cromadas, também da marca Deca, Esteves ou similar.

3.16.34 Os registros de gaveta serdo de bronze, colocados de acordo com as dimensées e a
localizagdo do projeto de instalagbes de agua fria, e serdo em cruzeta e canopla de metal cromados, todos
da marca Deca ou similar.

3.17 SISTEMA DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO

3.17.1 De acordo com o respectivo projeto, que devera ser aprovado pelo Corpo de Bombeiros local,
serdo previstos (pelo menos) 2 extintores de p6 quimico (PQS) de 4 KG, com suportes de fixacéo e placas
de sinalizagao, e sua parte superior no maximo a 1,80m do piso.

3.17.2 A fornecedora dos extintores obrigatoriamente devera estar com o cadastro em dia junto ao
o Corpo de Bombeiros local ou da cidade mais proxima da edificagéo.

3.17.3 A Empreiteira submetera, oportunamente, as entidades com jurisdigdo sobre o assunto, o
projeto de instalagéo contra prevengdo e combate a incéndio, ajustando quaisquer exigéncias ou alteracoes
impostas pelas autoridades locais, dando sempre prévio conhecimento ao Contratante. Caso sejam
necessarias algumas readequagdes no projeto, o 6nus destas correréa por conta da Empreiteira, até aprovagéo
e liberacao final de vistoria.

3.18 REVESTIMENTOS
PAREDES

3.18.1 Antes de iniciar os trabalhos de revestimento, devera a Empreiteira adotar providéncias para
que todas as superficies a revestir estejam firmes, retilineas, niveladas e aprumadas. Qualquer corregéo
nesse sentido sera feita antes da aplicagdo do revestimento, como também fornecer e aplica-lo em todas as
superficies onde especificado e (ou) indicado nos desenhos do Projeto Arquitetonico.

3.18.2 Os revestimentos em geral serdo sempre executados por profissionais com pericia
reconhecidamente comprovada e deverédo apresentar paramentos perfeitamente desempenados, aprumados,
alinhados e nivelados, as arestas vivas e os planos de concordancia perfeitamente delineados.

3.18.3 A preparagdo da mistura de argamassa para revestimento sera sempre executada com
particular cuidado, especialmente quanto as superficies das paredes que deverdo estar bem limpas, mediante
emprego de vassoura de cerda, e abundantemente molhadas, antes do inicio dos trabalhos.

3.18.4 Todas as instalagbes hidraulicas e elétricas deverdo ser executadas antes da aplicagéo do
chapisco e da argamassa de areia fina desempenada, evitando-se dessa forma retoques nos revestimentos
recém concluidos.

3.18.5 Na finalizag&o de todos os servigos de revestimento, remover-se-a toda a sujeira deixada por
eles, tanto no chéo, nos vidros como em outros locais da intervengao.

CHAPISCO

‘8
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3.18.6 Apos instalagdo de todas as tubulagdes previstas no projeto, bem como a Iimpezé das
superficies das paredes de alvenaria, sera aplicado chapisco grosso com peneira fina, constituido por cimento
Portland comum (saco de 50 Kg) e areia grossa, no trago 1:3.

ARGAMASSAS DE REVESTIMENTO - EMBOGO E REBOCO

3.18.7 A aplicagdo da argamassa de revestimento se ra iniciada ap6s a completa pega entre a
alvenaria e o chapisco. Serd preparada com betoneira, misturando-se primeiramente o agregado mitdo
(areia), peneirado em malha fina, com os aglomerantes (cal hidratada e cimento comum Portland) no traco 1:
4. 5, além da agua necessaria para dar uma consisténcia plastica adequada. Por ocasido do uso da
argamassa, adicionar-se-a cimento na proporgéo de 1: 9, ou seja, uma parte de cimento para nove partes de
argamassa ja "curtida",

3.18.8 A composigdo da argamassa sera constituida por areia fina (peneirada), cal hidratada e
cimento, no trago 1:4.5, medido em volume, utilizando lata de 18 litros como padréo de referéncia.

3.18.9 Seréo preparadas quantidades de argamassa n a medida das necessidades dos servicos a
serem executados em cada etapa, de maneira a ser evitado o inicio do endurecimento antes de seu emprego.

3.18.10 A argamassa devera ser utilizada dentro de duas horas e meia, a partir do primeiro contato
do cimento com a agua. Sera rejeitada e inutilizada toda a argamassa que apresentar vestigios de
endurecimento, sendo expressamente vedado tornar a amassa-la.

3.18.11 A espessura maxima tanto do embogo como do reboco, contada a partir do tijolo chapiscado,
sera de 15 mm, tanto para as paredes internas como para as externas. O seu acabamento devera ser
desempenado com régua de aluminio e com desempenadeira. Qualquer um destes revestimentos devera
apresentar aspectos uniformes, com parametro perfeitamente plano, ndo sendo tolerada qualquer ondulagéo
ou desigualdade de alinhamento da superficie revestida. No caso do reboco, o acabamento final sera
executado com desempenadeira revestida com feltro.

3.18.12 Sera permitida a utilizagdo de argamassa industrial (pré - preparada), em sacos de 20 a 25
Kg, marca Votorantim, Quartzolit ou similar, com especial atengéo as recomendagdes do fabricante, quanto
a aplicagao e dosagem do produto.

AZULEJO
3.18.13Nos lugares determinados em projeto serdo a plicados azulejos brancos 20x20cm,
assentados sobre embogo, na cor branca, e rejuntado s com rejunte industrial, também na cor branca, sendo

ambos os produtos da marca Quartzolit ou similar, conforme especificagdes do fabricante. Os azulejos
dever&o ser assentados até a altura do teto.

PISO
CONTRA PISO E CAMADA REGULARIZADORA

3.18.14 Caso o solo do aterro (caix&o intemo) seja de baixa resisténcia, devera ser substituido e
eventualmente outro tipo de solugéo podera ser adotada.

3.18.15Em caso de duvidas, a Fiscalizagdo devera ser notificada e consultada, a fim de que ela
providencie consultoria especializada sobre o assunto.

3.18.16 Todas as superficies internas da edificagéo serdo preparadas para receber o contra piso, com

os devidos procedimentos de nivelamento e compactagdo manual e (ou) mecanizada do aterro interno
(caixado), precedidos pela colocagdo e embutimento de todas as tubulagbes previstas nos projetos de

instalagdes.
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3.18.17 Deveréo ser tomadas precaugdes no recobrimento das canalizagbes sob o piso e no
esquadrejamento entre paredes e contra piso, que deverdo ter seus arremates adequados, a fim de nao
danificar as tubulagdes previstas em projeto.

3.18.18 Apds o cumprimento dos servigos preliminares acima descritos, sera executado o contra piso
em concreto simples, misturado em betoneira, Fck = 15 Mpa, espessura minima de 5 cm, superficie com
caimento minimo de 0,5% para as portas externas, e que sofrera cura por 7 (sete) dias ininterruptos. Em
seguida sera executada a regularizacéo do contra piso, em argamassa de cimento e areia média, e = 2 cm,
no tragco de 1: 4, com o mesmo caimento.

3.18.19 Na execugéo do contra piso sobre o terreno localizado em areas internas da obra (caixao),
deve-se incorporar aditivo impermeabilizante ao concreto, da marca Sika ou similar, na proporgéo indicada
pelo fabricante.

PISO CERAMICO E PISO TATIL

3.18.20 Nas areas indicadas no projeto arquitetonico seré executado piso ceramico do tipo extra PEI-
4, com dimensSes nominais de 45x 45 cm, material uniforme de fundo claro, ndo vermelho, faces e arestas
lisas, cor a ser escolhida pela Fiscalizagdo do contratante, assentado sobre camada regularizadora com
argamassa industrializada da marca Quartzolit ou similar.

3.18.21 A area interna recebera piso tatil emborrachado, placa de 25 x 25cm, que devera ser colado
com a cola especifica sobre o piso ceramico. E na érea externa recebera piso tatil em placa cimenticia de
25x25¢cm que devera ser assentado ainda na fase de execugdo da calgada.

3.18.22 O revestimento sera assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante tipo AC-II,
aplicada no contrapiso e no tardoz da placa ceramica com desempenadeira dentada de 8x8x8mm, com juntas
a prumo.

3.18.23 A Jargura minima para as juntas entre as pegas deve seguir as orientacdes do fabricante da
ceramica, empregando-se, se necessario, espagadores deformaveis previamente gabaritados. Recomenda-
se que o controle de alinhamento, das juntas, seja feito sistematicamente, com auxilio de linhas esticadas
longitudinalmente e transversalmente.

3.18.24 O trénsito sobre a pavimentagdo, logo ap6s o assentamento, néo sera permitido. Eventual
empeno céncavo poderd provocar efeito gangorra, na hipétese do transito referido, provocando 0
desprendimento do ladrilho cerdmico. A proibigéo terd a duragdo de 3 dias. A partir desse prazo e assim
mesmo se necessario, usar pranchas largas de madeira para transitar sobre o piso. Ap0s 48 horas devera
ser feito rejuntamento com argamassa pré-fabricada, na cor cinza.

CIRCULAGAO AOS ARREDORES DAS EDIFICAGCOES

3.18.25 A calgada devera ser executada em concreto simples, misturado em betoneira, Fck = 15 Mpa,
espessura minima d'e 7 cm, com juntas plésticas a cada 1,00 m, formando retangulos perfeitos, superficie
com caimento minimo de 0,5% para o jardim e sarjetas.

RODAPES

3.18.26 Nos ambientes onde o piso for cerdmico serd também colocado rodapé do mesmo tipo, com
7 cm de altura e rejuntado com rejunte industrial, da marca Quartzolit ou similar, na mesma cor do piso.

3.19 FORROS

Nos locais indicados em projeto devera ser instalado forro de PVC branco, aplicado por empresa
especializada, segundo as seguintes especificagdes técnicas:

- A sustentac&o do forro sera feita por barroteamento em estrutura de madeira

- O forro de PVC devera ser colocado em travejamento de estrutura de madeira;

- As folhas de PVC seréo duplas com largura de 20cm:;
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Para acabamento do forro devem ser utilizados acessérios do mesmo material tais como U, molduras
e emendas, na mesma cor branca do forro para a colocaggo de luminarias e projetores devera ser previsto
no projeto do forro a colocagéo de travessas especiais para fazer a fixacdo das mesmas.

3.20 PINTURA

3.20.1 Os servigos serdo executados por profissionais de comprovada competéncia.

3.20.2 Todas as superficies a serem pintadas deverdo estar firmes, lisas, isentas de mofo e,
principalmente, secas, com o tempo de "cura" do reboco novo em cerca de 30 dias, conforme a umidade

relativa do ar.

3.20.3 Cada demé&o de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca,
convindo esperar um intervalo de 24 horas entre duas demé&os sucessivas.

3.20.4 Os trabalhos de pintura ser&o terminantemente suspensos em tempos de chuva.

3.20.5 Deveréo ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superficies ndo destinadas a
pintura (vidros, pisos, aparelhos, etc.). Os salpicos que n&o puderem ser evitados deverdo ser removidos
guando a tinta estiver seca, empregando-se removedor adequado.

3.20.6 Se as cores n&o estiverem claramente definidas no projeto, cabe a Empreiteira consultar a
Fiscalizag@o do contratante, para obter sua anuéncia e aprovagao.

3.20.7 Nas esquadrias em geral, deverdo ser removidos ou protegidos com papel colante os
espelhos, fechos, rosetas, puxadores, etc., antes dos servigos de pintura.

3.20.8 Toda vez que uma superficie tiver sido lixada, esta sera cuidadosamente limpa com uma
escova e, depois com um pano seco, para remover todo o po, antes de aplicar a deméo seguinte de tinta.

3.20.9 Toda a superficie pintada deve apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto & textura,
tonalidade e brilho (fosco, semifosco ou brilhante).

3.20.10 86 serao utilizadas tintas de primeira linha de fabricagao.

3.20.11 As tintas dever&o ser entregues na obra em embalagem original de fabrica, intactas.

PINTURA ACRILICA

3.20.12 As paredes externas serdo pintadas com tinta acrilica da marca Coral, Sherwin Williams,
Suvinil, Ypiranga ou similar, em duas demaos, sem emassamento e sobre selador acrilico, também da mesma

marca da tinta que for aplicada.

3.20.13 Tanto as paredes internas como os tetos, serdo primeiramente emassados e depois pintados
com tinta acrilica em duas deméos, das marcas Coral, Sherwin Williams, Suvinil, Ypiranga ou similar.

PINTURA EM ESMALTE SINTETICO

3.20.14 Todas as portas de madeira, bem como suas aduelas e alizares, deverdo primeiramente ser
regularizados, emassados e robustamente lixados, para, posteriormente, receber tinta esmalte sintético da
marca Coral, Sherwin Williams, Suvinil, Ypiranga ou similar, em duas demaos, cor e tonalidade a ser definida
pela Fiscalizagdo do contratante, caso estas nao estejam previstas no projeto arquitetonico.

3.20.15 Todas as portas e janelas de ferro serdio devidamente preparadas com lixa de ferro textura

n°. 60, a fim de receber antiferruginoso (zarcio) e, por Ultimo, duas deméos de esmalte sintético da mesma
marca das portas, na cor e tonalidade a ser definida pela Fiscalizagdo do contratante.
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3.21.1 A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagdo. Todos 0s
equipamentos deverdo apresentar funcionamento perfeito com as instalagdes definitivamente ligadas as
redes de servigos publicos (dgua, esgoto, luz e telefone).

3.21.2 Todo o entulho devera ser removido do terreno da obra pela Empreiteira.

3.21.3 Durante o desenvolvimento da obra, sera obrigatéria a protecdo dos pisos ceramicos recém
concluidos, com estopa, gesso, nos casos em que o andamento da obra ou a passagem obrigatéria de
operarios assim o exigirem.

3.21.4 Serdo lavados convenientemente, e de acordo com as especificagdes, 0s pisos ceramicos,
cimentados, bem como os revestimentos de azulejos e ainda: aparelhos sanitarios, vidros, ferragens e metais,
devendo ser removidos quaisquer vestigios de tintas, manchas e argamassa. A prote¢gdo minima consistira
da aplicagédo de uma de méao de cera incolor.

3.21.5 Os azulejos serdo inicialmente limpos com pano seco; salpicos de argamassa e tintas serdo
removidos com esponja de ago fina; lavagem final com agua em abundancia.

3.21.6 A limpeza dos vidros far-se-a com esponja de ago, removedor e agua.

3.21.7 Os pisos cimentados serdo lavados com solugdo de acido muriatico (1:6), enguanto que
salpicos e aderéncias ser&o removidos com espatula palha de ago, procedendo-se finalmente a lavagem com
agua.

3.21.8 Os aparelhos sanitarios serdo limpos com esponja de acgo, sabdo e agua. Os metais deverdo
ser limpos com removedor, ndo se devendo aplicar acido muriatico nos metais e aparelhos sanitarios.

3.21.9 As ferragens de esquadrias, com acabamento cromado, serdo limpas com removedor
adequado, polindo-as finalmente com flanela seca.

3.21.10 Nesta ocasido sera formulado o Atestado de Entrega Provisoria de Obra pela Fiscalizagéo do
Ente Federado (Contratante).

3.21.11 Sera realizado o plantio de grama de acordo com o projeto de urbanizagéo.

3.21.12 Em cada sala sera instalado um quadro de aula em vidro temperado e=6mm com dimensdes
de22mx1,0m.
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