Objeto: Contratagdo de Empresa para Realizar os Servigos de Construgdo de Reforma e Ampliagéo da Escola do
Carrapatinho do Municipio de Viseu/Pa

Local: Carrapatinho

[BDI

30%

Municipio: Viseu

PLANILHA ORGAMENTARIA - REFORMA DA ESCOLA DO CARRAPATINHO

ITEM

cobico

FONTE

DESCRIGAO

UNID

QUANTIDA
DE

PRECO UNITARIO R$

PREGO TOTAL RS

SEM BDI | COM

SEM BDI

COMBDI

1

AMPLIAG.

AO DA ESCOLA DO CARRAPATINHO

386.507,68

502.466,96

1.1

SERVIGOS PRELIMI

NARES

7.438,45

1.1.1

010004

SEDOP

Placa da obra em chapa galvanizada - BDI = 30,00

M2

6,00

448,56

583,13

2.691,36

3.498,78

99059

SINAPI

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO
GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A
CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018 - BDI = 30,00

45,87

59,63

4.747,09

6.171,11

1.2

FUNDACOES

40.782,14)

53.018,00

1.2.1

SAPATAS ISOLADAS E ARRANQUE DOS PILARES

24.315,81

31.611,29

12141

96619

SINAPI

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
BLOCOS DE COROAMENTO QU SAPATAS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 - BDI = 30,00

M2

17.77

27,41

35,63

486,97

633,00

1.21.2

96522

SINAPI

ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE
COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISAO DE
FORMA. AF_06/2017 - BDI = 30,00

M3

118,39

153,91

3.154,98

410155

1.21.3

92413

SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA
SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020 - BDI = 30,00

M2

127,91

1.223,60

1.580,71

1214

SINAPI

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017 - BDI = 30,00

KG

14,34

18,64

3.683,17

4.787,60

1215

SINAPI

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_06/201T7 - BDI = 30,00

KG

599,31

13,26

17,24

7.946,80

10.332,04

12186

96556

SINAPI

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO
DE JERICA 7 LANCAMENTQ, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017 - BDI = 30,00

M3

10,70

730,74

949,96

7.820,31

10.166,38

VIGAS BALDRAME

16.466,32

21.406,72

1.221

96526

SINAPI

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA
BALDRAME, SEM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017 -
BDI = 30,00

M3

8,01

239,00

310,70

1.913,70

2.487 81

1.222

96544

SINAPI

ARMAGAQ DE BLOCO, VIGA BALDRAME QU SAPATA
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017 - BDI = 30,00

KG

19217

14,34

18,64

275573

3.582,07

1.223

96545

SINAPI

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM,
AF_06/2017 - BDI = 30,00

KG

13,26

17,24

5.945,77

7.730,39

1224

96556

SINAPI

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO
DE JERICA 7 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017 - BD) = 30,00

M3

801

730,74

949,96

5.851,12

7.606,44

1.3

SUPERESTRUTURA

61.770,56

80.299,77

1.3.1

CONCRETO ARMADO PARA PILARES E VIGAS DE COBERTURA

53.097,19

69.024,43

13141

92413

SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA
SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020 - BDI = 30,00

mz

56,70

12791

5.578,71

7.252,50]

1.3.1.2

92775

SINAPI

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015- BDI =
30,00

KG

15,58

20,25

3.886,80

5.051,97

1313

92778

SINAPI

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 - BDI =
30,00

KG

1.290,65

11,70

1521

15.100,59|

19.630,76

13.1.4

92718

SINAPI

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM
USO DE BALDES EM EDIFICAGAQ COM SEGCAQ MEDIA
DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M? -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_12/2015 - BDI = 30,00

M3

4,46

618,26

803,74

275435

3,580,668

1315

92448

SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZACOES. AF_09/2020 - BDI = 30,00

M2

53,78

126,57

6.806,56

8.848 47

1316

92775

SINAPI

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 - BDI =

30,00

KG

267,03

15,58

20,25

4.160,34]

5.407 37




1317

92778 | SINAPI

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 - BDI =
30,00

KG

623,07

11,70

15,21

7.289,94

1.31.8

92741 SINAPI

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA,
PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM
EDIFICACAC TERREA, COM AREA MEDIA DE LAJES
MENOR OU IGUAL A 20 M? - LANGAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 - BDI =
30,00

M3

1113

675,86

878,62,

7.519,81

9.775,77,

1.3.2

CONCRETO ARMADO PARA VERGAS E CONTRAVERGAS 1

8.673,36

11.275,34

13.21

93188 | SINAPI

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA
PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 - BDI =
30,00

12,07

840,80

1.093,06

1322

93187 | SINAPI

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA
JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 -
BDI = 30,00

46,91

4.019,25

5.224,84

1323

93197 | SINAPI

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO
PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO.
AF_03/2016 - BDI = 30,00

46,91

81,29

381331

4.957 45

1.4

ALVENARIAS

42.653,27

56.319,71

1.4.1

87500 | SINAPI

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA
MENOR QUE 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
AF_06/2014 - BDI = 30,00

M2

458,40

92,83

120,68

42.553,27

55.319,71

1.5

COBERTURA

46.845,12

60.900,06

151

92541 SINAPI

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS,
CAIBROS E TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - BDI =
30,00

M2

441 65

29.276,98

38.061,40

94445 | SINAPI

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL,
TIPO PLAN, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - BDI = 30,00

M2

441 65

15.281,08

19.865,42

153

94224 | SINAPI

EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:29
(CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 - BDI = 30,00

2174

28,26

1.418,10

1.843,40

154

94221 SINAPI

CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA)
PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - BDI = 30,00

42,08

20,65

26,85

868,95

1.129,85

1.6

IMPERMEABILIZACAO

1.838,84

2.390,46

18641

98555 | SINAPI

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM
ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3
DEMAOS. AF_06/2018 - BDI = 30,00

M2

3321

319

796,71

1.035,82

162

98563 | SINAPI

PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:3,
E=2CM. AF_06/2018 - BDI = 30,00

M2

33,21

31,38

40,79

1.042,13

1.354,64

1.7

ESQUADRIAS E VIDROS

16.922,84

21.999,71

171

91318 | SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR,
60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO
BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO, AF_12/2019 - BDI = 30,00

UN

6,00

526,69

684,70

3.160,14

4.108,20

91320 | SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO
BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO, AF_12/2019 - BDI = 30,00

UN

8,00

552,15

717,80

4.417,20

5.742,40

1.7.3

91321 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR,
90X210CM, ESPESSURA DE 35CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAOD DO
BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAQ. AF_12/2019 - BDI = 30,00

UN

614,73

799,15

614,73

799,15

94573 | SINAPI

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS
PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
ACABAMENTO COM AGETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 - BDI =
30,00

m2

21,76

297,14

386,28

6.465,77

8.405,45)




94570

SINAPI

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS
PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 - BDI =
30,00

M2

2,40

256,69

33370 616,06

176

SINAPI

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS,
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR,
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019 - BDI = 30,00

3,96

416,40

541,32 1.64894

214363

18

SOLEIRAS E PEITORIS

4.083,22

6.308,30

181

98689

SINAPI

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA
2,0 CM. AF_09/2020 - BDI = 30,00

5,81

52,82

68,67 306,88

398,97

101965

SINAPI

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L =
15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 - BDI =
30,00

41,38

91,26

118,64 3.776,34

4.908,32

1.8

INSTALAGOES ELETRICAS

23.286,56

30.273,10

191

INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA E LOGICA

7.161,01

9.309,90

1.9.11

93128

SINAPI

PONTO DE ILUMINAGAC RESIDENCIAL INCLUINDO
INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E
LAMPADA). AF_01/2016 - BDI = 30,00

UN

15,00

112,06

14568| 1.680,90

218520

1912

93142

SINAPI

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO
TOMADA (2 MODULOS) 10A/250V, CAIXA ELETRICA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO. AF_01/2016 - BDI = 30,00

UN

12,00

150,68

19588| 1.808,16

2.350,58

1913

97589

SINAPI

LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE
SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15
W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ.
AF_02/2020 - BDI = 30,00

UN

38,81 1.13430

1.474,78

1914

97608

SINAPI

LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM
GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 - BDI =
30,00

UN

7.00

81,51

105,86 570,57

741,72

1915

91926

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 - BDI =
30,00

219,54

2,76

3,59 605,93

788,15

1916

91852

SINAPI

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20
MM (1/2'), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ.
AF_12/2015 - BDI = 30,00

219,54

6,20

8,06 1.36115

1.769,49

19.2

INSTALACOES PARA CENTRAL DE AR COM CONDESADORA

16.125,65

20.963,20

19.21

93661

SINAPI

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 -
BDI = 30,00

UN

5,00

44,24

57,51 221,20

287,55

1.8.22

0004242
5

SINAPI

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL
(PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ,
CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC,
CONTROLE S/FIO - BDI = 30,00

UN

5,00

1.926,83

250488 9.634,15

12.524,40

1923

231085

SEDOP

Ponto de gas p/ split até 30.000 BTU's (10m) - BDI = 30,00

5,00

1.264,04]

163025 627020

8.151,25

1.10

INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS

4.251,39

5.526,92

1.10.1

INSTALAGOES HIDRAULICAS

1.954,35

2.540,70

11011

180844

SEDOP

Revis3o de ponto de dgua - BDI = 30,00

Pt

15,00

130,29

169,38| 1.954,35

2.540,70

1.10.2

INSTALAGOES SANITARIAS

2.297,04

2.986,22

1.10.21

180845

SEDOP

Revisdo de ponto de esgoto - BDI = 30,00

17,00

135,12

17566 2.297,04

2.986,22

1.1

INSTALAGOES PLUVIAIS

891,15

1.168,50

11141

231084 | SEDOP |Ponto de dreno p/ split (10m) - BDI = 30,00 [

5,00]

178,23]

231,70 891,15

1.158,50

1.12

APARELHOS, METAIS E ACESSORIOS

6.711,73

8.725,31

1.124

B6939

SINAPI

LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X
35,5* CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO
FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL
30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ.
AF_01/2020 - BDI = 30,00

UN

5,00

285,02

371,70| 1.429.60

1.858,50

1.422

86931

SINAPI

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA
LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM
PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020 - BDI = 30,00

UN

4,00

366,16

476,01 1.464,64

1.804,04

1123

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL -

100849 | SINAPI |FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020- BDI =

30,00

UN

4,00

29,95

38,94 119,80

155,76

1124

190218 | SEDOP |Chuveiro em PVC - BDI = 30,00

UN

1,00]

27,33

35,53 27,33 3553




)
2
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA < [;q
1125 | 95547 | SINAPI |SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 | UN 3,00 74,03 96,24 222,09 72|
ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 - BDI = 30,00 o
1126 | 190797 | SEDOP |Porta papel higiénico - Polipropileno - BDI = 30,00 UN 4,00 72,62 94,41 290,48 377 94}
0000137 DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO
1127 o SINAPI | e 1CO 1/2" - BDI = 30,00 UN 500 87,01 113,11 435,05 565,55
VASO SANITARIO SIFONADC CONVENCIONAL PARA
PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUGA BRANCA SEM
1128 | 95472 | SINAPI |ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA UN 1,00 625,19 812,75 625,19 812,75
BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E
INSTALAGAQ. AF_01/2020 - BDI = 30,00
17129 | H00392 | SEDOP |Assento sanitdrio p/ PNE - BDI = 30,00 UN 1,00 §38,50] 1.090,05 838,50 1.090,05
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE -
11210 | 100869 | SINAPI | pre~ENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 - BOI = UN 2,00 261,22 339,59 522,44 679,18
30,00
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE -
11211 | 100868 | SINAPI |Coowc~IMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 - BDI = UN 2,00 253,71 32982 507,42 650,64
30,00
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA -
11212 | 100874 | SINAPI [FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 - BDI = UN 1,00 229,19 297,85 229,19 297,95/
30,00
143 |REVESTIMENTOS 88.040,21| 114.454,29
1.13.1 |PISOS E RODAPE 31.682,87| 41.188,45
REVESTIMENTO CERAMICO PARA P]sg: COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM
1131.1| 87250 | SINAPI |,o/icaAnA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2 473,51 4942 64,25| 23.400,86| 30.423,02
M2. AF_06/2014 - BDI = 30,00
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (Cg\AENTO
E AREJA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS
1.13.1.2| 87622 | SINAPI |cppnpo S)OBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, M2 168,97 34,87 4533 5.891,98 7.65941
AF_06/2014 - BDI = 30,00
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM
11313 88843 | SINAPI |PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES M 336,15 7.1 924 239003 3.10603
45X45CM. AF_06/2014 - BDI = 30,00
1.13.2 |PAREDE 56.357,33| 73.265,84
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
11321 87878 | SINAPI |3 Leo i PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM M2 1.065,66 4,16 541| 4.43315 576522
PREPARO MANUAL. AF_06/2014 - BDI = 30,00
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
11323 87532 | SINAPI | octes paRA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E M2 133,55 38,99 5069 5.207.11| 676965
10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAQ DE
TALISCAS. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPAROC MANUAL,
14322| 87530 | SINAPI |APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE M2 932,11 40,04 52,05| 37.32168| 4851633
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO
DE TALISCAS. AF_06/2014 - BDI = 30,00
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
21221| 87267 | SINAPI |DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE| M2 160,55 58,52 76,08 938539 1221464
AREA MAIOR QUE 5 M? A MEIA ALTURA DAS
PAREDES. AF_06/2014 - BDI = 30,00
114 |FORROS 9.560,83| 12.429,43
FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES
11441 96485 | SINAPI |RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. | M2 179,85 53,16 69,11| 9.560,83| 12.42943
AF_05/2017_P - BDI = 30,00
115 |PINTURA 28.868,25| 37.530,97
APLICAGAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM
1151 | 95626 | SINAPI (PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. M2 736,70 13,72 17,84 1010752 13.142,73]
AF_11/2016 - BDI = 30,00
PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMAO.
1152 | 102233 | SINAPI |ic 5410021 - BDI = 30,00 M2 490,23 8,65 11,25 424048 551509
1153 | 150586 | SEDOP |Emassamento de parede ¢/ massa acrilica - BDI = 30,00 M2 738,70 18,88/ 2454| 13.908,90 18.078,62
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)
1154 | 102219 | SINAPI |ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 M2 51,03 11,98 15,57 611,34 794,54
DEMAOS. AF_D1/2021 - BDI = 30,00
116 |COMPLEMENTACAO DE OBRA 2.663,15] 3.462,54
2153 | 270220 | SEDOP |Limpeza geral e entrega da obra - BDI = 30,00 M2 | 44165] 6,03 784 266315 3.46254
2 REFORMA DA ESCOLA DO CARRAPATINHO 141.981,31| 184.580.20
2.1 SERVIGOS PRELIMINARES 6.636.89] 8.626,67
11.2 010767 | SEDOP |Barracéc de madeira (incl. instalagdes) - BDI = 30,00 M2 12,00 509,35 662,16] 6.112,20] 7.94592
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE
211 g7622 | SINAPI |[FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M3 12,10 4328 56,26 523,69 680,75
AF_12/2017 - BDI = 30,00
2.2 SUPERESTRUTURA 5.773,02] 7.504,91
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2.2.2

CONCRETO ARMADO PARA VERGAS E CONTRAVERGAS 1

5.773,02

2244

93188

SINAPI

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA
PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 - BDI =
30,00

11,23

90,56

782,28

!

] /
Ritskica

2212

93187

SINAPI

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA
JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 -
BDI = 30,00

85,68

111,38

2.560,98

3.329,15

2213

93197

SINAPI

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO
PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO.
AF_03/2016 - BDI = 30,00

29,89

81,29

105,68

242976

3.158,78

2.3

COBERTURA

38.466,27

50.005,80

92541

SINAPI

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS,
CAIBROS E TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - BDI =
30,00

m2

351,85

66,29

86,18

23.32414

30.322,43

SINAPI

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL,
TIPO PLAN, GOM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - BDI = 30,00

M2

351,85

44,98

12.174,01

15.826,21

94224

SINAPI

EMBOGAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9
(CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 - BDI = 30,00

2174

214422

2.787,28

234

94221

SINAPI

CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA)
PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - BDI = 30,00

39,85

20,65

26,85

822,90

1.069,97

24

ESQUADRIAS E VIDROS

9.467,66

12.307,94

241

91320

SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAQ POPULAR,
BOX210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO
BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019 - BDI = 30,00

UN

6,00

552,15

717,80

3.312,90

4.306,80

242

94573

SINAPI

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS
PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 - BDI =
30,00

M2

18,64

207,14

386,28

5.538,69

7.200,26)

243

94570

SINAPI

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS
PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 - BDI =
30,00

M2

2,40

256,69

333,70

616,06

800,88

2.5

SOLEIRAS E PEITORIS

2.471,70

3.213,30

251

98689

SINAPI

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA
2,0 CM. AF_09/2020 - BDI = 30,00

9,89

52,82

68,67

522,39

679,15

2562

101965

SINAPI

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L =
15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO, AF_11/2020 - BDI =
30,00

91,26

118,64

1.949.31

2.534,15

2.6

INSTALAGOES ELETRICAS

9.463,02

12.302,14

281

INSTALAGOES ELETRICAS, TELEFONIA E LOGICA

3.012,80

3.916,86

28141

93128

SINAPI

PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO
INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E
LAMPADA). AF_01/2016 - BDI = 30,00

UN

5,00

112,06

560,30

728,40

2612

93142

SINAPI

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO
TOMADA (2 MODULOS) 10A/250V, CAIXA ELETRICA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO. AF_01/2016 - BDI = 30,00

UN

6,00

150,68

904,08

1.175,28

2613

97589

SINAPI

LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE
SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15
W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_02/2020 - BDI = 30,00

UN

18,00]

29,85

537,30

2814

97608

SINAPI

LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM
GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR -
FORNECGIMENTO E INSTALAGAO, AF_02/2020 - BDI =
30,00

UN

4,00

81,51

326,04/

423,84

2615

91926

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANT!-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 - BDI =
30,00

76,46

2,76

3,59

211,03

274,49

2616

91852

SINAPI

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20
MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015 - BDI = 30,00

76,46

6,20

8,06

474,05

27

61{5,J




=
262 |INSTALAGOES PARA CENTRAL DE AR COM CONDESADORA 6.450,22| 838 QEL 3 y
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL /
2621 | 93661 | SINAPI |DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020{ UN 2,00 44,24 57,51 88,48 1
BDI = 30,00 o 'CV
AR CONDICIONADQ SPLIT INVERTER, HI-WALL ™
0004242 PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ,
2622 5 SINAPI (cmssn:ag: ACAO A (SELO PROCEL), GAS HEC, UN 200 192683 250488 385366 5.009,76
CONTROLE S/FIO - BDI = 30,00
26.23 | 231085 | SEDOP |Ponto de gas p/ split até 30.000 BTU's (10m) - BDI = 30,00 Pt 2,00 1.25404] 1.63025 250808 3.26050
2.7 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS 931,35)  1.210,78
271 |INSTALAGOES HIDRAULICAS 390,87 508,14
2.7.1.1 | 180844 | SEDOP |Revisdo de ponto de dgua - BDI = 30,00 Pt 300  13029] 169,38 390,87 508,14
27.2 |INSTALAGOES SANITARIAS 540,48 702,64
2721 | 180845 | SEDOP |Revisdo de ponto de esgoto - BDI = 30,00 Pt | 400  13512] 17566 540,48| 702,64
2.8 INSTALAGOES PLUVIAIS 356,46) 463,40
28.1 231084 | SEDOP [Ponto de dreno p/ split (10m) - BDI = 30,00 Pt | 200 17823] 231.70] 35646] 463,40
2.9 APARELHOS, METAIS E ACESSORIOS 1.266,77|  1.646,81
TANQUE DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, 30L OU
EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC,
291 86920 | SINAP! |VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE METAL UN 1,00 636,92 828,00 63692 828,00
CROMADO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020 - BDI = 30,00
BANCADA GRANITQ CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA
DE EMBUT#;Q DE Ac:io, VALVULA AMERICANA EM'
METAL, SIFAQ FLEXIVEL EM PVC, ENGATE FLEXIVEL
29.2 93441 | SINAPI | 0 T ORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE. UN 1,00 629,85 818,81 629,85 818,81
1/2? OU 3/47, P/ COZINHA, PADRAO POPULAR -
FORNEC. E INSTALACAO. AF_01/2020 - BDI = 30,00
210 |SISTEMA DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO 996,12  1.294,96
2.10.1 | 201507 | SEDOP [Extintor de incéndio ABC - 6Kg - BDI = 30,00 UN 4,00 199,52 259,38 798,08 1.037,52
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED
2102 | 97598 | SINAPI |DE 2W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E UN 4,00 2027 38,05 117,08 152,20
INSTALAGAO. AF_02/2020 - BDI = 30,00
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
B INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X
2103 p SINAPI |20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, UN 4,00 20,24 26,31 80,96 105,24
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) -
BDI = 30,00
211 |REVESTIMENTOS 8.968,43( 11.669,37
2.11.1 |PISOS E RODAPE 8.968,43| 11.659,37
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISgJ COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM
21111 87250 | SINAPI |0 0u s EM AMBIENTES DE AREA ENTRE SM2E 10 | M2 168,97 49,42 6425 8350,50| 10.856,32
M2. AF_06/2014 - BDI = 30,00
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM _
211.1.2| 88649 | SINAPI |PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES M 86,91 711 9,24 617,93 803,05
45X45CM. AF_06/2014 - BDI = 30,00
212 |FORROS 12.512,27| 16.266,42
FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES
2121 | 96485 | SINAPI |RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. | M2 235,37 53,16 69,11| 1251227| 16.266,42
AF_05/2017_P - BDI = 30,00
2.13  |PINTURA 31.175,68) 40.530,00
APLICAGAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM
2131 | 95626 | SINAPI |PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. M2 850,61 13,72 17.84| 11.670,37| 15.174,88
AF_11/2016 - BDI = 30,00
2132 | 102233 | sINAPI zg”gffxz':“_ugﬁgg'“m MAGEIRA, 1 DEMAO. M2 350,95 8,65 11,25| 303572| 394819
2133 | 150586 | SEDOP |Emassamento de parede ¢/ massa acrilica - BDI = 30,00 M2 850,61 18,88 2454| 16.059,52| 20.873,97
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)
2134 | 102219 | SINAPI |ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 M2 34,23 11,98 15,57 410,08 532,96|
DEMAOS. AF_01/2021 - BDI = 30,00
2.14 |COMPLEMENTAGAO DE OBRA 13.497,70] 17.547,60
2141 | 98504 | sINAPI ;'OL'AOQT'O BEGRANAEMISARIS A Hvame-FE | o 189,31 873| 1135 165268 214867
2142 161387 | SEDOP |Vidro temperado fumé e= 8mm com ferragens - BDI =30,00 | M2 13,20 496,42 64535 6.552,74| 851862
2143 | 270220 [ SEDOP |Limpeza geral e entrega da obra - BDI = 30,00 M2 351,85 6,03 784 212166] 275850
2144 | 241318 | SEDOP m;’_";’;‘:“f‘;ﬁg" am ago Moxfatras b relevo= (40 UN 100 78os2| 102638 78952 102638
CONJUNTO DE MASTRO P/ TRES BANDEIRAS E
2145 | COBB4 |SEINFRA|CCern ani= 3000 UN 1,00] 238110 309543 2381,10] 3.09543
VALOR TOTAL:| 687.047,16

d
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Khadia Fernanda Queiroz Rodrigués
CREA-PA: 1518603980
Engenheira civil

Khadia Peraanda Queiros Rodrigues

Engenheira Civil
CREA- 1518603980 PA
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Objeto; Contratacéo de Empresa para Realizar os Servigos de Construgéo de Reforma e Ampliagéo da Escola do
Carrapatinho do Municipio de Viseu/Pa

Local:

Carrapatinho

BDI

30%

Municipio: Viseu

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - REFORMA DA ESCOLA DO CARRAPATINHO

s S

ITEM DESCRICAO VALOR (RS) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 Total parcela
1 |SERVICOS PRELIMINARES 18.296,55 100% 100%
LS 18.296,55 18.206,55|
100% 100%
2 |FUNDACOES 53.018,00———z=o20] ST
B0% 0% 100%
3 |SUPERESTRUTURA 87.804,68 T e TR
20% 30%] 0% 0% 100%
4 [ALVENARIAG S6.318,71 11.063,04 16.505,01 16.595,91 11.063,04 55.319,71
40% 40% 10% 0%
I s 112.805,08 44.362,39 34.362,39 11.080,60 90.815,37
50% 50% 100%
6 IMPERMEABILIZAGAO 2.390,46 179523 179523 390,46
20%) 40% 40% 100%
1 |EREUALRIASE VILRUS 480799 6.661,53 13.723,06 13.723,06 34.307,65
40% 30% 30% 100%
8 |SOLEIRAS E PEITORIS 8.521,50 T T s oo
: - 20% 10% 0% 40% 100%
8 |INSTALAGUES ELETRICAS i 8.515,06 4257,52 12.772.57 17.030.10 22.575.24
10 1NSTALAGOES HIDRO- 6.737.70 30% 30% 30% 10% 100%
SANITARIAS 731 3.021,31 2.021,31 3.021,31 573,77 8.737,70
. 33% 33% 34% 100%
11 |INSTALAGOES PLUVIAIS 1.621,90 =i 53525 = 45-1— 192150
APARELHOS, METAS E 20% 30% 50% 100%
2 | AcESSORIOS 10.372,12 2.074,42 311164 5.136,0_6l 10.372,12
5 |SISTEMA DE PREVENGAG E —— 0% 20% 40% 100%
COMBATE A INCENDIO i 517,08 258,00 517.08 1.294,96
40% 30% 30% 100%
1 [EENEEERISES bl i 50.445,47 37.834,10 37.834.10 126.113,66
30% 0% 40% 100%
s [FORROS 2908 8.608.76 8.608.76 11.478.34 26.695,85
20% 0% 40% 100%
19 [FRULRA £3.960.97 15.612,19 31.224.39 31.224,39 78.060,97
100% 100%
17 |COMPLEMENTACAO DE OBRA | 21.010,14 s T
DESCRIGAO T MES 1 MES 2 MES 3 MES4  [TOTAL PARCELA
TOTAL 047,16 o5 163.158,60 | R$ _174.057.52 | RS 174.800,05 | RS 163.940,40 | R$_67/5.056,56
TOTAL (%) 24,14% 25.75% 35,86% 24.25% 700%
TOTAL ACUMULADO RS 163.15860 | RS 337.216.12 | RS 512.016,16 | RS _ 67505656
TOTAL ACUMULADO (%) 24.14% 49,89% 75.75% 100,00%
-~ : r«.ﬂ-‘\

Khéadia Fernanda Queiroz Rodrigues

CREA-PA: 1518603980

Engenheira civil

Engenheira Civil

CREA

- 1518603980 PA

hadia Fernaada Queiroz Rodrigues
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Objeto: Contratacdo de Empresa para Realizar os
Servigos de Construgdo de Reforma e Ampliagdo da
Escola do Carrapatinho do Municipio de Viseu/Pa

Local: Carrapatinho
Municipio: Viseu
COMPOSICAO DE BDI - REFORMA DA ESCOLA DO CARRAPATINHO

DEMONSTRATIVO DE BDI

Administra¢do Central (AC) 5,02%
Euro e Garantia (S + G) 0,49%
Taxa de Risco (R) 1,00%
Bonifica¢do / Lucro Bruto (B) 8,04%
Impostos
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 2,50%
CPRB 4,50%
Total de Impostos () 10,65%
Despesas Financeiras (F) 0,94%

| 30,00%

1+ AC+35+R+G) 1+D“)zl+Ll

(1 — T)
L& by

BDI =

Obs.: Conforme legislagdo municipal:
Base de célculo do ISS 50,00%
Aliquota do ISS 5,00%

jﬁﬂ“‘*t\/\% [A/\ MMAJQ/ OMM
Khadia Fernanda Queiroz Rodrigues

CREA-PA: 1518603980 Fhati Peraada Queio odrgues

Engenheira civil Engenheira Civil
*GEN Ao




Objeto: Contratagdo de Empresa para Realizar os Servigos de Construcéo
de Reforma e Ampliag&o da Escola do Carrapatinho do Municipio de

Viseu/Pa

Local: Carrapatinho

Municipio: Viseu

ENCARGOS SOCIAIS - REFORMA DA ESCOLA DO CARRAPATINHO

coD DESCRIGAO | Horaw | wmES% |

A GRUPO A
A1l INSS 0,00 0,00
A2 SESI 1,50 1,50|
A3 SENAI 1,00 1,00,
Ad INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
AB Salario Educacao 2,50 250)
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00
TOTAL 16,80 16,80

B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 18,11 0,00
B2 Feriados 415 0,00
B3 Auxilio - Enfermidade 0,89 0,67
B4 13° Salario 10,88 8,33
B5 Licenga PaternidadE 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56
B7 Dias de Chuvas 2,68 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 9,27, 7,03
B10 Salario Maternidade 0,03 0,03
TOTAL 47,02 16,76

c GRUPO C
c1 Aviso Prévio Indenizado 569 432
c2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10
Cc3 Férias Indenizadas 4,47 3,39
C4 Deposito Rescisao Sem Justa Causa 3,93 2,98
Cc5 Indenizagao Adicional 0,48 0,36
TOTAL 14,70 11,15

D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7,90 282
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,48 0,36]

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

TOTAL 8,38 3,18

Horista = 86,90%
Mensalista = 47,89%

A+B+C+D

P



o a\\

2 p A
cop DESCRICAO HORA % MES% | |2 <
(Fus o 3
A GRUPO A N/, W
Al NGS 26,00 20,00 \Fi.‘:_gf?{-a/ i
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
AS SEBRAE 0,60 0,60
AB Salario Educagao 2,50 250
AT Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00
TOTAL 36,80 36,80
B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 18,11 0,00,
B2 Feriados 415 0,00
B3 Auxilio - Enfermidade 0,89 0,67
B4 13° Salario 10,98 8,33
BS Licenga PaternidadE 0,07 0,06
B& Faltas Justificadas 0,73 0,56
B7 Dias de Chuvas 2,68 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08|
B9 Férias Gozadas 9,27 7,03
B10 Salario Maternidade 0,03 0,03
TOTAL 47,02 16,76
c GRUPO C
c1 Aviso Prévio Indenizado 5,69 4,32
c2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10
c3 Férias Indenizadas 4.47#7 3,39
Cc4 Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 3,93 2,98
Cc5 Indenizagao Adicional 0,48 0,36
TOTAL 14,70 11,15
D GRUPOD
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 17,30 6,17}
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,50 0,38
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL 17,80 6,55
Horista = 116,32%
Mensalista = 71,26%
A+B+C+D
(P




coD DESCRIGAQ HORA % MES% |

A GRUPO A
Al INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
AB Salario Educagéo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00]
A9 SECONCI 0,00 0,00
TOTAL! ss.aol 36,80

B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,84 0,00
B2 Feriados 371 0,00
B3 Auxilio - Enfermidade Ta‘ii 0,67
B4 13° Salario 10,80 8,33
BS Licenga PaternidadE 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,55 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 8,71 6,73
B10 Salario Maternidade 0,03 0,03
TOTAL 4441 15,43]

c GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,40 417
c2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10
C3 Férias Indenizadas 4,85 3,75
C4 Deposito Rescis&o Sem Justa Causa 3,90 3,01
Cc5 Indenizagao Adicional 0,45 0,35
TOTAL 14,73 11,38

D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 16,34 6,06
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,48 0,37

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

TOTAL 16,82 6,43

Horista = 112,76%
Mensalista = 71,07%

A+B+C+D

Khadia Fernanda

Queiroz Rodrigues

CREA-PA: 1518603980  Khadia Pernanda Queiroz Rodrigues
Engenhelra Civil
CREA - 1518603980 PA

Engenheira civil
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Objeto: Contratagéo de Empresa para Realizar os Servicos de Construgdo de Reforma e V
Ampliagéo da Escola do Carrapatinho do Municipio de Viseu/Pa o Rub
Local: Carrapatinho :
Municipio: Viseu
COMPOSIGOES UNITARIAS - REFORMA DA ESCOLA DO CARRAPATINHO
1.1.1. 010004 - Placa da obra em chapa galvanizada (M2)
, PREGO
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
DO0019 Régua 3"x1" 4 m apar. SEDOP Dz 0,17000000] 245,00 41,65
D00034 Chapa de fo go no 26 (1,00x2,00m) SEDOP ch 0,50000000 88,90 44,05
PO00I9  |Tinta esmalte SEDOP GL 0,06600000) 107,45 7.09)
P0O0017 Tinta anti-ferruginosa SEDOP GL 0,03300000 137,98 4,55
000281 Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca SEDOP Dz 0,16000000f 150,00 24,00
Dooo82 Prego 2"x11 SEDOP KG 0,10000000 12,70) 1,27,
TOTAL MATERIAL:| 123,51
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE u:i:rE:O TOTAL
280013 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 3,00000000] 20,82 62,46]
280024 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 8,95800000| 22,01 197.18
I 280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 6,00000000) 16,60 99,59
TOTAL SERVICO: 359,23
VALOR: 448,66

[1.1.2. 99059 -
UTILIZAGOES. AF_10/2018 (M)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE ;:I_E';om TOTAL
00004417  |SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU SINAPI M 0,74450000) 5.82 4,33
EQUIVAIENTE DA REGIAQ - BRUTA,
00004433 |CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* €M, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU SINAPI M 0.41250000) 20,94 864
- UTA
00005068 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21(2X 11) SINAPI KG 0,11100000) 14,19) 1,58
00007356 |TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 002560000 23,85 0,61
DOD10567  |TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO- BRUTA SINAPI M 0,55000000) 7,70 4,24
TOTAL MATERIAL: 19.!0‘
PREGO
SERVICO
FONTE UNID COEFICIENTE | |, irinio TOTAL
88239 AUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP! H 0,35630000 17,54 6,25
88262 CARPINTEIRD DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,71250000 20,80 14,82
- 91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM SINAPI CHP 0,00390000 24,03 0,09
COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE SHP, COM SINAPI CHI 0,01680000 20,90 0,35
COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA SINAPI M3 0,00460000) 457,07 2,10
- ANUAL AF Q7/2016
99062 MARCACAO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 SINAPI UN 1,50000000| 1,94 291
TOTAL SERVICO: 26,52
VALOR: 46,87
1.2.1.1. 96619 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.
AF_08/2017 (M2)
PREGO
SERVICO
FONTE UNID COEFICIENTE |  \\irARiO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31060000 21,01 5,53
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP| H 0.06470000 16 50| 141
94968 TONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SINAPI M3 0,05650000 345,11 19,50
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
TOTAL SERVICO: 27,44
VALOR: 27,41

1.2.1.2. 96522 - ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISAO DE FORMA. AF_08/2017 (M3)




GO

o b
E .\
Sr—a¢f
seRvico FONTE UNID COEFICIENTE u:RnEfmoo \Lﬁ!ﬁm k= Qf
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,36100000 21,01 \ 49,60} /
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,14?00000‘ 16,59 N EE&/
2 —_—
TOTAL SERVICO: 118,40
VALOR: 118,39
1.2.1.3. 92413 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020 (M2)
PRECO
|MATERIAL
FONTE UNID COEFICIENTE INITARIO TOTAL
00002692 |DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA SINAPI L 0,01700000| 6,99 0,12
EMULSIONADA EM AGUA
00040304  |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,02700000| 17,51 0,47
TOTAL MATERIAL:| 0,59
PREGO
SERVICO
FONTE UNID COEFICIENTE |\ \ribio TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37600000) 17,54} 6,50
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,05200000] 20,80 42,68
92269 FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SINAPI M2 0.27500000| 178.51 48,54
SERRADA, F=25 MM AF 09/2020
TOTAL SERVICO:, mail
VALOR: o8,30|
1.2.1.4. 96544 - ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_08/2017 (KG)
PREGO
MATERIAL PREGH
FONTE UNID COEFICIENTE |  \uritis TOTAL
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, SINAPI UN 1,18000000) 0,17 0,20
PARA VERGALHAQ *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM SINAPI KG 0,02500000) 14,85 0,37
(0.01 KG/M)
TOTAL MATERIAL; 0,57
PREGO
SERVICO
FONTE UNID COEFICIENTE | |\ ribio TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04800000 16,21 0,79
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15100000) 20,90 3,16
92792 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 63 MM, UTILZADO EM SINAPI KG 1,00000000} 9,83 9,83
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
TOTAL SERVICO: 13,78
VALOR: 14,34
1.2.1.5. 96545 - ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)
PREGO
MATERIAL
FONTE UNID COEFICIENTE |  \iripio TOTAL
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, SINAPI UN 0,72400000 0,17 0,12]
PARA VERGALHAD *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM SINAPI KG 0,02500000 14,85 0,37
[0.01 KG/N)
TOTAL MATERIAL: 0,49)
PREGO
SERVICO
FONTE UNID COEFICIENTE | | rARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08750000 18,21 0,61
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11550000 20,80 241
92793 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM SINAPI KG 1,00000000] 9,76 B.785)
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF_12/2015
TOTAL SERVICO:] 12,78
VALOR: 13,26

12.1.6. 96556 - CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_08/2017 (M3)

TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

PRECO
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,80600000 2101 103,08,
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,28600000| 16,58 54,68
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO SINAPI CHP 0,42300000 1,69 0.80

&



50587  |VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO SINAPI CHI 1,22500000 0,40
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
94972 |CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - SINAPI M3 1,15000000 49714
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
TOTAL SERVICO:
VALOR: 730,74
1.2.2.1. 96526 - ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017 (M3)
PREGO
SERVICO FONTE T
UNID COEFICIENTE | yirknio TOTAL
88309 IPEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 5,11200000 21,01 107 ,40)
88316 ISERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 7,63300000 16.50 181,61
TOTAL SERVICO: 230,01
VALOR: 238,00

1.2.2.2. 96544 - ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

s FONTE uNID COEFICIENTE um TOTAL
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO,) SINAPIL UN 1,1900000Q0 0,17 0,20
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5% MM, COBRIMENTO 20 MM
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M] OU 18 BWG, D= 1,25 MM SINAPI YG 0,02800000 T35 0,37
(D.01 KG/M)
TOTAL MATERIAL: 0,57,
servica FONTE UNID COEFIGIENTE I el TOTAL
8238 |AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI h 0,04900000 16,21 0,78
38295 |ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPT H 5,75 100000 20,90 s.ﬂ
32792 |CORTE £ DOBRA DE ACO CAGO, DIAMETRO DE 63 MM, UTILIZADO EM SINAPI ¥G 700000000 583 563
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
TOTAL SERVICO: 13,78
VALOR: 14,34
1.2.2.3. 96545 - ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)
PREGO
MATERIAL
FONTE uNID coericiente | PREFS TOTAL
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO,| SINAPI UN 0,72400000 0,17 0,12|
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
00043132 IARAME RECOZIDO 16 BWG, D = L65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM SINAPI G B,02500000 Ta8s| 057
G/
TOTAL MATERIAL: 0,49
SERVICO FONTE uNID coeFiciEnTE [ | PRS0 TOTAL
BB238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03750000| 16,21 061
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11550000 20,90 241
92793 CORTE E DOBRA DE ACD CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILZADO EM SINAPI KG 1,00000000 9,76 9,76|
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF_12/2015
TOTAL SERVICO: 12,78
VALOR: 13,28

.2.2.4. 96556 - NSA X
AF_06/2017 (M3)
PREGO
SERVICO
FONTE UNID COEFICIENTE |  \oitio TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,90600000 21,01 103,08
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,25600000 16,59 53 68
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO SINAPI CHP 0,42300000) 1,89 0,80
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO) SINAPL CHI 1,22500000 0,40 0,49
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - SINAPI M3 1,15000000 497 14 571,71
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
TOTAL SERVICO:| 730,76




1.3.1.1. 00020065 - TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) (M)

1.3.1.2. 92413 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020 (M2)
MATERIAL FONTE UNID coericienTe | PREEC TOTAL
00002692 |DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA SINAPI L 0,01700000 6,99 0,12
EMUISIONADA EM AGUA
00040304  |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (21/2 X 11) SINAPI KG 0,02700000 17,61 0,47
TOTAL MATERIAL; 0.59|
PREGO
SERVICO
FONTE UNID COEFICIENTE | |, vibe TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37600000 17,54 .60
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,05200000 20,80 42 66
92269 FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA| SINAPI M2 0.27500000) 176,51 48,54
SERRADA. E=25 MM, AF 09/2020
TOTAL SERVICO: 57,82
VALOR: 98,39
1.3.1.3. 92775 - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO
TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | "RESD ToTAL
00039017  |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, SINAPI UN 1,19000000) 0.17 0.20)
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM SINAPI KG 0,02500000) 14,85 0,37]
(0,01 KG/M)
TOTAL MATERIAL: 0,57
PREGO
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE I ] TOTAL
28238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03670000) 16,21 0,59
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22450000) 20,90 469
92791 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 50 MM, UTILZADO EM SINAPI KG 1.00000000) 9.73| 9,73
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF_12/2015
TOTAL SERVICO: 15,09
VALOR: 15,68
1.3.1.4. 92778 - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAQ
TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE u:?rsﬁ?n?o TOTAL
000395017  |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, SINAPI UN 0,54300000 0,17 0,09,
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D= 1,25 MM SINAPI KG 0,02500000 T4.85 0,37
| N00IKG/MI
TOTAL MATERIAL:| 0,48]
PREGO
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE |\ ibio TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01560000) 16,21 0,25
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09560000) 20.90) 2,00)
92794 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM SINAPI KG 1,00000000 .00 9,00
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
TOTAL SERVICO: T1.25|
VALOR: 14,70
1.3.1.5. 92718 - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFlCACAO COM SEGAO MEDIA DE PILARES
MENOR OU IGUAL A 0,25 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 (M3)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE uul 'W‘Efm% TOTAL
00034433 JCONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA O £ SINAPI M3 1,10300000 405,71 447 50|
1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)




TOTAL MATERIAL:)

SERVICO F PREGO
ONTE UNID COEFICIENTE | |\ abio
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,84800000) 20,80
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,84600000) 21,01
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 5,53800000) 16,58
90586 VIBRADOR DE IMERSAD, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO! SINAPI CHP 0,67200000) 1,89 1,27
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 4SMM, MOTOR ELETRICO) SINAP| CHI 1,17400000 0,40 0,47]
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
TOTAL SERVICO: 170,80/
VALOR: 618,28|
1.3.1.6. 92448 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020 (M2)
PREGO
MATERIAL FONTE =)
UNID COEFICIENTE | o4 TOTAL
00002692 |DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA SINAPI L 0,01700000) 6,99 0.12
ERUILSI AL
00006193 |TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU SINAPI M 0,32800000] 16,13] 4,86
= UTA
00040304 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,06600000 17,51 1,16
TOTAL MATERIAL: 6,24
SERVICO PREGO
FONTE UNID COEFICIENTE | | oabio TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30900000) 17,54 5,42
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 7,68600000 20,80 35,07,
92270 FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, SINAPI M2 0,41800000| 135,73 56,87
AF
92273 FABRICACAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PE-DIREITO SINAPI M 1,879000004 12,25 23,02
SIMPLES, AF_09/2020
TOTAL SERVICO!| 120,38
VALOR: 126,67
1.3.1.7. 92775 - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO
TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGCO CA-80 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)
PREGO
MATERIAL 10
FONTE UNID COEFICIENTE | | TOTAL
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, SINAPI UN 1,19000000] 0,17 0,20
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D= 1,25 MM SINAPI KG 0,02500000) 14,85 0,37
(0,01 KG /M)
TOTAL MATERIAL: 0,57
[s:mco FONTE UNID COEFICIENTE P:.Eﬁ:o TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03670000) 16,21 0,59
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22450000] 20,90 4 59|
92791 CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILZADO EM SINAPI KG 1,00000000) 9.73| 9,73
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF_12/2015
TOTAL SERVICO:] 15,01
VALOR: 15,5si
1.3.1.8. 92778 - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO
TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)
PREGO
MATERIAL FONTE
UNID COEFICIENTE | o abio TOTAL
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, SINAPI UN 0,54300000 0,17 0,09
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D= 1,25 MM| SINAPI KG 0.02500000) 14,85 0.37]
(0.01 KG/M) ~
TOTAL MATERIAL: 0,36
; PREGO
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE |\ ibio TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01560000 16,21 0,25
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05560000 20,80 2,00
92794 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM SINAPI KG 1,00000000] 9,00 9,00
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
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1.3.1.9. 92741 - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICACAO
TERREA, COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 (M3)
MATERIAL m&! I
I FONTE UNID COEFICIENTE | |\ iribio TOTAL
00034492 |CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA O E| SINAPI M3 1,10300000] 304,58 435,23
1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
TOTAL MATERIAL:| 435,29
PRECO
SERVICO
FONTE UNID COEFICIENTE | |, s TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,19000000) 20,80) 24,75
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,57100000 21,01 75,03
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,40700000) 16,59 139,47
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO| SINAPI CHP 0,61500000) 1,89 1,16
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
90587 VIBRADOR DE IMERSAD, DIAMETRO DE PONTEJRA 45MM, MOTOR ELETRICO) SINAPI CHI 0.57500000 0,40] 0,23
TRIFASICO POTENCIA DE 2 €V - CHI DIURNO. AF_06/2015
TOTAL SERVICO: 240,64
VALOR: Ws,ssl
1.3.2.1. 93188 - VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 (M)
PREGO
MATERIAL
FONTE UNID COEFICIENTE | |\ ibio TOTAL
00002692 |DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA SINAPI L 0,00500000 6,99 0,03
EMUISIONADA EM AGUA
00004491 |PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAD - SINAPI M 1,22200000) 6.81 8.32
IBRUTA ‘.J
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, SINAPI UN 6,00000000) 0,17 1,02
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL MATERIAL: 9,57
PREGO
SERVICO A
FONTE UNID COEFICIENTE | o ibio TOTAL
88309 IPEDREIRD COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38600000) 21,01 8,11
88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19300000) 16,59 3,20
92270 FABRICACAQ DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. SINAPI M2 0,30000000 135,73 40,72
AF 09/2020
92791 CORTE £ DOBRA DE AGCO CA-60, DIAMETRO DE 50 MM, UTILIZADO EM| SINAPI KG 0,30800000 9,79 3,00
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 [(IMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - SINAPI M3 0,01200000] 441,44 530
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
TOTAL SERVICO:| 60,33
VALOR: 69,86
1.3.2.2. 93187 - VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 (M)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | TOTAL
00002692 |DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA SINAPI L 0,00700000 6,99 0.05
EMULSIONADA EMAGUA
00004491 |PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - SINAPI M 0,22000000) 6,81 1,50
JTA
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, SINAPI UN £,00000000] 0,17 1,02
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTQ 20 MM
TOTAL MATERIAL: 2.57)
SERVICO e
FONTE UNID GOEFIGIENTE UNITARIO TOTAL
88209 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36000000) 21,01 7.56
82316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18000000) 16,5‘ 2.09
92270 FABRICACAQ DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. SINAPI M2 0,40000000 135,73 64,29
/2020
92793 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM SINAPI KG 0,79000000) 9,76 7.7
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
Q4970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA ME'DIAJ BRITA 1) SINAPJ M3 0,02400000 441,44 10.59,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016




TOTAL SERVICO:

VALOR:

1.3.2.3. 93197 - CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 (M)

MATERIAL PREGO
FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00002692 |DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA| SINAPI L 0,00700000 6.99) 0,05
EMUILSIONADA EM AGUA
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, SINAPI UN 6,00000000 0,17 702
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL MATERIAL: 1,07
PREGO
SERVICO
FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36000000 21,01 7.56
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18000000 16.53 2,99
92270 FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, SINAPI M2 0,40000000 135,73 54,29
AE_09/2020
92792 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM SINAPI KG 0.43000000| 9,83 4,82
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - SINAPI M3 0,02400000 441.44
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L, AF_07/2016
TOTAL SERVICO:
VALOR: 81,29

1.4.1. 87500 - ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE
PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
(M2)

PREGO
MATERIAL I FONTE UNID COEFIGIENTE | it o TOTAL
00007267 |BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 X 14 X SINAPI UN 37,24000000) 0.651 24 58]
19CMIXAXC)
00034557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20] SINAPI M 1,09000000 3,30 3,60

A 1,70 MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5 CM

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) SINAPI CENTO 0,01310000 38,39 0,50]
TOTAL MATERIAL: 28,68
PREGO
SERVICO FOI
NTE UNID COEFICIENTE l.-'m TOTAL
B7369 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SINAPI M3 0.01060000) 72721 7.71

UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MANUAL AF_08/2019

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,92700000) 21,01 40,49
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,86400000 16,59 15.9_9.
TOTAL SERVICO: $4,19]

VALOR: 92,82

1.5.1. 92541 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

PREGCO
MATERIAL !
FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00004408 RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU SINAPI M 2,57300000 2,04 5,25
EQUIVALENTE DA REGIAQ - RRUTA - n!
00004425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU SINAPI M 0,73500000 22,65 16,685
EQUIVAIENTE DA REGIAQ - BRUTA
00004430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM QU SINAPI M 2,33600000 10,71 25,02
EQUIVAIENTE DA BEGIAQ - ARUTA
00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 {1 1/4 X 13) SINAPI KG 0,07000000 1571 1,10
00039027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36(31/4 X 9) SINAPI KG 0,05000000 14,17] 0,71
00040568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) SINAPI KG 0,03000000 14.29 0,43
TOTAL MATERIAL: 49,16
PREGO
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40200000] 17.54 7,08
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 20,80| 8,32
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO,| SINAPI CHP 0,04120000 19,24 0,79
MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO, AF_03]2015




93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, SINAPI CHI 0,05710000 18,21
MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

TOTAL SERVICO:

VALOR:

1.5.2. 94445 - TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 (M2)

PREGO
MATERIAL
FONTE UNID GOEFICIENTE | i TOTAL
00007173  |TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, SINAPI MIL 0,02750000 858,00 23,60
PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50 CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE
- * TEILHAS/AMT
TOTAL MATERIAL: 3,60
SERVICO PREGO
FONTE UNID COEFICIENTE | o TOTAL
88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35900000) 16,59 Gﬁ%l
88323 |TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H ©,13300000 2078 276
93281  |GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREID, SINAPI CHP 0,03720000 15,24 0,72
MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
93282  |GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREID, SINAPI CHI 0,05 160000 18,21 004
MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
TOTAL SERVICO: 04
VALOR: 34,60

1.5.3. 94224 - EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 (M)

PREGO |

SERVICO

FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
87337 ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SINAPI M3 0,00850000 586,33 5,57

UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAQ, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300)
KG. AF_08/2019

T

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,43300000 16,59 7.18
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,43300000) 20,78| 2,00]
TOTAL SERVICO: 21,75

VALOR: 21,74

1.5.4. 94221 - CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA
TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

AR _|
MATERIAL
FONTE UNID COEFICIENTE | o TOTAL
00007181  |CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO) SINAPI UN 3,00000000 2,22 6,66
DE *3* TELHAS/M
TOTAL MATERIAL: 6,65
‘seRVICO FONTE UNID coericienTs | | PREGO TOTAL
87337 ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SINAPI M3 0,01170000] 586,33 6.86
UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAOQ, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300
KG. AF_08/2019
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20900000 16,59 3.47
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16400000 20,78 3.41
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, SINAPI CHP 0,00630000 19,24 0.12)
MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, SINAPI CHI 0,00870000) 18,21 .16
MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURND. AF_03/2016
TOTAL SERVICO; 14,02
VALOR: 20,65
1.6.1. 98555 - IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA | MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_06/2018 (M2)
PRECO
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | 2t 0 TOTAL
00000135 |ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE SINAPI KG 3,20000000 3,34 10,69
(MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA)
TOTAL MATERIAL: 10,69
PRE
SERVICO L FONTE ] UNID COEFICIENTE l Mﬁo TOTAL




88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10800000)| 19.85]
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,53200000 21,01
TOTAL SERVICO:
VALOR: za.sal
EAS ST T - y -
2) ——"
PREGO
MATERIAL
FONTE UNID COEFICIENTE |  \uribio TOTAL
00038365 |CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA SINAPI M2 1,04000000) 1,81 1,88
TOTAL MATERIAL: .88
PREGCO
SERVICO
FONTE UNID COEFICIENTE | . itio TOTAL
87372 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA SINAPI M3 0,02500000 771,75 19,29
CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,41800000) 21.01 8,80
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08500000 16,56] 1,41
TOTAL SERVICO: 29,50|
VALOCR: a1,aB|
1.7.1. 91314 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR, 8B0X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 (UN)
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE
90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), B0X210CM, SINAPI UN 1,00000000
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ.
AE 1272019
91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXACAO COM ARGAMASSA, PADRAO SINAPI UN 1,00000000 214,45 214,45
POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019_P
91304 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO) SINAPI UN 1,00000000] 74,22 74.22]
PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019
100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO POPULAR - SINAPI M 10,00000000] 4,49 44,00
EORNECIMENTO F INSTALACAQ AF 12/2019 =
TOTAL SERVICO:| 626,37
VALOR: 626,37

1.7.2. 94570 - JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO
OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE IJ]N’I'I'IEAWRIO TOTAL
00004377 |PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA| SINAPT U 5,20000000) 0,13 20
SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
00034362 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 120 CM (A X L), 2 FLS, SEM BANDEIRA,| SINAPI UN 0,68400000 325 57| 225.95i
ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM
VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR
00039961 |SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI N 062330000 25.07) 458
TOTAL MATERIAL: 241,53
| PREGO
seavico
FONTE UNID GOEFIGIENTE = TOTAL
38309 |PEDREIROD COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI v 0.5 1900000 2101 10,60
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25900000) 16,59 43:)4
TOTAL SERVICO:| 15,20
VALOR: 258,89
1.8.1. 98689 - SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 (M)
MATERIAL FONTE UNID coEFiCiENTE | | SREES TOTAL
00020232 SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/| SINAPI ™M 1,00000000) 3371 8371
CORUMBA QU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAQ, L= *15* CM, E= *2,0* CM
00037595 |ARGAMASSA COLANTE TIPO AC 11 SINAPI X6 725000000 5 577
TOTAL MATERIAL:| 36,48
PREGO
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
28274 [MARMORISTA/GRANTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 054700000 2161 T2

e



88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27300000 16,59

TOTAL SERVICO:

VALOR:

\ Ru i
1.8.2. 101965 - PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6
COM ADITIVO. AF_11/2020 (M)

PRECO
MATERIAL
FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00034747 IPEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, SINAPI M 1,04000000] 64,94 67,54]
TOTAL MATERIAL:| 57,54
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE UNIT, G o TOTAL
87283 ARGAMASSA TRACO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM SINAPI M3 0,00600000 401,74 241

ADICAD DE PLASTIFICANTE PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.

AF_08/2019

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,41900000 2161 8,05
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20900000 16,59 3,47
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM)| SINAPI CHP 0,02100000; 24,05, 0,50,

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM SINAPI CHI 0,39800000 20,80 8.32|

( COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
TOTAL SERVICO: 23,75
VALOR: 91.20'

1.9.1.1. 93128 - PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO,
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016 (UN)

SERVICO FONTE unp | coericienTe :ﬁ;ﬁ TOTAL
90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU SINAPI M 2,20000000 5,13 11,28
AF_05/2019
90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2), SINAPI UN 100000000 331 3,81
AE _05/2015
90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO COM SINAPI M 2,20000000| 10,80 23,78
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

91842 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS SINAPI M 2,00000000 4,18 8,38
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

91852 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM {1/2"), PARA CIRCUITOS SINAPI ™M 2,20000000 6,20] 13,64
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO,
AE_12/201%

91924 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA SINAPI M 8,40000000 1,93 16,21

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF_12/2015

91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAIE - FORNECIMENTO E SINAPI UN 0,37500000 8,26 3,10]
INSTALACAQ AF 12/2015 :

91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PI50), PVC, INSTALADA EM| SINAPI unN 1,060000000, 11,48 11,484
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

91953 INTERRUPTOR SIMPLES {1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - SINAPI UN 1,00000000| 20,93 20,93
Ef STALACAO AF 12/2015

TOTAL SERVICO: 1 12.08|

VALOR: 112,08

1.8.1.2. 93142 - PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MODULOS) 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO,
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 (UN)

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE ""E”o TOTAL

90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU SINAPI M 2,20000000 5,13 11,28
GUAIS A 40 MM, AE_05/2015

90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA IN';TALAdO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OLl X2}, SINAPI uN 1,00000000| 3,31 3,31
AF 05/2015

90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO COM SINAPI ™M 2,20000000 10.80 23,76
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF_05/2015

91842 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (14‘2"), PARA CIRCUITOS| SINAPI ™M 2,00000000! 4.181 B,36]
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2015

91852 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS SINAPI ] 2,20000000) 6,20 13,64
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AE 1272015

91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA| SINAPI M 12,60000000 2,76 34,78
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAQ, AF_12/2015




91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E SINAPI UN 0,37500000
INSTALACAQ AF 12/2015
91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM SINAPI UN 1,00000000
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
92004 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E SINAPI UN 1,00000000
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF_12/2015
TOTAL SERVICOS 150,71
VALOR: 150,88
1.9.1.3. 97589 - LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 (UN)
MATERIAL PREGO
FONTE UNID COEFICIENTE | ot TOTAL
00038191 |LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V) SINAPI UN 1,00000000] 10,30 10,30,
00038773 |LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, SINAPI UN 1,00000000 45 4,53
L IPOTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUILAMPADA)
TOTAL MATERIAL] 14,83)
servico PREGO
FONTE UNID COEFICIENTE | uito TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22310000 16,50 3,68
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,53550000, 21,18 71,34
TOTAL SERVICO: vs.ejl
VALOR: 29,85
1.9.1.4,. 97608 - LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_02/2020 (UN)
MATERIAL PREGO
FONTE UNID COEFICIENTE N Aﬂ o TOTAL
00038191 |LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V) * SINAPI UN 1,00000000 10,30) 10,30
00038775 |LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, SINAPI UN 1.00000000 56,74 55.74
PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAQ INCLUI
LAMPADAL
TOTAL MATERIAL: 66,04
PREGO
SERVICO
FONTE UNID COEFIG_I'ENTE el TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22890000, 16,50 3,79
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0.55180000) 21.18) 11,69
TOTAL SERVICO: 75,98
VALOR: 81,61

1.9.1.5. 91926 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_12/2015 (M)

) PREGO
MATERIAL
FONTE UNID COEFICIENTE |  oatio TOTAL
00001014 |CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA SINAPI M 1,19000000] 1,36 162
BWF-8, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAOQ NOMINAL 2,5 MM2
00021127  |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750V, EMROLODE 19 MM X5 M SINAPI UN 0,00900000) 4,02 0,04
TOTAL MATERIAL: 1,66|
SERVICO R0
FONTE UNID COEFICIENTE | T TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03000000 16,50 0,50
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03000000) 21,18 0.64]
TOTAL SERVICO!| 1,14
VALOR: 2,78]

1.9.1.6. 91852 - ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 (M)

IAUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PREGO
MO FONTE UNID coeFicienTE | L | TOTAL
00002689 Iﬂ_smonuro PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM SINAPI ™M 1,01700000 1,33 1,35
TOTAL MATERIAL:| 1.#
PREGO
’SEMO FONTE UNID CoEFiCIENTE | el TOTAL
88247 SINAPI H 0,12900000 18,50 2.13)




l 88264 IELETRIC|5TA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI l H GJEQGOODOI 21,18
TOTAL SERVICO:

VALOR: a,y_uli- e

1.9.2.1. 93661 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 (UN)
PREGO
MATERIAL
FONTE UNID COEFICIENTE | | ;uiripio TOTAL
50001570 |TERMINAL A COMPRESSAD EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO SINAPI UN 2,00000000 0,57, 1,14
F 1 COMPRESSAD, PARA PARAFUSO DE FIXACAQ M5
00034616 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A SINAPI UN 1,00000000 39,52 38,52
TOTAL MATERIAL: 40“'
SERVICO PREGO
FONTE UNID COEFICIENTE |  Liitio TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09520000 16,50 1,57
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09520000 21,18 2,02
TOTAL SERVICO: 3,59
VALOR: 44,24

E.9.2.2. 00042425 - AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO
\PROCEL), GAS HFC, CONTROLE SIFIO (UN)

r VALOR:| 1.aze.aﬂ

1.9.2.3. 231085 - Ponto de gas p/ split até 30.000 BTU's (10m) (Pt)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE _l-.l;_&ﬂ& s TOTAL
HO0373 Tubo de polietileno 3/8" SEDOP [¥] 12,00000000 1,38 16,56
E00727 Tubo de cobre de 3/8" SEDOP M 12,00000000 22,75 273,00
EOD726  |Cabo "PP" 4x2,5mm SEDOP M 12,00000000| 11,20 134,40
EC0728 Tubo de cobre de 5/8" SEDOP M 12,00000000 94,65 416,B0)
Ho0374  |Tubo de polietileno 5/8" SEDOP 7] 12,00000000) 2,34 28,08

TOTAL MATERIAL: 867,84

SERVICO PREGS

FONTE UNID COEFICIENTE | | urinio TOTAL
280007 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 6,00000000) 16,51 99,04
280014 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 5,00000000} 21,19 105,94
280021 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 5,00000000 45.32’ 231 ,60)
TOTAL SERVICO: m_.u"i
VALOR: 1.254,04
1.10.1.1. 87250 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE u:f‘;‘:o TOTAL
00001287 |PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO SINAPI M2 1,07000000) 28,00 29,98
O IGUAL A 2025 CM2
00001381 |ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAP! KG 6,14000000] 0,70 430
00034357  |REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0, 19000000 411 0,78
TOTAL MATERIAL: 35,04
PREGO
SERVICO
FONTE UNID COEFICIENTE |  \\uibio TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,49000000) 22.27] 10,91
28316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21000000 16,59 3,48
TOTAL SERVILO: 14,29
VALOR:| 49,42

4.10.1.2. 87622 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS
SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE
KG 0,50000000

PREGO
UNITARIO JaTAL
0,81

0,46

00001379 ‘C\MENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPL




Ty
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[ 00007334 |ADITVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS SINAPI L 0,43500000 12,07 \ 5,25
CIMENTICIOS 4 N—
TOTAL MATERIAL: 5@ 'ﬂric 3/ o
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE u:'l‘fmo” TOTAL
87373 ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA SINAPI M3 0,03100000 867,35 20,69
CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29000000) 21,01 6,09
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14500000) 1659 2.41
TOTAL SERVICO: 2, 1'04
VALOR: 34,87
1.10.1.3. 88649 - RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45CM. AF_06/2014
(M)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE [ "Ro50 TOTAL
00001287  |PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO SINAPI M2 0,15000000 28,00 4,20
MENOR QU IGUAL A 2025 CM2
00001381 | ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 0.6030000?)r 0,70 0,42
00034357  |REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,08400000 411 0.35
TOTAL MATERIAL: 3,87
PREGO
SERVICO
l FONTE UNID COEFICIENTE | \uribio TOTAL
[ sa256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07400000 22,27 185
1
| 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03100000 16,59 0,61
TOTAL SERVICO: 2,18
VALOR;| 711
1.10.2.1. 87878 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (M2)
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | FhTio TOTAL
87377 ARGAMASSA TRACD 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) SINAPI [YE] 0.00420000 614,41 2,58
PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL AF_08/2019
88309 PEDREIRD COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07000000) 21.01 1,47
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00700000 16.58 0,12
TOTAL SERVICO! 417
VALOR: 4,1

1.10.2.2. 87530 - MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

PREGO
SERVICO UNITARIO
FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
87369 ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SINAPI M3 003760000 727,21 27,34
UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47000000 21,01 9,87
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H ©,17100000 16,59 284
TOTAL SERVICO: 40,05
VALOR:| 40,04]
PREGO
MATERIAL
FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00036225 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, SINAPL M2 1,03280000 23,82 24,60
COMPRIMENTO & 0 (SEM COLOCACAQN
00039427 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO SINAPI M 2.40180000| 491 11,79
DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (LX H), COMPRIMENTO 3 M _J
00039430 PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, SINAPI UN 2,21270000 185 4,08
MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS
YIALALL
00040547 |PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM SINAPI CENTO 0,02210000/ 19,57 0,43
00040552 PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4? (6,35 SINAPL CENTO 0,03330000/ 33,54 112




00043131 |ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 SINAPI KG 0,07110000) 17,28
MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)
TOTAL MATERIAL:
| PREGO
SERVICO NIT
FONTE UNID COEFICIENTE | |\ uribio TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,56720000) 17,51 9,93
TOTAL SERVICO: .03
VALOR: 53,1 sl
1.12.1. 95626 - APLICAGAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_11/2016 (M2)
PREGO
MATERIAL j |
FONTE UNID COEFICIENTE | |\ ibio TOTAL
00007356 Irmm ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,20000000 23,65 4.78
TOTAL MATERIAL: 4,73
PREGO
SERVICO
FONTE UNID COEFICIENTE | |, TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,34400000 22,01 7,57
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08600000) 16,59 1.43
TOTAL SERVICO:] 9.o?|
VALOR: 13,12[
1.12.2. 102233 - PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMAO. AF_01/2021 (M2)
PREGO
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00007340 ||MUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR SINAPI L 0,16280000 22,54 3,67
TOTAL MATERIAL:| 3,67
PREGO
o
SERVIC FONTE UNID COEFICIENTE | it TOTAL
88310 IPINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22650000) 22,01 4,99
TOTAL SERVICO:| 4,99
VALOR: 8,85
1.12.3. 150586 - Emassamento de parede c/ massa acrilica (M2)
[mare PREGO
RIAL FONTE UNID COEFIGIENTE | Lot TOTAL
POOOOT Lixa para parede SEDOP UN 0,50000000| 0,80 0,40|
PO0022 Massa acrilica SEDOP GL 0,15000000] 41 ,55h 6,23
TOTAL MATERIAL: 6,63
PREGO
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | | b0 TOTAL
280024 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,35000000 22,01 7,70
280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,35000000] 16.60 561
TOTAL SERVICO: 13,51
VALOR: 18,88}
1.12.4. 102219 - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021
(M2)
PREGO
1A
MATERIAL FONTE UNID GOEFICIENTE | |\ itio TOTAL
00005318 [SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS SINAPI L 0,01400000) 12,04 0,17
00007311 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO SINAPI L 0,14030000] 2464 5,46
TOTAL MATERIAL:| 3.5_31
PREGO
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | | utio TOTAL
88310 IPINTDR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0.38050000) 2201 8,37
TOTAL SERVICO: 8,37
VALOR: 11,88
1.13.1. 270220 - Limpeza geral e entrega da obra (M2)
PREGO
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | \\abio TOTAL
280026 Issnvems COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,40000000) 16,60] 5,64
TOTAL SERVICO: 664




VALOR:]

2.1.1. 010767 - Barracéo de madeira (incl. instalagbes) (M2)

MATERIAL FONTE unD | coericienTe | FREE
D00015 Téabua de madeira forte 4m SEDOP Dz 0,14000000 160,00/

DO0061 Fechadura de sobrepor comum SEDOP UN 0,02000000 52,50

D00001 parafuso fo go 5/16" c= 110mm SEDOP UN 0,04000000 1,43

D00344 Arruela concava em PVC d=5/16" SEDOP UN 0,50000000] 0,65

DO0019 Régua 3"x1" 4 m apar. SEDOP Dz 0,065000000) 245,00

DO0081 Prege 2 1/2"x10 SEDOP KG 0,50000000 11,00, 5,50]

D00016 Tabua de madeira branca 4m SEDOP Dz 0,38000000 75,00 28,50

D00281 Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca SEDOP Dz 0,17000000 150,00 25,50

DO0062 Dobradica 3"x3" com parafuso SEDOP UN 0,19000000] 14,85 2,78

£Oo0002 Massa de vedacdo SEDOP KG 0,04200000 12,50 0,63

D00059 Cadeado No. 30 SEDOP UN 0,02000000 20,001 0,40

000049 Telha fibrotex (1.22x0.55m) e=4mm SEDOP UN 0.82000000 14,50 11,89

DO00BO Aldrava p/ cadeado (4x1/2") SEDOP UN 0,02000000 6,08 0,12
TOTAL MATERIAL: 111,31

ERVICO FONTE UNID COEFICIENTE u:':?m ToTAL
170081 Ponto de luz / forga {c/tubul,, cx, e fiagac) ate 200W SEDOP Pt 0,15000000 208,39 31,26
180093 Caixa sifonada de PVC ¢/ grelha - 100x100x50mm SEDOP UN 0,12500000 19,02 2,38
180095 Registro de gaveta s/ canopla - 1/2" SEDOP UN 0,02500000 62,39 1.58
180102 Tubo em PVC - 100mm (LS) SEDOP M 0,15000000) 33,186] 4,97
180103 Tubo em PVC - 75mm {LS) SEDOP M 0,15000000 25,15 3,77
180298 Ponto de agua {incl. tubos e conexoes) SEDOP Pt 0,15000000) 434,29 65,14
180349 Fossa septica pre-moldada cap= 10 pessoas SEDOP UN 0,02500000 1,359,91 34,00
180350 sumidouro pre-moldado cap= 10 pessoas SEDOP UN 0,02500000 1.274,12 31,85
180352 Caixa em alvenaria de 60x60x80cm ¢/ tpo. concreto SEDOP UN 0,05000000) 551,15 27,58
190090 Bacia sifonada de louga ¢/ assento SEDOP UN 0,06000000 382,77 19,64
190218 Chuveiro em PVC SEDOP UN 0,05000000 27.33] 1,37]
190224 Caixa de descarga plastica - externa SEDOP UN 0,05000000) 129,78 6,49
190232 Lavatorio de louga s/col.c/torn, sifac e valv. SEDOP UN 0,05000000 427 05| 21,35
280013 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 3,00000000, 20,82 62,46
280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H £,00000000| 16,60 29,59

TOTAL SERVICO:| 41 3.‘3#
VALOR! 509,35]

2.2.1. 97644 - REMO(}AO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_1 212017 (M2)

SERVICO FONTE uno | coerciente [ REE TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13150000 21,01 2,78
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25820000| 16,59 4,28

TOTAL SERVICO: 7,04
VALOR: 7,04

3.2.2. 97647 - REMOCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 (M2)

SERVICO PREGO
FONTE UNID COEFICIENTE | Lo TOTAL
58316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPT T 5097 70000 1650 e
38325 |TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI m 5,04940000 6,78 08
TOTAL SERVICO: 2,64
VALOR: 263

2.2.3. 97650 - REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

PREGO

UNITARIO roraL

SEAVICO FONTE UNID l COEFICIENTE I




88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20860000 16,59/
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10620000 20,78
TOTAL SERVICO:

VALOR: s,sal

2.2.4. 97622 - DEMOU(}AO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M3)

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | FRESD TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22500000) 21,01 4,73
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,32480000 16,59 38,57

TOTAL SERVICO:] um'
VALOR: 43,25
2.3.1. 93188 - VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 (M)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE u:?f!igo | TOTAL
00002692 |DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA SINAPI L 0,00500000 6,99 0,03
EMULSIONADA EM AGUA
00004491 |PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - SINAPI M 1,22200000 6.81 8,32
1BRUTA
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, SINAPI UN 6,00000000 0,17 1,02
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL MATERIAL: 9,37
PREGO
SERVICO ITARIO
FONTE UNID COEFICIENTE | g TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38600000 21,01 8,11
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19300000 16,59 3,20
92270 FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, SINAPI M2 0.30000000 135,73 a0,72|
AF 09/2020
92791 CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 50 MM, UTILZADO EM SINAPI KG 0,30800000) 9,73| 3,00
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF_12/2015
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - SINAP) M3 0,01200000 441,44 5,30
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
TOTAL SERVICO: au.:al
VALOR: 59,66|
2.3.2. 93187 - VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 (M)
MATERIAL i
FONTE UNID COEFICIENTE | | ibio TOTAL
00002692 |DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA SINAPI L 0,00700000 6.99 0,05
EMULSIONADA EMAGLIA —
00004491 |PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - SINAPI M 0,22000000) 6,81 1,50
UTA
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, SINAPI UN 6,00000000 0,17 1,02
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL MATERIAL: 2,57
SERVICO FREGS
FONTE UNID COEFI_CLIENTE UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36000000) 21,01 7.56
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18000000 16,59 2,99
92270 FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, SINAPI M2 0,40000000) 135,73 54,29
AF_09/2020
92793 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILZADO EM SINAPI KG 0,79000000 9,76] 7,71
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF_12/2015
94970 CONCRETO FCX = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 [CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - SINAPI M3 0,02400000 441,44 10,58
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
TOTAL SERVICO;| 83,14
VALOR: 85,68

2.3.3. 93197 - CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 (M)

PRECO
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA SINAPI L 0,00700000) 6,99 0,05
lEMHIﬁIﬂNBM EMAGUA




00039017  |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO| SINAPI UN 6,00000000) 0,17
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL MATERIAL:
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE FREYS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36000000) 21,01
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18000000) 16,50 2.99
92270 FABRICACAD DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, SINAPI M2 0,40000000 135,79 54,26)
AF _09/2020
92792 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILZADO EM SINAPI KG 545000000 9,83 4,82
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
94970 CONCRETO FCK - 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - SINAP) [YE] 0,02400000) 441,44 10,59
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
TOTAL SERVICO:| 80,25
VALOR: 81,28}
2.4.1. 92541 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)
PREGCO
MATERIAL
FONTE UNID COEFICIENTE | it TOTAL
DO00A408  [RIPA NAO APARELHADA, *15 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU SINAPI M 2,57300000) 2,04 5,25
EQUIVALENTE DA REGIAQ - RRUTA
00004425 |VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU SINAPI M 0,73500000) 22,65 16,65)
— |EOUIVAIENTF DA REGIAQ - RRUTA
00004430 |CAIBRO NAO APARELHADO *S X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU SINAPI M 2,33600000 10,71 25,02]
EQUIVALENTE DA REGIAC - BRUTA
00020247  |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (11/4 X 13) SINAPI KG 0,07000000) 15,71 1,10
00039027 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36(31/4 X 9) SINAPI KG 0,05000000] 14,17 0,71
DO040568  |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) SINAPI KG 0,03000000) 14,29 0,43
TOTAL MATERIAL: 49,16
PREGO
SERVICO ;
FONTE UNID COEFICIENTE TARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40200000) 17,54 7,05
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 20,80 8,32
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTQO FREIO, SINAPI CHP 0,04 120000 19,24 0,79
MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO, AF_03/2016
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, SINAPI CHI 0,057 10000 18.21 1,04
MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
TOTAL SERVICO: 17,20
VALOR: sa,ze]
2.4.2. 94445 - TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 (M2)
R FONTE UNID COEFICIENTE um?n TOTAL
00007173 |TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, SINAPI MiL 0,02750000 858,00 23,60}
PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE
*26* TEIHAS/AD —
TOTAL MATERIAL: 23,60
PREGO
SERVICO
FONTE UNID COEFICIENTE | |\ ibio TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39900000 16,59 5 62|
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13300000] 20,78 2,76
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, SINAPI CHP 0,03720000) 19,24 0,72
MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, SINAPI CHI 0,06160000 18,21 0,94
MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
TOTAL SERVICO:| 11,04
VALOR: 34,60
2.4.3. 94224 - EMBOGAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 (M)
PREGO
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | |\ itio TOTAL
87337 ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SINAPI M3 0,00850000 586,33 5,57
(MIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDACAQ, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 200
KG. AF_08/2019
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88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,43300000 16,59 )
e H Vi
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,43300000) 20,78 b J\gf/'
TOTAL SERVICO: 21,75
VALOR: 21,74
2.4.4. 94221 - CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA
TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)
PREGO
MATERIAL
FONTE UNID COEFICIENTE |  \,urinio TOTAL
D0007181 |CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO SINAPI UN 300000000 2,22 6,66
DF *3* TELHAS/M.
TOTAL MATERIAL:| 6,686]
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE u":ffc’ TOTAL
87337 ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SINAPI M3 0,01170000 586.33T 6,86
(MIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE|
VEDACAQ, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300
KG. AF_08/2019
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20900000 16,59 3,47
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16400000 20,78 Bil
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, SINAP) CHP 0,00630000 19.24) 0,12
MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, SINAPI CHI 0,00870000! 18,21 0,16]
MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO, AF_03/2016
TOTAL SERVICO: 14-02‘
VALOR: 20.65‘

2.5.1. 91318 - KIT DE PORTA DE MADEIRA P
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MO
AF_12/2019 (UN)

ARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAOC POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE
NTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

PREGO
SERVICO
FONTE UNID COEFICIENTE | | ;uribis TOTAL
90820 SORTA OF MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 60X210CM, SINAPI UN 1,00000000 269,14 269,14
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AE 11!]‘.1“
91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXACAO COM ARGAMASSA, PADRAO SINAPI UN 1,00000000 214,45 214,45
POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019_P
100660 |ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO POPULAR - SINAPI ™ 9,60000000) 4,49 43,10
TOTAL SERVICO: 526,60
VALOR: 526,89)

2.5.2. 91320 - KIT DE PORTA DE MADEIRA P
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MO
AF_12/2019 (UN)

ARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE
NTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

servico FONTE UNID COEFICIENTE | e TOTAL
90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA], 80X210CM, SINAPI UN 1,00000000] 292,80 292,80
E£SPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AE _12/2019
91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXACAD COM ARGAMASSA, PADRAO SINAPI UN 1,00000000} 214,45 214,45
POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019_P
100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO POPULAR - SINAPI M 10,00000000 4,49 44,80
EORNECIMENTO F INSTALACAQ AF 12/2019
TOTAL SERVICO:| 552,15
VALOR: 652,15

2.5.3. 91321 - KIT DE PORTA DEM
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAG
AF_12/2018 (UN)

ADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE
AO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

PRECO
0
SERVIC FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
90823 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA}, 90X210CM,| SINAPI UN 1.00000000| 354,49 354,49
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAD.
AE 12120019
91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXACAO COM ARGAMASSA, PADRAO) SINAPI UN 1,00000000] 21445 214,45
POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019_P
100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO POPULAR A SINAPI ™M 10,20000000 4,49 45,80
AF 12/2019
TOTAL SERVICO: 614,74
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2.5.4. 94573 - JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACE}RB U‘WE/
OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 (M2) i —ad
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | Fi=v TOTAL
50004377 [PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SINAPI on 7,30000000 0.9 095
<IMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32.* MM
5533357 TIANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM SINAPI N T.55600000 35664 75,17
BASCULA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14
M, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR
50039961 |SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAP] N 0.56000000 25,07 PXE:
TOTAL MATERIAL; 269,04
PREGO
sERVICO FONTE UNID coericiente | 80 TOTAL
35309 [PEDREIRD COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI m 0.86000000 2101 20,17
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,48000000 16,59 7.96|
TOTAL SERVICO: 28,13]
VALOR: 207,14

|2.5.5. 94570 - JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO
OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 (M2)

PREGO
MATERIAL
FONTE UNID COEFIGIENTE |  ,uiriRio TOTAL
50003377 [PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SINAPI UN 9,20000000} 0,13 1,20
SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
00034362 |JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 120 CM (A X L), 2 FLS, SEM BANDEIRA, SINAPI UN 0,69400000 325,57 22595
ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM
VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR
00039961 [SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,62330000 23,07 14,38
TOTAL MATERIAL: 241,59
SERVICO PHEGH
FONTE UNID COEFICIENTE | |\ iririo TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,51800000) 2101 10,90
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25900000 16,59 4,30)
TOTAL SERVICO: 15,20
VALOR: 266,69
2.5.6. 94569 - JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E
) CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 (M2)
PREGO
MATERIAL
FONTE UNID COEFICIENTE |  uirikio TOTAL
50000601 [JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 4 SINAPI M2 1,00000000] 334,46 334,46
A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR
T0004377  |PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SINAPI UN 24,40000000 0,13 3,17
SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
00039961 |SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1.24670000 23,07 ZﬁE‘
TOTAL MATERIAL: 366,39
PREGO
SERVICO
FONTE UNID COEFICIENTE | |\ iripio TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,7G700000 2101 35,86
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000 16,59 14,15
TOTAL SERVICO: 50,01
VALOR: 416,40
2.6.1. 98689 - SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 (M)
PREGO
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | |\ \urinig TOTAL
00020232  |SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/] SINAPI M 1,00000000 33,71 33,71
CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAD, L= *15% CM, £= *2,0* CM
00037595  |ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il SINAPI KG 1,29000000) 2,15 2,77
TOTAL MATERIAL: 36,38




SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE 'I.I:REG:IO
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,54700000 21,81
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPY H 0,27300000 16,59
TOTAL SERVICO:,
VALOR: 52,82

2.6.2. 101965 - PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6
COM ADITIVO. AF_11/2020 (M)

MATERIAL PREGO
FONTE UNID COEFICIENTE | \\uribio TOTAL
00034747 |PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15% CM, E= *2,0* CM, SINAPI M 1,04000000 64,94 67,54
LOM PINGADFIRA,
TOTAL MATERIAL: 67,54
PREGO
SERVICO
FONTE UNID COEFICIENTE | | rinin TOTAL
87283 ARGAMASSA TRACO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM SINAPI M3 0,00600000) 401,74 2,41
ADICAOC DE PLASTIFICANTE PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE|
ALVENARIA DE VEDACAD, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L
AF_08/2019
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,41900000 21,61 9,05
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20900000) 16,59 3,47
31692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM| SINAPI CHP 0,02 foooaq 24,03 0,50
COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE SHP, COM SINAPI CHI 0,39800000 20,80 832
COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
TOTAL SERVICO: 23,75
VALOR: 91,26

2.7.1.1.93128 - PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO,
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016 (UN)

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE UNIT, 0 TOTAL
90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU SINAPI M 2,20000000 513 11,29
JGUIAIS A 40 MM, AF 05/2015
90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAC DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). SINAPI UN 1.00000000 331 33
05/2015
90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO COM| SINAPI M 2,20000000} 10,80 23,76
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

91842 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS SINAPI M 2,00000000 4,18 8,38
TERMINAIS, INSTALADO EM LAIE - FORNECIMENTO E INSTALAGAOD. AF_12/2015

91852 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS) SINAPI M 2,20000000] 6,20 13,64]

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AE 12/2018
91924 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA SINAPI M 8,40000000 1,83 16,21

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

91937 CAINA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E SINAPI UN 0,37500000 B.Eﬁi 3.10
INSTALACAQ AF 12/2015 ;

915840 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PI50], PVC, INSTALADA EM] SINAPT un 1.60000000| 11,48 11,48
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF_12/2015

91953 TNTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - SINAPI UN 1,00000000] 20,93 20,93

STALACAQ, AF 12/2015
TOTAL SERVICO: 112,08
VALOR: 112.oaJ

2.7.1.2. 101881 - QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO
TRIFASICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 (UN)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE u:"mhm TOTAL
00012042 |QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM SINAPI UN 1,00000000 529,19 529,19
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A
TOTAL MATERIAL: 529,19
PREGO
'senw:o FONTE UNID COEFICIENTE | |, rimio TOTAL
87367 TARGAMASSA TRAGO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA| SINAPI M3 0,01890000 695,03 13,14
(MIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTG DE ALVENARIA DE
VEDACAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63840000 16,50 10.53)




88264 ISLFI'RICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI I H 0,63840000) 21,18 ’ 13,52
[
TOTAL SERVICO: \Q ¢
VALOR:
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2.7.1.3. 101895 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020 (UN)

PRECO
MATERIAL FO COEFIC
NTE UNID OEFICIENTE UNITAR TOTAL
00001578  |TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURD SINAPI UN 3,00000000) 3,09 9,27
E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8
00002391  |DISIUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A SINAPI UN 1,00000000) 264,13 264,13
TOTAL MATERIAL 273,40
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE RGO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,32320000| 18,50 21,89
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,32320000 21,18 28,03
TOTAL SERVICO: 43,85
VALOR: aza,zs]

2.7.1.4. 93653 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 (UN)

PREGO
AATERIAL R0
FONTE UNID COEFICIENTE UNIT: TOTAL
00001570  |TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO) SINAPI UN 1,00000000) 0,57, 0.57
E 1 COMPRESSAOQ, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
00034653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A SINAPL UN 1,00000000 6,89 6,89
TOTAL MATERIAL 7.8
PREGO
SERVICO
FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03520000 16,50 0,58
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0‘035_2.0000 21,18 0,75
TOTAL SERVICO:, T3
VALOR: 8,78

2.7.1.5. 93654 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 (UN)

PREGO
MATERIAL
FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00001570 |TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO SINAPI UN 1,00000000 0,57 0,57
E 1 COMPRESSAOQ, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
00034653  |DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A SINAPI UN 1,00000000 e‘agf 6,89
TOTAL MATERIAL: 7.48
PREGO
0
SERVIC FONTE UNID COEFICIENTE UNFTARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04760000] 16,50| 079
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04760000) 21.18| 1,01
TOTAL SERVICO: 1,80
VALOR: 9,24

2.7.1.6. 97589 - LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 (UN)

PREGO
MATERIAL
FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00038191 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V) SINAPI UN 1,00000000 10,30 10,30
00038773 LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, SINAPI UN 1,00000000 4,53 4,53
POTENCIA MAXIMA 60 W (NAQ INCLULLAMPAUA)
TOTAL MATERIAL:) 14,83
PREGO
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22310000 16,501 3,68
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0.53550%01 21,18 11,34
TOTAL SERVICO:| 15,
VALOR! 29.35[
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2.7.1.7. 97608 - LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 (UN) Ru
.,
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE u::r?n?o TOTAL
00038191  |LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V) SINAPI UN 1,00000000 10,30 10,30
00038775  |LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, SINAPI UN 1,00000000) 55,74 55,74
PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI
LAMPADAY
TOTAL MATERIAL: 66,04]
PREGO
SERVICO
FONTE UNID COEFICIENTE | | ITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22590000 16,50 3,79
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,55180000 21,18 11,69
TOTAL SERVICO:| 15,48
VALOR: 81,51
2.7.1.8. 91926 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO, AF_12/2015 (M)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE umﬁ""ﬂ!: TOTAL
00001014 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA SINAPI M 1,19000000 1,36 1.62|
BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750V, EMROLODE 19 MM X5 M SINAPI UN 0,00800000 4,02 0,04
L
TOTAL MATERIAL: 1
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE |  “RECO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03000000) 18,50] 0,50
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03000000] 21,18 0,64
TOTAL SERVICO: 1,14
VALOR: 2,78|
2.7.1.9. 91852 - ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 (M)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE u:"fgo l TOTAL
00002689  |ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM SINAPI M 1,01700000) 1.33] 1.35|
TOTAL MATERIAL: 1,35
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE u::rEf:m TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12500000) 16,50 2,13
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12600000, 21,18 2,73
TOTAL SERVICO: 4.551
VALOR: 6.20|
2.7.1.10. 93142 - PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MODULOS) 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO,
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 (UN)
SERVICO FONTE UNID coEFICIENTE | :EE!W: TOTAL
90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU SINAPI ™M 2,20000000) 5,13 11,28
{2015
90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). SINAPI UN 1,00000000 331 3.31
AF qsnms
90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMA]S/D!STRIBUIQ_\O COM SINAPI M 2,20000000 10,80 2375'
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF_05/2015
91842 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS| SINAPI M 2,00000000 4,18 5,35
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
91852 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS SINAPI M 2,2000C000| £,20 13,64
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AFE _12/201%
91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADQ, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA| SINAPI M 1260000000 2,76 34,78
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E SINAPI UN 0,37500000/ 8,26 3,10
INSTALACAQ AF 12/2015
91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM)| SINAPT UN 1.@OOOOOOC1 11,48 1148
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAQ, AF_12/2015
92004 TOMADA MfDiA DE EMBUTIR (2 MéDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E SINAPI UN 1,00000000 40,99 40,99
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF_12/2015




TOTAL SERVICO:|
VALOR: \150,68' y7) /
\Ru "cy
2.7.2.1. 231085 - Ponto de gas p/ split até 30.000 BTU's (10m) (Pt)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE u;'rtrEAqn?o TOTAL
HO0373 Tubo de polietileno 3/8" SEDOP M 12,00000000 1,38] 16,56
E00727  [Tubo de cobre de 3/8" SEDOP M 12,00000000) 22,75 273,00
E00726  |Cabo "PP" 4x2,5mm SEDOP M 12,00000000) 11,20 134,40
E00728  [Tubo de cobre de 5/8" SEDOP ™ 12,00000000] 34,65 415,80
H00374  [Tubo de polietileno 5/8" SEDOP M 12,00000000 2.0 26,08
TOTAL MATERIAL:) 867,84
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE “mm"q TOTAL
280007  [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 6,00000000 16,51 99,04
280014 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 5,00000000) 21,19 105,94
280021  |MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 5,00000000 46,32 231,60
TOTAL SERVICO: 336,58
VALOR: 1.254,04
“l27.22 00042425 - AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO
IPROCEL), GAS HFC, CONTROLE SIFIO (UN)

I VALOR:l 192683
2.7.2.3. 93661 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 (UN)
PREGO
MATER|
1AL FONTE UNID COEFICIENTE | | AR TOTAL
00001570 [TERMINAL A COMPRESSAD EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO) SINAPI UN 2,00000000) 0,57] 1,14
E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO MS
00034616  |DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A SINAPI UN 1,0000C000)] 39,52 39,52|
TOTAL MATERIAL: 40,56)
PREGO
SERVICO e
FONTE UNID COEFICIENTE | |\ o TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09520000 16,50 157
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08520000 21,18 2,02
TOTAL SERVICOA] 3,59
VALOR: 44,24
2.8.1.1. 231084 - Ponto de dreno p/ split (10m) (Pt)
PREGO l
MATERIAL
FONTE UNID COEFICIENTE UNiTARID TOTAL
HO0006 Tubo em PVC- IS - 25mm (LH) SEDOP M 12,00000000 4,76 57,12]
H00093 Joelho/Cotovelo 902 em PVC - JS - 25mm-LH SEDOP UN 2,00000000] 0,75 1,50
HO0373  |Tubo de polietileno 3/8" SEDOP [ 12,00000000 1,38] 16,56
TOTAL MATERIAL:| 75,18
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE u’ﬁ,sfmc’ TOTAL
280007 IAUXIUAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 3,00000000] 16,51 49,52
280014 IELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 3,00000000) 21,19 63,56,
TOTAL SERVICO: 113.ﬂ
VALOR: 178,29
2.8.2.1. 180845 - Revis#o de ponto de esgoto (Pt)
PREGO
SERVICO FONTE UNID COEFIGIENTE UNITARIO TOTAL
180214 Ponto de esgoto (incl. tubos, canexaes,cx. e ralos) SEDOP Pt 0,40000000 337.80 135,12
TOTAL SERVICO: 135,12
VALOR: 135,12

2.8.3.1. 180844 - Revisdo de ponto de adgua (Pt)
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SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE Lo TAL !
180299 lPontodeagua {incl. tubos e conexaes) SEDOP Pt 0,30000000 434,29 ot/
— Ll a//
TOTAL SERVICO;| s
VALOR: 130,29
2.9.1. 86939 - LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5" CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC,
VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020 (UN)
PREGO
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE NITARIO I TOTAL
86879 VALVULA EM PLASTICO 17 PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM SINAPI UN 1,00000000 6.13r 6,13
LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
86883 SIFAC DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAD. SINAPI UN 1,00000000 10,26 10,26
AF 01/2020
86884 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2? X 30CM - FORNECIMENTO E SINAPI UN 1,00000000) 7,57 7.57)
AF 01/2020
86902 LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR SINAPI UN 1,00000000] 21591 21591
FORNECIMENTO E INSTAIACAQ AF 01/2020
86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATORIO, PADRAQ) SINAPI UN 1,00000000) 45,05 48,05
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAQ, AF_01/2020
TOTAL SERVICO: 285,92
VALOR: 285,2]
2.9.2. 86931 - VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO
BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 (UN)
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE UPRE::O TOTAL
86885 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2? X 4DCM - FORNECIMENTO E SINAPI UN 1,00000000) 9,88 9,88
STALACAD AF 01/2020
86888 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - SINAPI UN 1,00000000) 356.28) 356,28
AQ.AF 01/2020
TOTAL SERVICO:] 966,18
VALOR: 366,16
2.9.3. 100849 - ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)
PRECO
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | | \ucibis TOTAL
00000377  |ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL SINAPI UN 1,00000000 26,00 26,00
TOTAL MATERIAL: W
PREGO
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | it TOTAL
88267 ENCANADOR QU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15360000 20,52 3,15
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04840000) 16,59 0,80
TOTAL SERVICO: 3,09
VALOR: 29,95

2.9.4. 86920 - TANQUE DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA PLASTICA

E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

PRECO
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
86872 TANQUE DE LOUGCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - SINAPI UN 1,00000000} 602,79 602,79
TALACAQ AF 01/2020
86879 VALVULA EM PLASTICO 17 PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM SINAPI UN 1,00000000 6,13} Bﬂ
LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAG. AF_01/2020
86883 SIFAQ DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI UN 1,00000000) 10,26 10.28)
AF_01/2020
B6913 TORNEIRA CROMADA 1/2? OU 3/47 PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - SINAPI UN 1,00000000 17,74 17,74
EQRNECIMENTQ E INSTAIACAQ. AF 01/2020
TOTAL SERVICO: 636,82
VALOR: 838,92|

2.9.5. 93441 - BANCADA GRANITO
FLEXIVEL EM PVC, ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAR
FORNEC. E INSTALAGAO. AF_01/2020 (UN)

CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE ACO, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFAO
EDE, 1/27 OU 3/47, P/ COZINHA, PADRAO POPULAR -

PREGO
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE |  Lioto TOTAL
86884 IENGATE FLEKIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2? X 30CM - FORNECIMENTO E SINAPI UN 1,00000000) 7.57 7.57
AE_01/2020
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86889 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - SINAPI UN 1,00000000] 347,38
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 0172020
86911 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/27 OU 3/42, PARA PIA DE COZINHA, SINAPI UN 1,00000000} 39,09
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
86935 CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO SINAPI UN 1,00000000) 235,81 235,81
AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E
INSTALACEO AF 0172020
TOTAL SERVICO: 629,85
VALOR: 629,85|

FIXAGAOQ. AF_01/2020 (UN)

2.9.6. 95547 - SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE u:RnEf:m ' TOTAL
00011758 |SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM SINAPI UN 1,00000000) £5.90) 55,90
| TOTAL MATERIAL: 53,90
PREGO
SERVICD FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31620000 20,52 5,49
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP| H 0,09960000 16,59 1,65
TOTAL SERVICO:] 814
VALOR: 74,03
2.9.7. 190797 - Porta papel higiénico - Polipropileno (UN)
PREGO
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | | v TOTAL
HO0372 Porta papel higiénico - polipropileno SEDOP UN 1,00000000| 59,00 53,00
TOTAL MATERIALS 59,00
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE l P“E:f; o TOTAL
280004  [AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,40000000 16.64 5,65
280023  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,40000000 21,01 8,40
TOTAL SERVICO: 75,08
VALOR: 72,62|
2.9.8. 00001370 - DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (UN) i
VALOR:| 87,01
2.9.9. 95472 - VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUGA BRANCA SEM ASSENTO,
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 (UN)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE u:m TOTAL
00006142 |CONJUNTO DE LIGACAD PARA BACIA SANITARIA AIUSTAVEL, EM PLASTICO SINAPI UN 1,00000000) 6,24 6,24
CANOPIA F ESPUDE
TOTAL MATERIAL:| 6,24
SERVICO FONTE unp | coericiente | | FRESO TOTAL
95471 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL SINAPI UN 1,00000000) 518,95 618,95
COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAD.
AE 0172090
TOTAL SERVICO: 618,95
VALOR: 826,18
2.9.10, H00392 - Assento sanitario p/ PNE (UN) ]
vm.cm:l s:sa.aol
2.9.11. 100869 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020 (UN)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE u:'nlsfc'm TOTAL
00004351 |PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SINAPI UN 6,00000000 11.94 71,64
SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 5-8
00036206 |BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, SINAPI UN 1.00000005| 165,17| 165,17

DIAMETRQ MINIMO 3 CM

e



TOTAL MATERIAL:

SERVICO : FONTE UNID COEFICIENTE I.I::;GROIO
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,34850000 20,52
28316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H ~ 0,29880000) 16,59
TOTAL SERVICO:
VALOR:

2.9.12. 100868 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAOQ. AF_01/2020 (UN)
PREGO
MATERIAL
FONTE UNID COEFICIENTE | |\ b0 TOTAL
00004351  |PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SINAPI UN 6,00000000) 11,94 7164
SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8
00036081 |BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO| SINAPI UN 1,00000000] 157 .66 157,68
3CM
TOTAL MATERIAL: 229,30
— PREGO
; FONTE UNID COEFICIENTE | it io TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP H 0,84850000 20,52) 19,48
88316 ISER\IENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29880000, 16,55 426
TOTAL SERVICO: 24,42
VALOR: 253,71
2.9.13. 100874 - PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)
MATERIAL PREGO
FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00004351  |PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA| SINAPI UN 6,00000000] 11,94 71564
SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO §-8
00036204 |BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDG, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO) SINAPI UN 1,00000000) 133,14 133,14
MINIMO 3 Ch
TOTAL MATERIAL: 204,78
PREGO
SERVICO
FONTE UNID COEFICIENTE | it TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,84850000) 20,52 19,46]
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29880000 16,58 4,96]
TOTAL SERVICO: 24,42
VALOR; zzs.-ual
2.10.1. 201507 - Extintor de incéndio ABC - 6Kg (UN)
PREGO
MATERIAL
FONTE UNID COEFICIENTE |  \out o TOTAL
D00419 Extintor de incéndio ABC - 6Kg SEDOP UN 1,00000000] 182,50 182,50
TOTAL MATERIAL: 182,50
PREGO
SERVICO
FONTE UNID COEFICIENTE | | it TOTAL
280004 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,50000000 16,64 8,92
280023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H ©,50000000 21,01 10,51
TOTAL SERVICO: 18,83
VALOR: 199.52,
2.10.2. 97599 - LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_02/2020 (UN)
PREGO
MATERIAL
FONTE UNID COEFICIENTE | | L ibio TOTAL
00038774 |LUMINANA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, SINAPI UN 1,00000000 2424 24,24
S
TOTAL MATERIAL:| 24,24
PRECO
SERVICO FONTE UNID comcsex\'s AR TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07480000) 16.50) 1,23
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17950000 21,18 3,80
TOTAL SERVICO: 5,03
VALOR: 29,27
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2.10.3. 00037556 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* (Ev,)EM
PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) (UN) \ e
Ll

, VALOR ] 20.24]
2.11.1.1. 87250 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE u:m TOTAL
00001287 |PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU 1GUAL A 4, FORMATO SINAPI 2 To7000000] 28,00 5508

MENOR QL IGUAL A 2025 CM2

00001381 |ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 514000000 0,70 230
00034357 |REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 3,16000000 FEE T.78|
TOTAL MATERIAL: 35,04

SERVICO FONTE UNID coerciEnTe | | PRETO TOTAL
88256 |AZULENSTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI n 5,46000000 7257 oK
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI m 527000000 659 a8
TOTAL SERVICO: 14,39
VALOR: 48.42]

(2.11.1.2. 88649 - RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45CM. AF_06/2014

(M)
PREGO
MATERIAL
FONTE UNID COEFICIENTE UNIT, A_R_I_O TOTAL
00001287  |PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO SINAPI M2 0,15000000 28,00 4,20
2.
00001381 |ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 0,60300000 0.70] 0,42
00034357 'RE]UNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAP) KG 0,08400000 4,11 0.351
TOTAL MATERIAL: 497
PREGO
SERVICO
FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07400000] 22,27 1,65
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03100000 16,59 0,51
TOTAL SERVICO:] 2,18|
VALOR: 7.1
2.11.2.1. 87267 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20
CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M* A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 (M2)
PREGO
MATERIAL
FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00000536  [REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, SINAPI M2 1,06000000 29,90 31,69
EQRMATO MENOR OULIGUALA 2025 (M2
00001381 |ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 4,86000000 0,70 3,40
00034357  [REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,42000000) 4,11 173
TOTAL MATERIAL: 36,82]
PREGO
SERVICO FONT!
E UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,70000000 22,27 15,59)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37000000) 16,59 6,14
TOTAL SERVICO: 2;.7'5|
VALOR: sa.szl
2.12.1. 96485 - FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF_05/2017_P
(M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE UPR'-‘E:"'O TOTAL
00036225  |FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE B MM A 10 MM,/ SINAPI M2 1,03260000) 23,82 24,60
COMPRIMENTO & M (SEM COLOCACAQ)
00039427  |PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO SINAPI M 2,40180000) 4,91 11,79)
DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M
00039430 |PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, SINAP| UN 2,21270000) 1.85) 4,09
MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS|
DRY\AMALL
00040547  |PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 18 MM SINAPI CENTO 0,02210000) 19,57] 0,43




00040552  |PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/47 (6,35 SINAPI CENTO 0,03330000 33,54
00043131 |ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU B BWG, D = 4,19 SINAPI KG 0,07110000) 17,25
MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)
TOTAL MATERIAL:
PREGO
SERVICO
FONTE UNID COEFIGIENTE WAy
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,56720000 17.51
TOTAL SERVICO:| 0,03
VALOR: 53,1]
2.13.1. 95626 - APLICAGAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_11/2016 (M2)
MATERIAL PREGO
FONTE UNID COEFICIENTE | st TOTAL
00007356 ITINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,20000000 2365 4,73
TOTAL MATERIAL: 4,73
PREGO
SERVICO
FONTE UNID COEFICIENTE | ot o TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,34400000 22,01 7.57
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0.0B600C00 16,59 1,43
TOTAL SERVICO: 9,00
VALOR: 13,72[
2.13.2. 102233 - PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMAO. AF_01/2021 (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE u::ﬂ“ TOTAL
00007340 |IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR SINAPI L 0,16290000 2254 3,67
TOTAL MATERIAL: 3,67
| PREGO
SERVICO
FONTE UNID COEFICIENTE | et TOTAL
88310 [PlNTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22650000 22,01 4.59
TOTAL SERVICO: A.ﬂ
VALOR: 8,65
2.13.3. 150586 - Emassamento de parede ¢/ massa acrilica (M2)
PREGO
MATERIAL
FONTE UNID COEFICIENTE |, sbio TOTAL
PO00O7 Lixa para parede SEDOP UN 0,50000000 0,80 0.40
P00022 Massa acrilica SEDOP GL 0,15000000] 41,55 5,23
TOTAL MATERIAL: 6,63
PREGO
SERVICO UN|
FONTE UNID COEfIC_I_ENTE D TOTAL
280024 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,35000000 22,01 7,70
280026  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,35000000) 16,60) 581
TOTAL SERVICO: 351
VALOR: 18,8
2.13.4. 102219 - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021
(M2) .
PREGO
AL
MATER FONTE UNID COEFICIENTE |  itio TOTAL
00005318  |SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS SINAPI 1: 0,01400000 12,04 0,17
00007311 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO SINAPI L 0,14030000) 24,64 3,46
TOTAL MATERIAL: 369
FONTE UNID COEFICIENTE uzmo TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38050000] 22,01 B.37
TOTAL SERVICO: 8,37|
VALOR: 11,88
2.14.1. 98504 - PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE
SINAPI M2 1,00000000

00003324 lGHAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO




TOTAL MATERIAL:
PREGO
[seavico N
FONTE UNID COEFICIENTE | |\ miTo
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15640000) 16,59
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03510000) 20,34 0,80
TOTAL SERVICO 3,39
VALOR: 8,73
2.14.2. 161387 - Vidro temperado fumé e= 8mm com ferragens (M2)
MATERIAL FOl 90
NTE UNID COEFICIENTE | | \Litio TOTAL
D00291  |Vidro temperado fumé e= 8mm SEDOP M2 1,00000000 462,50 462,50
TOTAL MATERIAL: 462,50)
PREGO
SERVICO TE
FON UNID COEFICIENTE uNITARIO TOTAL
280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,00000000 16,60 16,60}
280030 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,00000000 21,07 21,07
TOTAL SERVICO: 37.57I
VALOR: 498,42]
2.14.3. 270220 - Limpeza geral e entrega da obra (M2)
SERVICO PREGO
FONTE UNID COEFICIENTE | \iranio TOTAL
280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,40000000) 16,60 6,64
TOTAL SERVICO: .64
VALOR: 8,03
2.14.4. 241318 - Placa de inauguraca@o em ago inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) (UN)
PREGO
MATERIAL
FONTE UNID COEFICIENTE | |\ ribio TOTAL
D00142 lPIaca de inauguragao em ago inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) SEDOP UN 1,00000000) 772,50 772,50
TOTAL MATERIAL: T72,50|
SERVICO of PREGO
FONTE UNID COEFICIENTE | | \uirdnio TOTAL
280004 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,50000000) 16,64 8,32
280023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,50000000 21,01 10,51
TOTAL SERVICO: 18,83
VALOR: 789,52
2.14.5. C0864 - CONJUNTO DE MASTRO P/ TRES BANDEIRAS E PEDESTAL (UN)
|equipAMENTO FONTE UNID COEFICIENTE u;':ﬁ‘"o RIO TOTAL
10749 'MAQumA DE SOLDA (CHP) SEINFRA H 0,85000000 0,08 0.05
TOTAL EQUIPAMENTO! 0,05
MAO DE OBRA PREGO
FONTE UNID COEFICIENTE | ;1 iibio TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 2,34000000) 16,28 38,10
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 3,50000000 16,28 56,98
10045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 3,50000000) 16,28 56,98
10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 2,34000000) 20,10) 47,03
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 3,50000000 20,10 70,35
11328 LADRILHISTA SEINFRA H £,50000000) 20,10 110,585,
12391 PEDREIRO SEINFRA H 1.61000000) 20,10 36,39
12543 SERVENTE SEINFRA 1] 12,50000000 14,76 184,50
TOTAL MAO DE OBRA:| 602,88
PREGO
MATERIAL
TER FONTE UNID COEFICIENTE |  \uiribio TOTAL
10103  |ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,58000000] 11.50) 6,79
10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,50000000) 55,00 27 ,50)
10163 ACO CA-50 SEINFRA KG 33,50000000) 4,44 14874
10280 BRITA SEINFRA M3 0,16000000) 76,75 12,28
0441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 7,28000000) 1,10 8,01
10526 CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M} SEINFRA M2 3,30000000) 21,26, 70, 186}




10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 112,00000000 — 0,46

10965 DESMOLDANTE PARA FORMAS SEINFRA L 1,80000000) B,30

11061 ELETRODOS SEINFRA KG 0,85000000) 16,50|

11100 |ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 1,10000000) 21,48]

11332 LADRILHO HIDRAULICO DE UMA COR SEINFRA M2 4,35000000 45,25

11346 LIXA PARA FERRO SEINFRA UN 2,100000004 7.32

11605 PEDRISCO SEINFRA M3 0,38000000 69,75 26,51

11728 PREGO 18X27 (2 1/2 X 10) SEINFRA KG 0,45000000 11,26 5,07

11846 SARRAFO DE 1"X4" SEINFRA M 2,25000000] 4,74 10,67

12172 TUBO AGO GALVANIZADO DE 65MM (2 1/2') SEINFRA M 11,00000000] 49,28 542 08

12173 TUBO AGO GALVANIZADO DE 80MM (3') SEINFRA M 10,50000000) 57,09 599,45

12293 ZARCAOQ SEINFRA L 0,85000000) 20,34 1?3

TOTAL MATERIAL 1.778,

VALOR: 2.381,10

Khadia Fernanda Queiroz Rodrigues
CREA-PA: 1518603980  Khatia Fernanda Queiros Rodrigues

Engenheira civil Engenheira Civil
CREA- 1518603987
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA DE OBRAS

MEMORIAL DESCRITIVO - REFORMA E AMPLIAGAO DA ESCOLA DO
CARRAPATINHO

1. PRELIMINARES

O presente conjunto de especificagbes e descricbes tem por objetivo principal mostrar as
caracteristicas e o tipo de obra, como também o respectivo acabamento dos servigos que seréo executados
na REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA DO CARRAPATINHO. As quantidades levantadas no
"Quantitativo” sdo orientativas, n&o implicando em aditivos quando das medigbes dos servicos, cabendo ao
construtor a responsabilidade pelo orgamento proposto.

O empreiteiro ao apresentar o pregco para esta constru¢do esclarecera que néo teve ddvidas na
interpretacéo dos detalhes construtivos e das recomendag8es constantes das presentes especificacoes, e
que esta ciente de que as especificagdes prevalecem sobre 0s projetos, sobretudo devera realizar uma visita
prévia de inspegao e confirmar os servigos que deverdo ser realizados.

Canteiro de Obras: A empresa executora da obra sera responsavei pelo fornecimentc do material
necessario a implantagéo, assim como pela mobilizagéo, manutengéo e desmobilizagéo do canteiro de abras.
Apos a conclusdo das obras a area de instalagdo do canteiro devera estar nas condigbes idénticas as
encontradas. Sem o6nus ao contratante. Todos os servigos preliminares ndo previstos, serdo de
responsabilidade da empresa executora, realizados com material proprio e sem énus para o contratante. A
seguir sera descrito de forma simplificada o modo de execugéo da construgéo de cada unidade.

2, DISPOSIGOES GERAIS
EXECUGAO DA OBRA

A execucdo da reforma e ampliag@o da escola do Carrapatinho ficara a cargo da empresa contratada,
empreiteira, apds processo licitatorio, que devera providenciar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica de
execucgdo da Obra, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA local ou ao Conselho de
Arguitetura e Urbanismo — CAU, e atender as especificagdes deste memorial e do contrato de prestacio de
servigo que sera celebrado entre a empreiteira e o Ente Federado contratante. Para a execugao dos servigos
serao necessarios ainda os procedimentos normais de regularizacdo do Responsavel Técnico da Empreiteira,
junto ao contratante, com relag&o ao comando da obra, diario de obra, licengas e alvaras.

3. ESPECIFICAGOES DOS SERVICOS
31 NORMAS GERAIS

3.1.1 Estas especificacbes de materiais e servigos sdo destinadas a compreensao e interpretacao
dos Projetos de Arquitetura e Planilha Orgamentaria, fornecidos pelo érgédo responsavel.

3.1.2 As dimensbes das pecas especificadas nesses documentos foram adotadas apenas para
servir de base para se estimar o custo de construgdo. Com isso, faz-se necessaria uma reviséo geral desses
documentos e compatibiliza-los com seus projetos complementares.

3.1.3 Caso existam dlvidas de interpretagcdo sobre as pegas que compdem o Projeto de
Arquitetura, elas dever&o ser dirimidas antes do inicio da obra com a equipe técnica responsavel, que dara
sua anuéncia aprovativa ou néo.

3.1.4 Para eventual necessidade nas alteractes de materiais e (ou) servigcos propostos, bem como
de projeto, pela empreiteira, deverdo ser previamente apreciados pela equipe técnica responsavel, gue
podera exigir informagdes complementares, testes ou analise para embasar Parecer Técnico final & sugestéo

alternativa apresentada



3.1.5 Todas as pegas gréficas deverdo obedecer ao modelo padronizado pela Associagao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, devendo ser rubricadas pelo profissional Responsavel Técnico da
Empresa Contratada.

3.1.6 Sao obrigagdes da Empreiteira e do seu Responsével Técnico:

Obediéncia as Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e
Emprego.

Visitar previamente o terreno em que sera construida a ampliagéo, a fim de verificar as suas condigbes
atuais e avaliar, por meio de sondagens, o tipo de fundag&o a ser executada para a edificagdo.

Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execugéo da obra, objeto do
contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao convenente, decorrentes de negligéncia,
impericia ou omisséo.

Empregar operarios devidamente uniformizados e especializados nos servigos a serem executados,
em numero compativel com a natureza e cronograma da obra.

Na fase de execugdo da obra, caso sejam verificadas divergéncias e inconsisténcias no projeto,
comunicar a equipe responsavel.

Manter atualizados no Canteiro de Obra: Diario, Alvara, Certidoes, Licengas, evitando interrupgdes
por embargos.

Estabelecer um servico ininterrupto de vigilancia da obra, até sua entrega definitiva,
responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execugado que por ventura venham a ocorrer nela.

Manter limpo o local da obra, com remogéo de lixos e entulhos para fora do canteiro.
Apresentar, ao final da obra, toda a documentagéo prevista no Contrato da Obra.

Para a execugdo da obra, objeto destas especificagdes, ficara a cargo da empreiteira o fornecimento
de todo o material, mao de obra, leis sociais, equipamentos e tudo o mais que se fizer necessario para o bom
andamento e execugdo de todos os servigos previstos.

32 FISCALIZACAO

321 A Fiscalizagio dos servigos sera feita pela equipe técnica, por meio do seu responsavel
técnico e preposto, portanto, em qualquer ocasido, a empreiteira devera submeter-se ac que for determinado
pelo fiscal.

322 A empreiteira mantera na obra, a frente dos servicos e como seu preposto, um profissional
devidamente habilitado e residente, que a representara integralmente em todos os atos, de modo que todas
as comunicagdes dirigidas pelo contratante ao preposto da empresa executora teréo eficacia plena e total, e
seréo consideradas como feitas ao proprio empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo seu preposto
sera considerada como tomada pelo empreiteiro. Ressaltado seja, que o profissional devidamente habilitado,
preposto da empresa executora, devera estar registrado no CREA local, como Responsavel Técnico pela
Obra que sera edificada.

323 Fica a Empreiteira obrigada a proceder & substituicdo de gualquer operario, ou mesmo do
preposto, que esteja sob suas ordens e em servigo na obra, se isso Ihe for exigido pela fiscalizagao, sem
haver necessidade de declaragio quanto aos motivos. A substituigéo devera ser realizada dentro de 24 (vinte

e quatro) horas.

32.4 Podera a fiscalizagao paralisar a execugdo dos servigos, bem como solicilar que sejam
refeitos, quando eles nao forem executados de acordo com as especificagdes, detalhes ou com a boa técnica
construtiva. As despesas decorrentes de tais atos seréo de inteira responsabilidade da empreiteira.
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325 A presenca da Fiscalizagdo na obra, ndo exime e sequer diminui a responsabilidade da
Empreiteira perante a legislagéo vigente.

3.3 MATERIAIS E MAO DE OBRA

331 As normas aprovadas ou recomendadas, as especificagcbes, os métodos e ensaios, os
padroes da ABNT referentes aos materiais j& normalizados, a mao de obra e execucdo de servicos
especificados, serdo rigorosamente exigidos.

332 A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessarios & execucgdo das cbras, de
propriedade do convenente, assim como das ja construidas e ainda n3o recebidas definitivamente, serdo de
total responsabilidade da empreiteira.

3.3.3 Ficaréo a cargo exclusivo da empreiteira todas as providéncias e despesas correspondentes
as instalagbes provisérias da obra, compreendendo o aparelhamento, mao de obra, maquinaria e ferramentas
necessdrias & execugdo dos servigos provisorios tais como: barrac&o; andaimes, tapumes, instalagdes de
sanitarios, de luz e telefone, de &gua, etc. Os servicos de terraplenagem serdo da inteira responsabilidade do
contratante da obra.

REFORMA E AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA DO CARRAPATINHO

3.4 SERVICOS PRELIMINARES

3.4.1  Todo o perimetro do terreno devera ser fechado, na forma das exigéncias locais determinadas
pelo convenente, com instalagéo de tapume que devera ser executado com tabuas de 2,5 x 30 cm e chapas
de madeira compensada 1,10 x 2,20m e espessura de 6 mm, com pintura & base de cal branca.

3.4.2 Locacéo da obra:

Ficara sob responsabilidade direta da empreiteira a locagéo da obra, que devera ser executada com
rigor técnico, observando-se atentamente o projeto arquitetonico e o de implantacao, quanto a niveis e cotas
estabelecidas neles.

Além das plantas acima citadas, sera relevante o atendimento ao projeto de fundagbes, para
execugdo do gabarito convencional, utilizando-se quadros com piquetes e tabuas niveladas, fixadas para
resistir a tenséo dos fios sem oscilagido e sem movimento. A locagéo sera por eixos ou faces de paredes.
Caso necessério, deve-se sempre utilizar aparelhos topograficos de maior preciso para implantar os
alinhamentos, as linhas normais e paralelas.

A ocorréncia de erro na locagéo da obra implicara a empreiteira a obriga¢éo de proceder, por sua
conta e dentro dos prazos estipulados no contrato, as devidas modificagdes, demoligdes e reposigdes que
assim se fizerem necessarias, sob aprovagdo, ou n3o, da fiscalizag&o da equipe técnica.

A empreiteira devera solicitar, junto ao contratante, a demarcagéo do lote, passeio publico e caixa da
rua. Caso exista alguma divergéncia entre o levantamento topogréfico, urbanizagéo e o projeto aprovado, ela
devera comunicar o fato, por escrito, a fiscalizagdo do contratante.

Qualquer omisséo de informagéo que implique na n&o obtengéo de licenciamentos, alvara, habite-se,
ou em reparos e demolicdes para atendimento de exigéncias dos érgdos municipais, serdo de inteira
responsabilidade da empreiteira, que arcara com todos os custos pertinentes.

Apos ser finalizada a locagdo, a empreiteira procedera ao aferimento das dimensdes, alinhamentos,
angulos (esquadros) e de quaisquer outras indicagdes que constam no projeto aprovado, de acordo com as
reais condigbes encontra das no local da obra. Havendo relevantes divergéncias entre as reais condicdes
existentes no local da obra e os elementos do projeto aprovado, os fatos ocorridos deverdo ser comunicados,
por escrito, a fiscalizagéo do contratante, que respondera em tempo habil quais providéncias deverdo ser

tomadas.
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A locacio da obra devera ser feita pelos eixos das paredes e estar rigorosamente de acordo com a
planta de locagdo. Deve ser feita no esquadro e nivel. O gabarito sera executado em madeira de baixa
qualidade com guias de 2,50 m x 15 cm em escoras de eucalipto cravadas a 60 cm de profundidade, com
espagamento de 2,00 metros. Nas guias serdo marcadas as posigbes das estacas e pilares.

3.4.3 As placas de responsabilidade técnica, placa de obra, sinalizacdo e inauguragao da obra
serdo fornecidas pela CONTRATADA, de acordo com as especificacdes da CONTRATANTE.

344 Deverdo ser executados barractes provisérios para depésito, escritorio, sanitarios, refeitorio,
etc., numa area minima de 12,00m?, com paredes divisérias em chapa compensada de 6 mm, cobertura em
telha de fibrocimento 4mm e piso cimentado em todas as dependéncias, previsdo de vasos sanitarios com
caixa de descarga universal, lavatérios e pia de cozinha.

35 RETIRADAS

351 Asdemoligdes, remogdes e desmontagens necessarias para a reforma e ampliagéo da escola
serdo indicadas no projeto arquiteténico. Resumidamente, consistem dos seguintes servicos:

Remogéo do telhado e madeiramento de toda a edificagéo para reforma e ampliagé&o, bem como das
portas e janelas existentes que ser&o substituidas.

36  FUNDAGCOES

36.1 Inicialmente torna-se importante estabelecer que, caso seja constatada no terreno da
construgdo existéncia de antigos aterros, seré necessério de imediato realizar pesquisas geotécnicas
(sondagens) para determinar as caracteristicas de suporte & ruptura desse tipo de solo, inclusive cabendo a
empreiteira tomar todas as providéncias pertinentes a corregéo das deficiéncias que forem detectadas, a fim
de que se alcance o objetivo de assentar as fundagées num solo estabilizado e compativel com as cargas
atuantes provindas da superestrutura.

36.2 As cavas para fundagdes deverdo ser executadas, conforme o projeto elaborado, mas,
principalmente, de acordo com a natureza do terreno existente sobre a projecéo da obra. Caso seja
necessario, deverao ser realizadas sondagens no referido terreno, a fim de se aferir sua resisténcia & ruptura,
que nao podera ser inferior a 0,2 MPa (ou 2 Kgficm?), por cargas atuantes da supra-estrutura.

36.3 As vigas baldrame serdo em concreto armado, nas dimensdes definidas no projeto e com um
Fck minimo de 20 MPa, que recepcionar&o as paredes de alvenaria do térreo.

3.6.4 As sapatas isoladas seréo em concreto armado com Fck minimo de 20 MPa, nas dimensodes
retangulares minimas de 0,60 x 0,60m e 0,40m de altura, assentadas sobre solo que tenha resisténcia a
ruptura acima de 0,2 MPa e lastro de concreto simples, concreto magro, com 5cm de espessura, nas quais
também serdo embutidos os “arranques” dos pilares, formando o “pescoco” de cada pilar, e que seréo
preenchidos com concreto de resisténcia caracteristica minima de 20 MPa.

3.7 SUPERESTRUTURA

3.7.1 Rigorosamente serdo observadas e obedecidas todas as particularidades do projeto
arquitetdnico e estrutural, a fim de que haja perfeita concordancia entre eles na execucio dos servigos.

372 Nenhum elemento estrutural, ou seu conjunto, podera ser executado sem a prévia e
minuciosa verificagdo, tanto por parte da empreiteira como da fiscalizagdo, das perfeitas disposigoes,
dimensdes, ligacdes e escoramentos das formas e armaduras correspondentes, bem como do exame da
correta colocacdo da canalizagdo elétrica, telefonica, hidraulica, aguas pluviais, sanitaria e outras que
eventualmente serdo embutidas na massa de concreto.

373 A execugdo de qualquer parte da estrutura, de acordo com o projeto estrutural fornecido,
implicara na integral responsabilidade da empreiteira pela sua resisténcia e estabilidade.
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3.7.4 As passagens dos tubos pelos furos em vigas e outros elementos estruturais, deverdo
obedecer rigorosamente ao projeto, nao sendo permitida mudanga em suas posicbes. Sempre que
necessario, sera verificada a impermeabilizagéo nas juntas dos elementos embutidos.

3.7.5 Sempre que a fiscalizagdo tiver divida a respeito da estabilidade dos elementos estruturais,
solicitara prova de carga para se avaliar a qualidade e resisténcia das pegas, custos estes que ficar&o a cargo
exclusivo da empreiteira.

376 A empreiteira locara a estrutura com todo o rigor possivel e necessério, sendo responsavel
por qualquer desvio de alinhamento, prumo ou nivel, correndo por sua conta eventual demoligéo, assim como
a reconstrugdo dos servigos julgados imperfeitos pela fiscalizag&o da contratante

377 Antes de iniciar os servigos, a empreiteira devera verificar as cotas referentes ao nivelamento
e locagéo do projeto, sendo a referéncia de nivel (RN), tomada no local junta a fiscalizagao.

MATERIAIS COMPONENTES
3.7.8 Ago para concreto armado

3.7.8.1 Todo o ago empregado sera do tipo CA-50 e CA-60. As barras de ago utilizadas para as
armaduras das pegas de concreto armado, bem como sua montagem, deveréo atender as prescricbes das
Normas Brasileiras que regem o assunto. De modo geral, as barras de ago dever&o apresentar suficiente
homogeneidade quanto as suas caracteristicas geométricas e mecanicas, € nao apresentar defeitos
prejudiciais, tais como bolhas, fissuras, esfoliagbes e corroséo.

3.7.9 Aditivos

3.7.9.1 Os tipos e marcas comerciais, bem como as suas proporgdes na mistura e os locais de
utilizaggo seréo definidos apds a realizagao de ensaios e aprovacao pela Fiscalizag&o do contratante.

3.7.10 Agregados

3.7.10.1 Midido: devera ser utilizada areia natural de quartzo ou areia artificial resultante da
britagem de rochas estaveis, com granulometria que se enquadre nas especificagdes da NBR 7211/2005 da
ABNT. Este material devera estar isento de substancias nocivas a sua utilizagdo, como mica, materiais
friaveis, gravetos, matéria organica, torrdes de argila e outras.

3.7.10.2 Gratido: devero ser utilizadas pedras britadasn ® 1 en°2, provenientes da britagem
de rochas sas, totalmente puras de substéancias nocivas, como torrées de argila, material pulverulento, graveto
e outras. Sua composicdo granulométrica enquadrar-se- 4 rigorosamente no especificado da NBR 7211/20065.

3.7.10.3 Agua: a 4gua usada no amassamento do concreto sera limpa e isenta de materiais
siltosos, sais, alcalis, acidos, dleos, organicos ou qualquer outra substancia prejudicial & mistura. A principio,
&gua potavel poderéa ser utilizada, porém sempre gue se suspeitar de que a agua local ou a disponivel possa
conter substancias prejudiciais, deveréo ser providenciadas analises fisico quimicas. Cabe ressaltar que agua
com limite de turbidez até 2.000 partes por milh&o, podera ser utilizada. Se esse limite for ultrapassado, a
4gua devera ser previamente decantada.

3.7.104 Cimento: cimento empregado no preparo do concreto devera atender as
especificacdes e os ensaios da ABNT. O Cimento Portland Comum atenderéd a NBR 5732/1991, e 0 de alta
resisténcia inicial a NBR 5733/1991. O armazenamento do cimento na obra sera feito de modo a eliminar 2
possibilidade de qualquer dano total ou parcial, ou ainda misturas de cimento de diversas procedéncias ou
idades.
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3.7.10.5 O prazo méximo para armazenamento do cimento em locais secos e ventilados sera
de 30 dias. Vencido esse prazo, o cimento somente poderd ser usado com a aprovagéo da Fiscalizagéo, que
poderé indicar as pegas (se houver) que receberdo concreto com cimento além daquela idade. Para cada
partida de cimento sera fornecido o certificado de origem correspondente. N&o sera permitido o emprego de
cimento com mais de uma marca ou procedéncia.

CURA DO CONCRETO

3711 Sera cuidadosamente executada a cura de todas as superficies expostas, com o objetivo de
impedir a perda da dgua destinada a hidratagé@o do cimento.

3.7.12 Durante o periodo de endurecimento do concreto, suas superficies deverdo ser protegidas
contra chuvas, secagem, mudangas bruscas de temperatura, choques e vibragbes que possam produzir
fissuras ou prejudicar a aderéncia com a armadura.

3.7.13 Para impedir a secagem prematura, as superficies de concreto seréo abundantemente
umedecidas com agua, durante pelo menos 7 (sete) dias ap6s o langamento. Como alternativa, podera ser

aplicado agente quimico de cura, de modo que a superficie seja protegida pela formacgdo de uma pelicula
impermeavel.

3.7.14 Nao poderdo ser usados processos de cura que descolorem as superficies expostas do
concreto ou que reduzam a aderéncia ou penetragdo das camadas de acabamento que vierem a ser
aplicadas.

37.15 Todo o concreto ndo protegido por formas e todo aquele ja desformado, devera ser curado
imediatamente ap6s ele ter endurecido o suficiente para evitar danos nas suas superficies.

3716 O método de cura dependera das condigdes no campo e do tipo de estrutura em que sera
executada.

DESFORMA DA ESTRUTURA

37.17 As formas serdo mantidas no local até que o concreto tenha adquirido resisténcia para
suportar com seguranca seu peso proprio e as demais cargas atuantes, e as superficies tenham suficiente
dureza para néao sofrerem danos na ocasido da sua retirada

3.7.18 A Empreiteira providenciara a retirada das formas, obedecendo & NBR 6118/2007, de maneira
e n&o prejudicar as pegas executadas.

3.7.19 Os prazos minimos para a retirada das formas deverdo ser de 3 (trés) dias para faces laterais
das vigas, 14 (quatorze) dias para faces inferiores, deixando-se pontaletes bem cunhados e
convenientemente espacados, a fim de garantir estabilidade mecanica a estrutura.

37.20 Ficara a critério da Fiscalizag&o, sob sua responsabilidade, autorizar desformas com prazos
inferiores aqueles estabelecidos na NBR 61 18 [2014.

VERGAS E CONTRA-VERGA

3.7.21 Todos os véos de portas e janelas levardo vergas de concreto armado com Fck = 15 MPa, de
altura compativel com o v&o (minimo 10cm) e ferragem minima de 2 vezes 0 diametro de 6,3mm, com estribo
de 5.0 mm a cada 15cm. Deverao ultrapassar em, pelo menos, 30 cm de cada lado do vao.

3.8 ALVENARIAS
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381 Todas as paredes internas e externas serdo as sentadas em 1/2 vez (em pé), conforme
projeto arquitetonico, executados com tijolos de barro cozido, de 8 furos, de boa qualidade, bem cozidos,
leves, duros, sonoros, com ranhuras nas faces e quebra maxima de 3% (trés por cento), coloragao uniforme,
sem manchas nem empenamentos, Com taxa de absorgéo de umidade maxima de 20% e taxa de compresséo
de 14 kglcm?, que atendam 3 EB 20, com dimens&c minima (0,09x0,18 x 0,19m)

382 A alvenaria devera ser assentada com argamassa mista no trago de 1: 2: 8 (cal hidratada e
areia), revolvida em betoneira até obter-se mistura homogénea. A espessura desta argamassa néo podera
ultrapassar 15 mm, € as espessuras das alvenarias devergo ser aquelas constantes no projeto arquitetonico.

283 As superficies de concreto que tiveram contato com alvenaria levardo previamente chapisco
de cimento e areia grossa no traco 1:3, e os tijolos deverdo ser bem molhados antes da sua colocagao.

384 O assentamento dos tijolos sera executado conjuntas de amarragéo e as fiadas deveréo ser
perfeitamente alinhadas e aprumadas. As juntas terdo 15 mm de espessura maxima, alisadas com ponta de
colher.

385 As alvenarias apoiadas nas vigas baldrame serdo executadas, no minimo, 24 horas apos a
impermeabilizagéo desses elementos. Nesses servigos de impermeabilizagao deverao ser tomados todos 0s
cuidados para garantir que a alvenaria fique estanque e, consequentemente, evitar o aparecimento de
umidade ascendente.

3.8.6 A alvenaria sera impermeabilizada com aditivos nas primeiras trés fiadas, com relagao a base
da viga baldrame.

3.9 COBERTURA

391 Todas as coberturas, independentemente de detalhes do projeto, deverao apresentar todos
os acessOrios necessarios para sua fixagao e funcionamento, atendendo as especificagbes e recomendagdes
do fabricante dos elementos que a compde. As aberturas nas coberturas destinadas a passagem de dutos de
ventilagéo, bem como qualquer outro acessorio, deverdo sempre prever arremates adequados de modo a
impedir a entrada de aguas pluviais. Nao serdo admitidos furos executados a prego ou pungdo. Todos 0S
furos de parafusos devem ser executados nas cristas das ondulagdes com 0 emprego de brocas apropriadas.
Todos os vaos livres existentes na cobertura deveréo ser fechados com telas apropriadas para evitar a entrada
de animais, passaros ou insetos.

ESTRUTURA DE MADEIRA
392 A cobertura em Estrutura de Madeira sera composta por tergas, pontaletes, caibros & ripas
em madeira de lei tipo angelim pedra ou similar, tratada contra termita. Os pregos deverao ser de ago zincado.

393 Todo o madeiramento a ser utilizado na estrutura deve ser tratado com pintura inseticida e
fungicida antes de ser fixado a estrutura.

394 Os defeitos acima relacionados devem ser conferidos visualmente em 100% do lote. O
estoque tem de ser tabicado por bitola e tipo de madeira, em local coberto & apropriado para evitar a agao da
agua.

COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO PLAN

395 A colocagéo das telhas deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral e prosseguindo-se
em diregéo a cumeeira.
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3.9.6 Na colocagdo das telhas ou na manutengéo do telhado, os montadores ndo devem pisar
diretamente nas telhas, devendo utilizar tabuas que distribuam os esforgos

CALHAS, RUFOS E CONDUTORES

3.9.7 Serdo executados em chapas de ago galvanizado, e instalados nos locais onde séo
necessarios, independente de indicagdes no projeto.

3.9.8 Seréo instaladas calhas ao longo do perimetro da cobertura, para condugéo horizontal das
aguas pluviais até os condutores verticais. A localizagdo dos condutores esta indicada em projeto.

310 IMPERMEABILIZACAO

3.10.1 Deverao ser impermeabilizadas todas as vigas baldrame, com aplicagdo de tinta betuminosa
a frio (hidroasfalto) em duas deméaos, da marca Sika, VedaPren, Otto Baumgart ou similar.

3.10.2 Sobre as areas a serem impermeabilizadas com manta asfaltica, sera executado berco
regularizador em argamassa (cimento e areia média) no trago 1:3, e posterior aplicagdo de 2 deméos de
primer asfaltico a frio, marca Denver ou similar, para obter aderéncia satisfatéria da manta que sera aplicada.

3.10.3 Nos cantos de encontro entre as superficies horizontal e vertical, a manta devera assumir
geometria boleada continua (sem emendas), tipo "meia cana”, a fim de garantir total estanqueidade guanto a
uma eventual infiltracéo de agua.

3.10.4 Uma vez concluida toda a impermeabilizagéo de manta asfaltica, devera ser executada a
protecéo mecanica em argamassa de cimento e areia grossa no trago 1:3 com juntas de dilatag&o plasticas
de 3 mm de espessura e 10 mm de altura, espagadas a cada 1,00m.

311 ESQUADRIAS E VIDROS
JANELAS BLINDEX

3.11.1 As esquadrias e visores deverdo obedecer rigorosamente, quanto a sua localizagéo e
execucao, as indicagbes dos projetos arquitetdnico, as orientagdes do fabricante e as recomendacdes que a
seguir se apresentam.

3.11.2 As ferragens, sejam dobradigas ou fechaduras, deverdo ser em ago inox, com dimensées
compativeis as das pegas em que se fixarem e deveréo ser embutidas.

3.11.3 As esquadrias indicadas em projeto arquitetdnico sdo esquadrias novas, as que néo
possuirem definicdo (numeracdo) para o quadro de esquadrias, sdo existentes e devem receber apenas
pintura (restauragéo) novas.

3.11.4 A instalacdo dos vidros serd feita por sistema auto-estrutural, com pecas de aluminio
anodizado natural fosco, fixados a alvenaria por meio de parafusos e vedacdes de silicone.

3.11.5 Todos os demais acessérios (dobradicas, pinos, pivots, batedeiras, suportes, parafusos,
borrachas, escovas, etc) necessarios para a instalacdo e funcionamento das esquadrias, sdo de
responsabilidade da CONTRATADA quanto a sua qualidade, e devem ser considerados no custo e
fornecimento deste servico.

3.11.6 Janelas dos banheiros, copa e depdsito serao em aluminio anodizado, tipo maxim-ar.
PORTAS DE MADEIRA
3.11.7 Todas as portas de madeira serdo em material semi-oco, do tipo prancheta, proprias para

pintura em esmalte sintético, devidamente encabegadas, com aduelas e alizares, também em madeira e
diretamente chumbados na alvenaria, confeccionadas de acordo com o projeto.



3.11.8 As ferragens destas portas deverdo ser da marca Papaiz, Alianza, Imab ou similar, com
fechadura de cilindro em latdo cromado de 70 mm, maganeta do tipo alavanca e dobradigas, em nimero de
3 (trés), de ago laminado com eixo e bolas de latéo de 3 %%" x 3" x 2,4mm.

3.12 SOLEIRAS E PEITORIS

3.12.1 As soleiras e peitoris serdo executados em granitina. As pegas para os peitoris terdo
espessura de 2,5cm e sera prevista uma pingadeira com 1,0 cm de projeg&o a partir da alvenaria.

3.12.2 As pecas deverdo ser maiores 1 cm em cada lado dos vaos das janelas.
313 INSTALAGOES ELETRICAS

3.13.1 Todos os servicos deverdo utilizar méo de obra de alto padréo técnico, ndo sendo permitido
o emprego de profissionais desconhecedores da boa técnica e da seguranca.

3132 Todos os materiais basicos componentes como aparelhos e equipamentos a serem
instalados, deverdo atender aos padrées de fabricagéo e aos métodos de ensaio exigidos pela ABNT, assim
como as especificagdes complementares d a concessionaria local.

3.13.3 Também as especificagdes referentes a todos os servicos deverdo ser seguidas rigidamente
e complementadas pelo que esta prescrito nas Normas Brasileiras pertinentes, no caso de eventual omisséo.
Qualquer alteragdo que se fizer necesséria devera ser submetida a apreciagdo da Fiscalizag@o, para a sua
devida aprovagao ou nao.

3.13.4 A denominacdo genérica dos simbolos técnicos nos projetos, tanto de instalagéo elétrica
como telefénica, abrangera os seguintes itens:

Entrada e medigao para energia elétrica e QGDT para telefonica.

Quadros de distribuicdo de circuitos e respectivos cabos alimentadores para a elétrica. Caixas de
passagem telefénicas para o sistema dados e voz.

Distribuicdo de circuitos de iluminagao, interruptores e tomadas.
Distribuicdo de tubulagdes de telefonia (dados e voz)

Fornecimento e colocagdo de luminarias internas e externas.
SISTEMAS DE INSTALAGAO E PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS

3.13.5 Entrada e medigdo: O ramal de servico (de responsabilidade da concessionaria local) sera
aéreo e (ou) subterraneo, e ira até o poste instalado na mureta junto ao portéo principal da edificagéo. Para a
energia elétrica o ramal de entrada e a medig&o serdo em baixa tenséo, instalados em mureta de alvenaria,
enquanto que para a telefonia o ramal de entrada ira da rede aérea publica até o QGDT.

3.13.6 Alimentador Geral: Do disjuntor automatico, ou chave blindada, instalado no guatro de
medicdo, sairdo os cabos alimentadores com bitola compativel com a carga instalada, do tipo sintenax ou
simifar, pelo interior de dutos subterraneos de PVC rigido rosquedvel da marca Tigre, Fortilit ou similar,
envolvidos (“envelopados’) por concreto no trago 1: 3:5 (cimento, areia e brita) com 5 cm de espessura,
enterrados numa cava de 0,50 m de profundidade, com trajetoria retilinea até o quadro central de distribuig&o
dos circuitos. A entrada e a medigdo da energia elétrica, bem como a entrada de telefonia, obedecerao
rigorosamente aos padroes das concessionarias locais, respectivamente.

3.13.7 Quadro Eiéliico. A alimeniagio enire os quadros sera por meio de dulos sublerraneos e
cabos sintenax, sendo que cada quadro unitario (inclusive o geral) sera formado pelo seguinte sistema:

Barramento em cobre com parafusos e conectores.
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Disjuntores unipolares, do tipo "quick-lag" (com suporte e parafusos), de 15 a 20A, e bipolares de 20
a 30 A, da marca Lorenzetti, GE, Fabrimar ou similar.

Disjuntor geral trifasico de protecdo de até 50°, marca acima referenciada. Caixa com porta metalica
e pintura eletrostatica com chaves.

3.13.8 Quadro de Telefonia (Dados/Voz): Os cabos de telefonia serdo estruturados e do tipo
trangado, formando pares, marca Alcoa, Furokawa ou similar. No quadro geral (QDGT) — n° 03 (40 x 40 x 10
cm) -, serdo fixados tantos blocos (BLI's), de acordo com a demanda exigida pelo sistema telefénico da
edificagao.

3.13.9 Circuitos Elétricos Alimentadores

3.13.9.1 De cada quadro de distribuicdo partirdo o s circuitos alimentadores para atender &
iluminag&o, aos interruptores e as tomadas do interior da edificagdo, sendo que cada circuito sera protegido
por um disjuntor do tipo termomagnético, expresso no projeto elétrico.

3.13.9.2 Toda a rede de distribuicéo e alimentacéo de energia elétrica sera executada com
eletrodutos de PVC rigido rosqueavel da marca Tigre, Fortilit ou similar, bitolas compativeis com o niimero de
condutores que passam pelo seu interior, sendo que nos locais sujeitos & umidade podero ser usados cabos
do tipo sintenax, para maior seguranga no fluxo das cargas elétricas. Todos os circuitos devero ter sistema
de protecéo (aterramento).

3.13.9.3 Toda a rede de telefonia (dados/voz) também sera executada com eletrodutos de
PVC rigido rosqueavel, bitolas em fungéo do cabeamento estruturado a ser instalado.

3.13.10 Condutores Elétricos

Para o alimentador geral de energia elétrica, serd utilizado cabo de cobre, témpera mole, com
isolagéo para 750 V, do tipo sintenax, temperatura de servigo 70°C e segéo nominal variando de 10mm2 a
25mm?, marca Pirelli ou similar.

3.13.101 Para a alimentag&o elétrica interna da edificagdo, devera ser empregado fio de cobre
com capa plastica e isolagéo para 750 V, ou cabo de cobre (cabinho), também da marca Pirelli ou similar,
com segdes nominais variando de 1,5mm? a 4 mm2,

3.13.10.2 Todos os condutores dever&o ser submetido s ao teste de continuidade, sendo que
os Ultimos pontos de cada circuito deveréo ser testados quanto a voltagem e amperagem disponiveis na rede
da concessionaria local, com todas as luminérias acesas, permitindo-se nesta situagdo somente uma queda
maxima de 4%.

3.13.11 Caixas de Passagem

3.13.11.1 Para a rede de energia elétrica seréo empregadas caixas de passagem estampadas
de embutir, formatos octogonal (4'x4"), hexagonal (3'x 3") e retangular (4'x2"), todas confeccionadas em
chapa de ferro esmaltada n°® 18, com orelhas de fixagéo e “know — out” para tubulagdes de até 1" (25mm).

3.13.11.2 As caixas de telefonia serdo de embutir, chapa metalica n° 18, com dimensdes de 10
x 10 x 5 cm, entrada/saida de até 1" (25mm), com tampa cega na cor cinza e furo central para passagem do
cabo telefonico.

3.13.12 Luminarias, Interruptores e Tomadas

3.13.12.1 As luminarias serao do lipo de sobrepor do lipo prisma para 2 x 20w e 2 x 40w,
conforme projeto elétrico, com anteparo de aluminio refletor e aletas metélicas, em perfil de ago esmaltado
na cor branca e protegdo anticorrosiva.
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3.13.12.2 As lampadas dever&o ser do tipo fluorescente para 20w e 40w, tonalidade luz do dia
e base do tipo encaixa bipino, da marca Osram, GE, Phillips ou similar.

313123 Os soquetes serdo do tipo com agéo telescopica, par a evitar queda de lampadas,
contato por presséo, grande durabilidade e resisténcia mecéanica, isentos de corroséo nos contatos e auséncia
de trincas no corpo.

3.13.12.4 Os reatores ser&o eletronicos de alto fat or de poténcia (FP = 0,97), carcaga revestida
interna e externamente e com base anti-corrosiva, para luminarias de 2 x 20w e 2 x 40w, da marca Intral,
Phillips ou similar.

31314256 Os interruptores empregados seréo de uma ou duas segdes e three —way, silenciosos
e com teclas de embutir, unipolares de 10A e tensao nominal conforme estabelecida na rede elétrica local,
placa em poliestireno cinza (alto impacto), marca Pial, Lorezetti ou similar.

3.13.126 As tomadas serdo de embutir na parede, tipo universal, redondas e fosforescentes,
com haste para pinos chatos e redondos, segundo normatizacao recente da ABNT, unipolares de 15 A e com
tensdo nominal segundo a rede elétrica local, com placa de poliestireno cinza de alto impacto, da marca Pial,
Lorezetti ou similar. Deverdo também ser testadas por voltimetros para maior certeza de sua produgio efetiva.

3.13.13 Diversos

3.13.131 Todas as instalagdes, tanto elétrica como telefénica, deverdo ser testadas e
entregues ao Contratante a contento e em pieno funcionamento, ficando a Empreiteira responséavel pelo
pagamento das taxas e demais despesas decorrentes de sua ligagéo a respectiva rede publica, devendo ser
apresentada a declaragéo de cada concessiondria de que cada entrada foi vistoriada e que se encontra de
acordo com as normas locais.

3.13.13.2 A instalacdo telefénica / internet devera ser executada de acordo com o respectivo
projeto, sendo gue sua rede devera ser independente e totalmente separada da rede elétrica.

3.13.13.3 Todos os aparelhos de iluminagéo, interruptores e tomadas deverdo ser aterrados,
em obediéncia & Lei Federal n°. 11.337, de 26 de julho de 2006, que disciplina a obrigatoriedade do sistema
de aterramento nas instalagdes elétricas da s edificagbes, mesmo aquelas de pequeno porte, com a utilizagao
de um condutor - terra em cada aparelho elétrico.

314 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS
INSTALAGOES HIDRAULICAS

314.1 Todas as instalacbes de agua potavel deverao ser executadas de acordo com o projeto
hidraulico, que estara fundamentado na NBR 5626/98.

3142 O abastecimento de agua potavel s e dara de forma independente, mediante cavalete proprio
de entrada da agua com medidor, segundo padrées da concessionaria local, e atendera toda a demanda
necessaria prevista no projeto.

3143 O sistema de alimentacao utilizado sera o indireto, ou seja, a partir do cavalete com medidor,
o liquido potdvel fluiré até ao reservatorio elevado, constituido por material de fibrocimento ou poliuretano e
com capacidade de 1.000 litro, estacionados sobre laje elevada de concreto armado.

3.14.4 A tubulacdo prevista no projeto hidraulico alimentara, por gravidade, todos os pontos de uso
efetivo da edificacéo.

3.14.5 Todos os dulos da rede de agua poiavel serao iesiados contra eveniuais vazamenios,
hidrostaticamente e sob presséo, por meio de bomba manual de pistdo, e antes do fechamento dos rasgos
em alvenarias e das valas abertas pelo solo.
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3.14.6 Dutos e Conexbes

3.146.1 Os dutos condutores de agua fria, assim com suas conexdes, serdo de material
fabricado em PVC soldavel (classe marrom), da marca Tigre, Fortilit, Amanco ou similar, e bitolas compativeis
com o estabelecido no propric projeto.

3.146.2 N&o serdo aceitos tubos e conexdes que fore m "esquentados" para formar “ligagoes
hidraulicas” duvidosas, assim como materiais fora do especificado, devendo todas as tubulagdes e ligagbes
estar de conformidade com a NBR 5626/98, i nclusive as conexdes e os conectores especificos, de acordo
com o tipo de material e respectivo diametro solicitado no projeto.

3.14.7 Reservatorio Elevado e Barrilete

3.14.71 Este sistema sera formado pelo seguinte conjunto: 2 (dois) reservatérios com
capacidade de 1.000 litros cada, interligados entre si (tipo by-pass), com limpeza e extravasor, “ladréo”, para
cada caixa, ramal de saida na vertical com coluna minima de 0,85 m (do fundo da caixa), tubulagéo inicial de
B60mm e registros de gaveta brutos para controlar o fluxo do liquido e dar suporte a uma eventual e necessaria
manutencéo da rede, ramais ortogonais com reducdo do diametro do duto até atingir os pontos de descida
para cada ambiente demandador e torneira do tipo bdia instalada em cada reservatério para controle do nivel
de agua armazenada.

INSTALAGOES SANITARIAS

3.14.8 As instalagfes de esgoto sanitario serdo executadas de conformidade com o exigido no
respectivo projeto, que devera estar alinhado e de acordo com a NBR 8160/99.

3.14.9 Estas instalagGes deverdo ser executadas por profissionais especializados e conhecedores
da boa técnica executiva, assim como os materiais aplicados deveréo ter procedéncia nacional e qualidade
de primeira linha, descartando-se quaisquer produtos que n&o atendam as normas pertinentes da ABNT e do
Inmetro.

3.14.10 Nos ambientes geradores de esgoto sanitario, como sanitarios, copa e area de servico, cada
ramal secundario sera interligado ao seu respectivo primario, seguindo este até a primeira caixa de passagem
mais proxima, quando entdo sera constituida a rede externa que se estendera até a caixa de inspecéo, antes
do sistema fossa/sumidouro, no qual serdo langados os efluentes finais do esgoto domestico. Caso exista na
localidade do ente federado rede publica de esgoto, obrigatoriamente os efluentes ser&o nela langados.

3.14.11 As tubulagbes da rede externa de esgoto, quando enterradas, devem ser assentadas sobre
terreno com base firme e recobrimento minimo de 0,40m. Caso nestes trechos ndo seja possivel o
recobrimento, ou onde a tubulacio esteja sujeita a fortes compressdes por chogues mecanicos, entdo a
protecdo sera no sentido de aumentar sua resisténcia mecanica.

3.14.12 Ainda devera ser prevista no projeto de esgoto sanitario, tubulacéo vertical de ventilacéo,
“suspiro”, conectada a cada ramal primario, que devera ter continuidade além da cobertura, em pelo menos
1,00 m acima desta.

3.14.13 A fim de se verificar a possibilidade de algum vazamento, que eventualmente venha a ocorrer
na rede de esgoto por deficiéncias executivas, todas as tubulagdes, tanto a primaria como a secundaria, serédo
submetidas ao teste de fumaca ou ao teste da coluna de agua.

3.14.14 Apo6s a execucédo deste teste, toda a tubulagdo do esgoto sanitario que passa pelo piso da
edificagdo sera envolvida com areia lavada para prote¢éo do material, antes do reaterro e compactagéo das
cavas.

3.14.15 Tubos e Conexdes
3.14.15.1 Para o esgoto primario interno, os tubos serdo de PVC rigido branco, diametro minimo

de 100 mm e com ponta e bolsa de virola, junta eléstica (anel de borracha), conexdes também no mesmo
padrao, todos da marca Tigre, Fortilit, Amanc o ou similar.
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3.14.15.2 Os ramais de esgoto secundario interno, bem como suas conexdes, serdo em tubo
de PVC rigido com ponta e bolsa soldavel, bitolas variando de 40 a 75 mm, todos da marca Tigre, Fortilit,
Amanco ou similar, ndo sendo permitido o aquecimento de tubos e conexbes para formar emendas ou curvas.

3.14.16 Caixa Sifonada e de Gordura

3.14.161 21.3.1. Deverdo ser instaladas caixas e ralos sifonados nos locais indicados em
projeto, além de uma caixa de gordura na drea de servigo coberta, todas as pegas em material de PVC da
marca Tigre, Fortilit ou similar, dimensdes minismas de 150 x 150 mm e saidas de 50 a 75 mm, com caixilhos,
grelhas metélicas e sistema de fecho hidrico.

3.14.16.2 As caixas de passagem e de inspecao serzo | ocadas conforme o projeto, sendo que
a primeira, nas dimensodes de 60 x 60 x 60 cm, devera ser confeccionada em alvenaria revestida com massa
e tampa de concreto, enquanto que a segunda sera do tipo pré-moldada @ 60 cm e também com tampa de
concreto.

3.14.17 Sistema Fossa — Sumidouro

3.14.17 .1 A fossa séptica, por ser uma unidade de tratamento primério de esgoto doméstico,
na qual é feita a separagéo e transformacdo da matéria sdlida contida no lodo, & © sumidouro um
compartimento sem laje de fundo, que permite a penetragéo do efluente liquido da fossa séptica no solo, este
sistema devera ser previsto e executado, com base na NBR 7229/93, caso a localidade do ente federado nao
disponha de rede publica para esgoto sanitario.

3.14.17.2 Para a fossa séptica, os procedimentos executivos serdo conforme os servigos abaixo
descritos:

No formato retangular, prevendo atendimento médio de até 14 pessoas/dia, as dimensoes
geométricas minimas terao por base 2,50 m (comprimento) x 0,90 m (largura) x 1,50 m (profundidade),
totalizando uma capacidade receptiva de esgotamento efetivo de efluente em aproximadamente 2,7 m* (2.700
litros).

Para o formato retangular, o fundo da fossa devera ser compactado, nivelado e coberto com uma
camada de 5 cm de concreto magro, no trago pratico de 1 saco de cimento de 50 Kg: 8 latas de areia grossa:
11 latas de brita: 2 Jatas de agua, utilizando-se lata de 18 litros para produzir 1 m® de concreto; para o
levantamento das paredes serdo empregados tijolos ceramicos, macigos e (ou) blocos de concreto, sendo
que durante a execugéo da alvenaria serdo colocados os tubos de entrada e sai da (de PVC @ 100 mm) e
deixadas ranhuras para encaixe das placas de separagdo das camaras. As paredes internas do
compartimento deveréo ser revestidas com argamassa no trago de 1 saco de cimento de 50 Kg: 5 latas de
areia média: 2 latas de cal: % lata de agua de amassamento. A laje de cobertura da fossa sera em concreto
armado, com minimo de 6 cm de espessura, confeccionada no trago pratico de 1 saco de cimento de 50 Kg:
4 |atas de areia grossa: 6 latas de brita: 1 lata de &gua, utilizando-se lata de 18 litros para produzir 1 m* de
concreto, e malha de ago CA-60 @ 42 mm a cada20cm.

Na fossa séptica retangular a separagdo das camaras (chicanas) e a tampa de cobertura seréo feitas
com placas pré-moldadas de concreto armado. Para a separagao destas camaras serdo necessdrias cinco
placas: duas de entrada e trés de saida, sendo que todas elas terdo 5 cm de espessura e serao produzidas
in loco, de acordo com o trago acima exposto.

3.14.17.3 0O sumidouro sera executado segundo o seguinte:

Na sua construgéo devera ser mantida a capacidade receptiva de esgotamento efetivo do efluente de
esgoto em 2.700 litros, para um atendimento médio de 14 pessoas/dia.

Em funcéo desta capacidade 0 sumidouro podera ter contorno geométrico tanto retangular como
circular, mas sempre afastado em cerca de 3,00 m (minimo) da fossa séptica.
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Por questio de estabilidade de assentamento no terreno, 0 sumidouro devera ter geometria circular
(nada impedindo que ele tome formato retangular), com dimensdes minimas de 3,00 m (profundidade) x @
2,00 m (diametro), portanto, doravante, a descrigéo deste compartimento referir-se-a apenas a uma geometria
circular.

As paredes seréo formadas por anéis pré-moldados de concreto, devendo eles apenas ser colocados
uns sobre os outros, sem nenhum rejuntamento, a fim de permitir o escoamento liquido dos efluentes
sanitarios.

No seu fundo devera apenas ser colocada camada de brita para se obter uma taxa de infiltrag&o maior
e mais rapida junto ao solo subjacente, além de uma camada de terra de cerca de 20 cm sobre sua tampa,
que devera ter e =6 cm e ser de concreto armado.

315 INSTALACOES PLUVIAIS

3.15.1 A tubulaco da rede prevista no projeto escoara, por gravidade, todo o volume de agua pluvial
captada e acumulada nas calhas da cobertura da edificago.

315.2 As descidas da rede de captagéo serdo langa das diretamente nas caixas de areia (dimenstes
de 40 x 40 x 40 cm), situadas na area externa da edificagao, que serdo interligadas entre si por meio dos
dutos de PVC (minimo de 100 mm), envelopados com concreto simples na profundidade de 0,50m e
envolvidos com areia grossa antes do reaterro das valas, sendo que as aguas captadas teréo por destino final
as sarjetas das vias publicas e (ou) o proprio terreno da obra, que contenha érea verde.

3.15.3 Tubos e Conexdes

3.15.3:1 Tanto os tubos como as conexdes seréo de PV C leve branco do tipo esgoto, marca
Tigre, Fortilit, Amanco ou similar, & bitolas compativeis com o prescrito no projeto.

31532 Na saida de cada ramal captador, nas extremidades das calhas de cobertura, devera
ser prevista a instalagdo de ralos hemisféricos em ferro galvanizado, didametro compativel com o tubo de
queda, a fim de se evitar o acimulo de detritos e 0 consequente entupimento do ramal.

316 APARELHOS, METAIS E ACESSORIOS

316.1 A colocacdo de lougas e metais serd executada por profissionais especializados e
conhecedores da boa técnica executiva, devendo cada pega ser devidamente colocada na posigdo indicada
no projeto arquiteténico, com especial atencdo as indicagbes que constarem nos projetos de instalaga@o
hidraulica e de esgoto sanitario. Tao logo instalados, tanto as lougas como os metais serdo envoltos em papel
e fita adesiva a fim de protegé-los de respingos da pintura final.

3.16.2 Loucas e Bancadas

3.16.2.1 Todas as lougas seréio da cor branca e da marca Incepa, Deca, Celite ou similar.

3.16.2.2 Os vasos sanitarios serdo possuidores de sifdo interno, fixados com parafusos de
metal cromado tipo castelo, vedagéo no pe do vaso com bolsa de borracha, cromado, tubo de ligagéo cromado

para entrada d'agua da parede ao vaso metalico e canopla cromada, todas as pegas com diametro nominal
de 38 mm (1.%2").

3.16.2.3 Os lavatérios serdo sem coluna de 45 x 33 ¢ m, aproximadamente, de primeira
qualidade, fixados com buchas do tipo 38 e parafusos metalicos.

3.16.2.4 O langue da area de servigo coberia sera lixado com buchas S10 e parafusos
metalicos.
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3.16.2.5 A pia da cozinha conjugada & bancada, tera formato retangular em acgo inoxidavel,
fosco e ndo imantado, tamanho n° 2 (30x40x25), em material de procedéncia nacional AlS| 304.

3.16.2.6 Saboneteiras, porta toalhas e papeleiras ser8o de louga branca, marca Deca ou
similar.

3.16.3 Metais

3.16.3.1 Valvula de descarga cromada com canopla, didmetro nominal de @ 38 mm (17%"), da

marca Hydra ou similar.

3.16.3.2 Os metais que irdo complementar as lougas dever&o ter marca Deca, Esteves ou
similar e colocados segundo a seguinte descrigéo: ligacéo flexivel metalica de %' (13 mm), siféo de copo e
valvula de escoamento, ambos metalicos cromados de @ 38 mm x 25mm. Para o tanque estes metais seréo
compativeis com sua vazéo de escoamento.

3.16.3.3 As torneiras serdo cromadas, também da marca Deca, Esteves ou similar.

3.16.3.4 Os registros de gaveta seréo de bronze, colocados de acordo com as dimensdes e a
localizaco do projeto de instalagbes de agua fria, e seréo em cruzeta e canopla de metal cromados, todos
da marca Deca ou similar.

317 SISTEMA DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO

3171 De acordo com o respectivo projeto, que devera ser aprovado pelo Corpo de Bombeiros local,
serdo previstos (pelo menos) 2 extintores de pd quimico (PQS) de 4 KG, com suportes de fixag@o e placas
de sinalizag&o, e sua parte superior no maximo a 1,80m do piso.

317.2 A fornecedora dos extintores obrigatoriamente devera estar com o cadastro em dia junto ao
o Corpo de Bombeiros local ou da cidade mais proxima da edificacao.

3.17.3 A Empreiteira submetera, oportunamente, as entidades com jurisdicdo sobre o assunto, 0
projeto de instalagdo contra prevencéo e combate a incéndio, ajustando quaisquer exigéncias ou alteragbes
impostas pelas autoridades locais, dando sempre prévio conhecimento ao Contratante. Caso sejam

necessarias algumas readequacgdes no projeto, o 6nus destas correra por conta da Empreiteira, até aprovagao
e liberago final de vistoria.

3.18 REVESTIMENTOS
PAREDES

3181 Antes de iniciar os trabalhos de revestimento, devera a Empreiteira adotar providéncias para
que todas as superficies a revestir estejam firmes, retilineas, niveladas e aprumadas. Qualquer corre¢ao
nesse sentido sera feita antes da aplicagéo do revestimento, como também fornecer e aplica-lo em todas as
superficies onde especificado e (ou) indicado nos desenhos do Projeto Arquiteténico.

3.18.2 Os revestimentos em geral serdo sempre executados por profissionais com pericia
reconhecidamente comprovada e deveréo apresentar paramentos perfeitamente desempenados, aprumados,
alinhados e nivelados, as arestas vivas e os planos de concordancia perfeitamente delineados.

3.18.3 A preparagdo da mistura de argamassa para revestimento sera sempre executada com
particular cuidado, especialmente quanto as superficies das paredes que dever&o estar bem limpas, mediante
emprego de vassoura de cerda, e abundantemente molhadas, antes do inicio dos trabalhos.

3.18.4 Todas as inslalagbes hidraulicas e eléiricas deverao ser execuladas anles da aplicagéo do
chapisco e da argamassa de areia fina desempenada, evitando-se dessa forma retoques nos revestimentos

recém concluidos.
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3.18.5 Na finalizag&o de todos os servicos de revestimento, remover-se-a toda a sujeira deixada por
eles, tanto no chéo, nos vidros como em outros locais da intervencéo,

CHAPISCO

3.18.6 Apos instalagdo de todas as tubulagées previstas no projeto, bem como a limpeza das
superficies das paredes de alvenaria, sera aplicado chapisco grosso com peneira fina, constituido por cimento
Portland comum (saco de 50 Kg) e areia grossa, no trago 1:3.

ARGAMASSAS DE REVESTIMENTO - EMBOGO E REBOCO

3.18.7 A aplicagdo da argamassa de revestimento se r4 iniciada apés a completa pega entre a
alvenaria e o chapisco. Sera preparada com betoneira, misturando-se primeiramente o agregado miudo
(areia), peneirado em malha fina, com os aglomerantes (cal hidratada e cimento comum Portland) no trago 1:
4: 5, além da agua necesséria para dar uma consisténcia plastica adequada. Por ocasido do uso da
argamassa, adicionar-se-a cimento na proporgéo de 1: 9, ou seja, uma parte de cimento para nove partes de
argamassa ja "curtida".

3.18.8 A composi¢do da argamassa sera constituida por areia fina (peneirada), cal hidratada e
cimento, no trago 1:4:5, medido em volume, utilizando lata de 18 litros como padr&o de referéncia.

3.18.9 Serao preparadas quantidades de argamassa n a medida das necessidades dos Servicos a
serem executados em cada etapa, de maneira a ser evitado o inicio do endurecimento antes de seu emprego.

3.18.10 A argamassa devera ser utilizada dentro de duas horas € meia, a partir do primeiro contato
do cimento com a &agua. Sera rejeitada e inutilizada toda a argamassa que apresentar vestigios de
endurecimento, sendo expressamente vedado tornar a amassa-la.

3.18.11 A espessura méaxima tanto do embogo como do reboco, contada a partir do tijolo chapiscado,
sera de 15 mm, tanto para as paredes internas como para as externas. O seu acabamento devera ser
desempenado com régua de aluminio e com desempenadeira. Qualquer um destes revestimentos devers
apresentar aspectos uniformes, com parametro perfeitamente plano, n&o sendo tolerada qualquer ondulagéo
ou desigualdade de alinhamento da superficie revestida. No caso do reboco, o acabamento final sera
executado com desempenadeira revestida com feltro.

3.18.12 Sera permitida a utilizacdo de argamassa industrial (pré - preparada), em sacos de 20 a 25
Kg, marca Votorantim, Quartzolit ou similar, com especial atengdo as recomendagdes do fabricante, quanto
a aplicagéo e dosagem do produto.

AZULEJO

3.18.13Nos lugares determinados em projeto serfio a plicados azulejos brancos 20x20cm,

assentados sobre embogo, na cor branca, e rejuntado s com rejunte industrial, também na cor branca, sendo
ambos os produtos da marca Quartzolit ou similar, conforme especificagdes do fabricante. Os azulejos
dever&o ser assentados até a altura do teto.

PISO
CONTRA PISO E CAMADA REGULARIZADORA

3.18.14 Caso o solo do aterro (caix&o interno) seja de baixa resisténcia, devera ser substituido e
eventualmente outro tipo de solugédo podera ser adotada.

3.18.15Em caso de duvidas, a Fiscalizacao devera ser nolificada e consullada, a fim de que ela
providencie consultoria especializada sobre o assunto.

L



3.18.16 Todas as superficies internas da edificagéo seréo preparadas para receber o contra piso, com
os devidos procedimentos de nivelamento e compactagdo manual e (ou) mecanizada do aterro interno
(caixdo), precedidos pela colocagdo e embutimento de todas as tubulagdes previstas nos projetos de
instalagdes.

3.18.17 Deverdo ser tomadas precaugbes no recobrimento das canalizagbes sob o0 piso e no
esquadrejamento entre paredes e contra piso, que deverao ter seus arremates adequados, a fim de n&o
danificar as tubulagdes previstas em projeto.

3.18.18 Apos o cumprimento dos servigos preliminares acima descritos, sera executado o contra piso
em concreto simples, misturado em betoneira, Fck = 15 Mpa, espessura minima de 5 cm, superficie com
caimento minimo de 0,5% para as portas externas, e que sofrera cura por 7 (sete) dias ininterruptos. Em
seguida sera executada a regularizagdo do contra piso, em argamassa de cimento e areia media, e = 2 cm,
no trago de 1: 4, com o0 mesmo caimento.

3.18.19 Na execucéo do contra piso sobre o terreno localizado em dreas internas da obra (caix&o),
deve-se incorporar aditivo impermeabilizante ao concreto, da marca Sika ou similar, na proporcéo indicada
pelo fabricante.

PISO CERAMICO E PISO TATIL

3.18.20 Nas areas indicadas no projeto arquiteténico sera executado piso ceramico do tipo extra PEI-
4, com dimensodes nominais de 45x 45 cm, material uniforme de fundo claro, ndo vermelho, faces e arestas
lisas, cor a ser escolhida pela Fiscalizagdo do contratante, assentado sobre camada regularizadora com
argamassa industrializada da marca Quartzolit ou similar.

3.18.21 A area interna recebera piso tatil emborrachado, placa de 25 x 25cm, que devera ser colado
com a cola especifica sobre o piso cerdmico. E na area externa recebera piso tatil em placa cimenticia de
25x25¢cm que deveré ser assentado ainda na fase de execugéo da calgada.

3.18.22 O revestimento sera assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante tipo AC-II,
aplicada no contrapiso e no tardoz da placa ceramica com desempenadeira dentada de 8x8x8mm, com juntas
a prumo.

3.18.23 A largura minima para as juntas entre as pegas deve seguir as orientagoes do fabricante da
ceramica, empregando-se, se necessério, espagadores deformaveis previamente gabaritados. Recomenda-
se que o controle de alinhamento, das juntas, seja feito sistematicamente, com auxilio de linhas esticadas
longitudinalmente e transversalmente.

3.18.24 O transito sobre a pavimentagao, logo apds o assentamento, néo sera permitido. Eventual
empeno cdncavo poderd provocar efeito gangorra, na hipétese do transito referido, provocando ©
desprendimento do ladrilho ceramico. A proibicdo terd a duracé@o de 3 dias. A partir desse prazo e assim
mesmo se necessario, usar pranchas largas de madeira para transitar sobre o piso. Apos 48 horas devera
ser feito rejuntamento com argamassa pré-fabricada, na cor cinza.

CIRCULAGCAO AOS ARREDORES DAS EDIFICAGOES

3.18.25 A calgada devera ser executada em concreto simples, misturado em betoneira, Fck = 15 Mpa,
espessura minima d’e 7 cm, com juntas plasticas a cada 1,00 m, formando retangulos perfeitos, superficie
com caimento minimo de 0,5% para o jardim e sarjetas.

RODAPES

3 18.26 Nos ambientes onde o piso for ceramico sera também colocado rodapé do mesmo tipo, com
7 cm de ailura e rejuniado com rejunie industrial, da marca Quarizolit ou similar, na mesma cor do piso.

3.19 FORROS
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SEUPARA

Nos locais indicados em projeto devera ser instalado forro de PVC branco, aplicado por empresa
especializada, segundo as seguintes especificagcdes técnicas:

- A sustentacéo do forro sera feita por barroteamento em estrutura de madeira

- O forro de PVC devera ser colocado em travejamento de estrutura de madeira;

- As folhas de PVC ser&o duplas com largura de 20cm;

Para acabamento do forro devem ser utilizados acessorios do mesmo material tais como U, molduras
e emendas, na mesma cor branca do forro para a colocagé@o de luminérias e projetores devera ser previsto
no projeto do forro a colocagéo de travessas especiais para fazer a fixagéo das mesmas.

320 PINTURA

3.20.1 Os servicos serdo executados por profissionais de comprovada competéncia.

3.20.2 Todas as superficies a serem pintadas deverdo estar firmes, lisas, isentas de mofo e,
principalmente, secas, com o tempo de "cura" do reboco novo em cerca de 30 dias, conforme a umidade

relativa do ar.

3.20.3 Cada demao de tinta sé podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca,
convindo esperar um intervalo de 24 horas entre duas demaos sucessivas.

3.20.4 Os trabalhos de pintura serdo terminantemente suspensos em tempos de chuva.
3.20.5 Deveréo ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superficies ndo destinadas &

pintura (vidros, pisos, aparelhos, etc.). Os salpicos que ndo puderem ser evitados dever@o ser removidos
quando a tinta estiver seca, empregando-se removedor adequado.

3.20.6 Se as cores ndo estiverem claramente definidas no projeto, cabe a Empreiteira consultar a
Fiscalizacdo do contratante, para obter sua anuéncia e aprovagao.

3.20.7 Nas esquadrias em geral, deverdo ser removidos ou protegidos com papel colante os
espelhos, fechos, rosetas, puxadores, etc., antes dos servigos de pintura.

3.20.8 Toda vez que uma superficie tiver sido lixada, esta seré cuidadosamente limpa com uma
escova e, depois com um pano seco, para remover todo o pd, antes de aplicar a demao seguinte de tinta.

3.20.9 Toda a superficie pintada deve apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto a textura,
tonalidade e brilho (fosco, semifosco ou brilhante).

3.20.10 S6 serdo utilizadas tintas de primeira linha de fabricac&o.
3.20.11 As tintas deverdo ser entregues na obra em embalagem original de fabrica, intactas.
PINTURA ACRILICA

3.20.12 As paredes externas serdo pintadas com tinta acrilica da marca Coral, Sherwin Williams,
Suvinil, Ypiranga ou similar, em duas demaos, sem emassamento e sobre selador acrilico, também da mesma
marca da tinta que for aplicada.

3.20.13 Tanto as paredes internas como os tetos, serdo primeiramente emassados e depois pintados
com tinta acrilica em duas deméos, das marcas Coral, Sherwin Williams, Suvinil, Ypiranga ou simiiar.

PINTURA EM ESMALTE SINTETICO

3.20.14 Todas as porlas de madeira, bem como suas aduelas e alizares, deverao primeiramente ser
regularizados, emassados e robustamente lixados, para, posteriormente, receber tinta esmalte sintético da
marca Coral, Sherwin Williams, Suvinil, Ypiranga ou similar, em duas demaos, cor e tonalidade a ser definida
pela Fiscalizagdo do contratante, caso estas ndo estejam previstas no projeto arquitetonico.
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3.20.15 Todas as portas e janelas de ferro serdo devidamente preparadas com lixa de ferro textura
ne. 60, a fim de receber antiferruginoso (zarcéo) e, por Gltimo, duas demaos de esmalte sintético da mesma
marca das portas, na cor € tonalidade a ser definida pela Fiscalizag@o do contratante.

321 COMPLEMENTAGCAO DE OBRA

3211 A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagao. Todos 0s
equipamentos deverao apresentar funcionamento perfeito com as instalagdes definitivamente ligadas as
redes de servigos publicos (agua, esgolo, Juz e telefone).

3.21.2 Todo o entulho devera ser removido do terreno da obra pela Empreiteira.

321.3 Durante o desenvolvimento da obra, sera obrigatoria a protegéo dos pisos ceramicos recém
concluidos, com estopa, gesso, nos casos em que o andamento da obra ou a passagem obrigatoria de
operarios assim o exigirem.

3.21.4 Serdo lavados convenientemente, e de acordo com as especificagdes, 0S pisos ceramicos,
cimentados, bem como os revestimentos de azulejos e ainda: aparelhos sanitarios, vidros, ferragens e metais,
devendo ser removidos quaisquer vestigios de tintas, manchas e argamassa. A protecéo minima consistira
da aplicagéo de uma de méo de cera incolor.

321.5 Os azulejos serdo inicialmente limpos com pano Seco; salpicos de argamassa tintas seréo
removidos com esponja de ago fina; lavagem final com agua em abundéncia.

3.216 A limpeza dos vidros far-se-4 com esponja de ago, removedor & agua.
3217 Os pisos cimentados serao lavados com solugdo de &cido muriatico (1:6), enguanto que
salpicos e aderéncias serdo removidos com espatula palha de ago, procedendo-se finaimente a lavagem com

agua.

3.21.8 Os aparelhos sanitarios seréo limpos com esponja de aco, sabdo e agua. Os metais deverao
ser limpos com removedor, n&o se devendo aplicar acido muriatico nos metais e aparelhos sanitarios.

3.21.9 As ferragens de esquadrias, com acabamento cromado, serdo limpas com removedaor
adequado, polindo-as finalmente com flanela seca.

3.21.10 Nesta ocasido sera formulado 0 Atestado de Entrega Proviséria de Obra pela Fiscalizagéo do
Ente Federado (Contratante).

3.21.11 Sera realizado o plantio de grama de acordo com o projeto de urbanizagao.

3 21.12 Em cada sala sera instalado um quadro de aula em vidro temperado e=6mm com dimensbes
de2,2mx1,0m.
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